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华为 认证 系统 介绍 


依托 华为 公司 雄厚 的 技术 实力 和 专业 的 培训 体系 ,华为 认证 考虑 到 不 同 客户 对 ICT 
技术 不 同 层次 的 需求 ， 致 力 于 为 客户 提供 实战 性 、 专 业 化 的 技术 认证 。 根据 CT 技术 
的 特点 和 客户 不 同 层次 的 需求 ， 华 为 认证 为 客户 提供 面向 十 三 个 方向 的 四 级 认证 体系 。 

HCNA-Storage (Huawei Certified Network Associate-Storage ， 华 为 网 络 存储 工 
程 师 认证 ) 主要 面向 网 络 存储 维护 工程 师 , 以 及 准备 参加 HCNA-Storage- 认 证 考试 的 人 
员 ; 希望 掌握 SAN 存储 系统 与 网 络 基本 原理 和 华为 SAN 存储 阵 系统 管理 、 部 署 与 维护 
能 力 的 人 员 。HCNA 认证 在 内 容 上 涵盖 存储 基础 知识 、RAID 技术 与 应 用 、 存 储 网 络 技 
术 与 应 用 、 华 为 存储 产品 与 解决 方案 、 存 储 系统 管理 和 基本 配置 污 存 储 主机 连接 与 多 路 
径 配 置 、SAN 网 络 与 存储 系统 日 常 维护 。 

HCNP-Storage (Huawei Certified Network Professional-Storage , 华为 认证 网 络 存 
储 资深 工程 师 ) 主 要 面向 企业 级 网 络 存储 维护 工程 师 、 专 家 工程 师 以 及 希望 系统 深入 掌 
fie SAN 存储 、 统 一 存储 、 数 据 保护 技术 与 部 署 的 大 员 。 

HCNP-Storage 包括 CUSN (Constructing Unifying Storage Network, 构建 统一 存 
储 网 络 ) ~ CBDS (Constructing Big Data Solution 构建 大 数据 解决 方案 ) ~ CDPS 

(Constructing Data Protection System, 构建 数据 保护 系统 ) 三 个 部 分 。 内 容 上 涵盖 

SAN. NAS 统一 存储 原理 、 架 构 和 组 件 和 存储 数据 处 理 与 通信 协议 (SCSI FC, iSCSI) 
原理 及 应 用 , 存储 系统 数据 可 靠 性 与 业务 连续 性 保障 技术 存储 与 主流 OS 平台 连接 与 应 
FA, 存储 网 络 郊 余 技术 及 应 用 &SAI 集群 NAS 网 络 规 划 与 方案 部 署 , 虚拟 快照 、LUN 
Copy、 复 制 的 原理 和 部 置 全 网 络 存储 虚拟 化 技术 及 应 用 ， 存 储 虚 拟 化 系统 原理 、 部 署 
和 异 构 资源 管理 ， 备 份 网 络 及 备份 恢复 技术 及 应 用 ， 华 为 数据 保护 方案 构建 、 部 署 与 管 
理 ， 华 为 数据 容 灾 方案 及 典型 应 用 场景 ， 华 为 存储 系统 、 网 络 、 方 案 的 故障 诊断 与 处 理 
方法 。 

HCIE-Storage- ( Huawei Certified Internetwork Expert--Storage， 华 为 认证 互联 网 
络 存储 专家 ) 旨 在 培养 能 够 熟练 掌握 各 种 存储 技术 ; 精通 IT 存储 方案 设计 、 部 署 和 运 
维 管 理 以 及 诊断 和 故障 排除 。 

华为 认证 协助 您 打开 行业 之 窗 ， 开 启 改变 之 门 ， 屹 立 在 1CT 世界 的 潮 头 浪 尖 ! 
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简介 
HCNP-Storage 认证 定位 于 IT 领域 信息 存储 高 级 工程 师 或 存储 方案 专家 能 力 构建 。 
本 书 为 HCNP-Storage 认证 培训 教程 , 适用 于 华为 认证 网 络 存储 资深 工程 师 以 及 准 

备 参加 HCNP-Storage 认证 考试 的 人 员 ， 通 过 HCNP-Storage 认证 ， 将 证 明 您 对 信息 

存储 系统 、 网 络 有 全 面 深入 的 理解 ， 掌 握 存 储 系统 和 网 络 (SAN、NAS、 灾 备 系统 ) 的 

通用 技术 ， 并 具备 独立 完成 信息 存储 、 数 据 保护 等 综合 解决 方案 的 部 署 运 维和 管理 。 

内 容 描述 
本 书 是 HCNP-Storage-CUSN ( Huawei Certified Network=Professional - 

Constructing Unifying Storage Network 华为 认证 网 络 存储 资深 工程 师 - 构建 统一 存储 

网 络 ) ， 用 于 指导 学 员 学 习 HCNP-Storage-CUSN 认证 考试 (H13-621-CHS) 相关 内 

容 。 共 包含 8 个 Module， 内 容 覆 盖 : SAN 存储 架构 、 组 件 和 存储 数据 处 理 与 通信 协议 

(SCSI, FC. iSCSI) 原理 及 应 用 ,存储 数据 可 靠 性 与 业务 连续 性 保障 技术 ， 存 储 性 能 

因素 与 调 优 ， 存 储 系统 管理 特性 与 应 配置 ， 存 储 与 主流 OS 平台 连接 与 应 用 ， 存 储 网 络 

见 余 技术 及 应 用 ， 虚 拟 快照 、LUN Copy、 复 制 的 原理 、 规 划 与 部 署 ，SAN 存储 系统 与 

网 络 典型 场景 故障 诊断 思路 和 故障 处 理 方法 。 

Module 1 ”统一 存储 协议 : SAN 存储 系统 及 结构 、SCSI 协议 及 存储 架构 模型 、FC th 
议 、SAS 协议 、iSCSI 协议 、NAS 系统 及 结构 、CIFS 协议 、NFS 协议 。 

Module 2 ”统一 存储 技术 及 应 用 : 统一 存储 技术 、RAID2.0 技术 、Smart tier. Hyper 
Copy. Smart thin, Hyper Clone. Ultra APM、 存 储 业 务 连接 性 方案 。 

Module 3 ”虚拟 化 存储 网 关系 统 部 署 与 管理 : 存储 虚拟 化 简介 , 存储 虚拟 化 技术 实现 分 
X, 基于 各 层 的 存储 虚拟 化 ， 拟 化 存储 网 关 产 品 架 构 与 软 硬 件 介绍 ,虚拟 化 
存储 网 关 功 能 特性 介绍 ， 快 照 技 术 及 应 用 ， 复 制 技术 及 应 用 。 

Module 4 ”统一 存储 与 主机 连接 : 存储 与 UNIX 主机 连接 ， 多 路 径 部 署 与 管理 ， 多 路 径 
故障 处 理 。 

Module 5 ”统一 存储 系统 故障 诊断 : 故障 诊断 原则 ， 流 程 和 方法 ，SAN 存储 故障 处 理 
思路 和 方法 ，VIS 存储 故障 处 理 思路 和 方法 。 

Module 6 ”统一 存 储 系统 性 能 与 优化 : 性 能 调 优 概述 ， 性 能 指标 ， 影 响 性 能 的 关键 因素 
双 技 术 ， 性 能 诊断 和 调 优 ， 性 能 测试 工具 和 方法 ，SAN 存储 系统 常见 性 能 
故障 排除 。 

Module 7. 统一 存储 方案 规划 与 设计 : 规划 原则 及 流程 、 主 机 层 规划 、 网 络 层 规 划 、 存 
储 层 规划 、 规 划 案例 。 

Module 8 OceanStor 18000 存储 系统 安装 及 维护 : 硬件 结构 介绍 ， 硬 件 安装 和 连 线 ， 
勤 测 和 包装 拆卸 ， 维 护 工具 ， 兼 容 性 基础 。 

最 终 掌 握 存储 系统 和 网 络 (SAN) 的 通用 技术 及 应 用 ， 并 有 具备 完成 信息 存储 系统 及 

SAN 存储 解决 方案 规划 、 部 署 、 运 维 、 管 理 能 

读者 必 备 知识 背景 


本 课程 为 华为 认证 网 络 存储 高 级 课程 ， 阅 读本 书 的 读者 应 首先 具备 以 下 基本 条 件 : 
1. 了 解 存储 技术 和 SAN 和 NAS 架构 与 组 成 

2. 熟悉 SAN 存储 系统 配置 与 管理 

3. 熟悉 主流 OS 原理 和 安装 部 署 ， 熟 悉 设备 管 理 操 作 

4、 熟悉 文件 系统 基本 知识 

5、 熟悉 备份 、 容 灾 等 数据 保护 概念 

6、 有 初步 的 备份 项 目 实施 经 验 


本 书 常用 图 标 





以 太 网 交换 机 


光纤 交换 机 


实验 环境 说 明 
组 网 介绍 
本 实验 环境 面向 准备 参加 HCNP-Storage CUSN 培训 的 工程 师 ， 实 验 包括 : RADIE 
LUN 创建 分 配 、 虚 拟 快照 、LUN Copy、 分 裂 镜 像 、 远 程 复制 等 实验 。 

HCNP-Storage CUSN 培训 实验 设备 包括 :2 & T 系列 (S2600T or S5500T or S5600T 
or S6800T) 存储 阵列 、2 & FC 交换 机 (SNS2120) , 2 & GE 交换 机 (S5700/3700 系 
列 )、2 & Windows2003 or 2008 主机 服务 器 ( 含 Windows2003 or 2008 Standard Edition, 
2PCS NIC, 2PCS HBA Qlogic 2460) . 2 & Linux 主机 服务 器 (SuSE 9 SP3 or 10 SP2 
or Redhat ASA or 5, 2PCS NIC, 2PCS HBA Qlogic 2460) . PC 机 器 2 - 4 &. Host agent 
软件 、iSCSlinitiator 2.08. SSH 工具 、 网 线 和 光纤 线 若 干 、Rd45 - USB BOA. WER 
备 为 最 小 配置 ， 适 合 2- 4 人 同时 实验 。 




















设备 介绍 
设备 名 称 设 型 号 软件 版 本 

T 系列 存储 阵列 | S2600T 2 S5500T Bk S5600T BK S6800T(2 PCS), | VIOOROOS 
hostagent 软件 

GE 交换 机 $5700/3700 系列 (2.PCS) 通用 版 本 

FC 交换 机 SNS2124 (2 PCS) 通用 版 本 

服务 器 RH 系列 机 架 , 或 其 他 主流 服务 器 ，(2-4PCS) | HBA 和 NIC, 与 

存储 兼容 

OS Windows 2003SP2; SUSE 10 SP2 or Redhat | 与 存储 兼容 

ASS (各 1PCS) 
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1.1 手册 说 明 


本 手册 用 于 指导 学 员 学 习 华为 SAN 存储 产品 的 配置 和 部 署 技术 ， 学 员 可 以 通过 教材 的 
肯 导 完成 实验 ， 掌 握 SAN 存储 主要 配置 和 维护 技能 。 
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1.2 适用 范围 
适用 存储 系列 包括 : 
S2200T\S2600T\S5500T\SS600TNS5800T\S6800T V1 

















1.3 图 示 


服务 器 








便 换 PC 终端 ce pt 
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实验 1: 快照 配置 实验 


21 实验 目的 s 


e 掌握 快照 的 创建 ， 配 置 和 管理 。 








2.2 实验 设备 


© 设备 名 称 : T 系列 存储 一 台 ， 控 制 PC 一 台 ， 应 用 服务 器 (FC 或 iSCSI) 及 交换 
机 。 














2.3 实验 拓扑 图 









以 大 网 交换 机 


控制 台 


at E 以 太 网 交换 机 


一 < 一 光纤 线 
网 线 
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2.4 原理 描述 

















虚拟 快照 通过 映射 表 和 写 前 拷贝 相 结合 的 技术 获取 源 数据 在 某 一 时 间 点 的 一 致 性 数据 
副本 。 虚 拟 快 照 由 源 LUN、 映 射 表 和 资源 LUN 三 部 分 组 成 。 















































e 源 LUN 
需要 进行 虚拟 快照 操作 的 源 数据 所 在 的 LUN。 

e 资源 池 
在 虚拟 快照 过 程 中 ， 用 于 | 
个 LUN 组 成 。 

e 资源 LUN 

被 添加 到 资源 池 中 的 一 个 或 多 个 LUN。 这 些 EWN 的 容量 构成 资源 池 容 量 。 

e RNK 

用 于 记录 快照 LUN 中 数据 的 存放 地 址 。 ed 晃 射 表 主 要 由 两 部 分 组 成 :数据 在 源 
LUN 中 地 址 及 数据 在 资源 池 的 地 址 。 正 常情 况 下 ， 了 映射 表 保 存在 存储 系统 的 内 存 
中 。 但 是 ， 当 存储 设备 运行 于 故障 模式 〈 如 电源 故障 、 镜 像 链 路 故障 ) 时 ， 存 储 
系统 将 实时 把 映射 表 写 入 到 保险 箱 硬 益 中 。 

e 快照 LUN 
对 源 LUN 818 i TUAE a LEE C 
成 的 虚拟 集合 。 

前 拷贝 

写 前 拷贝 是 虚拟 快照 特性 中 用 于 保存 源 LUN 中 变化 数据 的 技术 。 虚 拟 快 照 创 建 并 

激活 后 ， 如 果 应 用 服务 器 对 源 LUN 有 写 数据 请 求 时 ， 存 储 系 统 首 先 将 被 写 入 位 置 

的 原 数据 拷贝 到 资源 UN 中 ， 然 后 修改 映射 表 的 映射 关系 ， 记 录 原 数据 在 资源 池 

中 的 新 位 置 ， 最 后 再 将 新 数据 写 入 到 源 LUN 中 。 为 确保 快照 LUN 中 的 数据 永远 

与 快照 时 间 点 的 源 LUN 的 数据 保持 一 致 ， 在 一 个 快照 周期 内 存储 系统 对 源 LUN 

同一 个 位 置 的 数据 只 做 一 次 写 前 拷贝 。 


e ”相关 操作 
当 创 建 虚 拟 快照 任务 后 ， 用 户 可 以 执行 的 操作 以 及 操作 结果 如 表 所 示 。 




















IE IRAE. LUN 改变 前 原 数 据 的 存储 空间 。 由 一 个 或 多 
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副本 ， 由 映射 表 地 址 指向 的 数据 
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表 2-1 虚拟 快照 相关 操作 


相关 操作 操作 结果 
激活 当 用 户 激活 快照 任务 时 ， 存 储 系统 在 激活 时 间 点 生成 一 
导 到 激活 时 间 点 源 LUN 的 一 致 性 副本 。 



























































当 用 户 停止 一 个 快照 时 ， 存 储 系统 释放 占用 的 资源 LUN 
快照 LUN 















































快照 任务 时 ， 存 储 系统 会 在 重建 时 间 点 重新 
RHA, PREG LUN 中 的 数据 变 成 源 LUN 在 重建 时 间 点 的 
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原理 实现 





相关 操作 
am NN Q 

















当 用 户 回 滚 一 个 快照 任务 时 ， 存 储 系统 用 快照 LUN 的 数据 
fius LUN 的 数据 ， 将 源 LUN 的 数据 置 于 快照 时 间 点 的 状 


RN o 
































在 创建 虚拟 快照 的 过 程 中 用 户 可 以 根据 需要 确定 虚拟 快照 的 激活 时 间 点 。 虚 拟 快 照 生 
成 后 ， 应 用 服务 器 通过 访问 虚拟 快照 可 以 查看 源 LUN 在 茶 二 个 时 间 的 数据 副本 。 虚 拟 
快照 的 数据 是 由 映射 表 指 向 的 源 LUN 中 的 数据 和 资源 LUN 中 的 数据 组 成 的 集合 。 源 
LUN 中 的 数据 是 指 虚 拟 快照 激活 后 未 被 修改 的 数据 ， 资 源 LUN 中 的 数据 是 指 快照 激 
活 后 源 LUN 中 被 修改 位 置 的 原 数 据 。 


T 系列 存储 系统 实现 虚拟 快照 的 核心 技术 包括 映射 表 和 写 前 拷贝 ， 即 快照 LUN 中 的 数 
据 是 由 映射 表 中 地 址 指向 的 数据 形成 的 虚拟 数据 集合 ， 并 且 通 过 写 前 拷贝 确保 快照 
LUN 中 的 数据 永远 是 快照 时 间 点 源 LUN 的 数据 副本 。 


应 用 服务 器 通过 映 冉 表 中 的 地 址 确定 数据 读 取 和 写 入 的 具体 位 置 。 以 一 个 快照 周期 为 
例 〈 只 进行 一 次 快照 激活 操作 )， 虚 拟 快照 的 读 写 过 程 如 图 所 示 。 
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图 2-1 虚拟 快照 读 写 过 程 


创建 /激活 数据 备份 结果 


快照 激活 后 ， 存 储 系 统 自动 生 
成 映射 表 , 此 时 映射 表 的 地 址 
指向 源 LUN 数 据 ， 人 快照 LUN 的 X 
数据 与 源 LUN 数 据 保持 一 致 - 























第 1 次 写 入 上 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 二 二 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 和 入 一 一 
第 1 次 写 入 e THET 
将 地 址 "10” 中 的 
o 主机 请 求 将 原 数 据 A 拷 贝 至 
数据 A' 写 入 
地 址 "0" 中 _ 
DE 
( Cache/( [c fifi f > 
写 入 数据 A cane ae es 
NIIT (ROR GA 
Ti eS LUNO H hE 
NATA “400” SAMAA 
第 人 
(N>1) 
fF fri Z 
@ "uk fmi RE WRIST hs 
HEA ESA WEES A ALUN, (Pl 
地 址 *10" 中 RRA TS eS NL. 
oen Moik 
i dil 
9 «niim 
A， 写 入 新 数据 A” J 
读 取 [p-------------«--*2------------------------- 
Q ies eR Q9 GERA minus 
zw WILUN PEIEE 
(Cachel th P FA f d > 
四 iGo st 22 BURLUN RIEHIGLUN 
SM "hütfrdg, JURE ILUN 
oh MN LLL 到 主机 介 数 据 流向 


—— > frit Rar Sadia 


CO 说 明 
在 第 NN 次 写 入 前 如 果 对 快照 再 次 进行 激活 操作 生成 新 时 间 点 的 快照 ， 应 用 服务 器 对 源 LUN 的 同 
一 个 位 置 进行 写 操 作 时 ， 存 储 系 统 仍然 会 对 源 LUN 进行 写 前 拷贝 ， 将 源 LUN 之 前 的 数据 拷贝 
到 资源 LUN 中 。 


虚拟 快照 不 但 能 够 快速 生成 源 LUN 在 某 个 时 间 点 的 一 致 性 副本 ， 还 提供 了 恢复 源 
LUN 数据 的 机 制 。 当 源 LUN 的 数据 遭 到 人 为 意外 删除 、 破 坏 或 病毒 入 侵 时 ， 通 过 快 
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照 回 深 可 以 瞬间 将 源 LUN 的 数据 恢复 到 快照 激活 时 间 点 的 数据 ， 减 少 源 LUN 数据 的 
丢失 量 。 虚 拟 快 照 的 回 滚 过 程 如 图 所 示 。 





图 2-2 虚拟 快照 回 滚 过 程 







初始 创建 快要 





初始 创建 快照 





写 入 新 数据 后 
各 新 激活 快照 
— > 





数据 损坏 H- -----------4--------- 
SAEBMA) AE 

PIRR. PERERA fE 
APSE Jr ERG 







使 用 快照 数据 
恢复 数据 B 


iit ne eA eei e n 

















快照 回 深 过 程 中 ， 如 果 应 用 服务 器 对 源 LUN 有 和 写 数据 请 求 ， 存 储 系统 会 进行 如 下 处 

















© ” 当 需 要 写 入 新 数据 的 位 置 已 经 完成 回 深 ， 存 储 系统 直接 写 入 新 数据 。 
e ” 当 需 要 写 入 新 数据 的 位 置 还 未 完成 回 深 ， 存 储 系统 会 将 新 数据 绥 存 在 Cache 中 ， 
等 待 回 滚 完成 再 写 入 新 数据 。 
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2.5 配置 虚拟 快照 
2.5.1 添加 资源 LUN 


步骤 1 操作 步骤 
1. 进入 “添加 资源 LUN” 对 话 框 。 
e 在 导航 树 中 选择 “存储 资源 > 资源 池 ”。 


e 在 右 侧 的 信息 展示 区 选择 需要 添加 资源 LUN 的 资源 池 3 VO 并 选择 “资源 
LUN > 添加 ”。 


系统 弹出 “添加 资源 LUN” 对 话 框 。 
CL] 说 明 
由 于 控制 器 A 的 增值 特性 只 能 使 用 资源 池 A 的 容量 ， 控 制 器 B 的 增值 特性 只 能 使 用 资源 池 B 的 
容量 ， 所 以 需要 为 资源 池 A 和 资源 池 B 都 添加 资源 LUN。 
2. 将 LUN 添加 到 资源 池 。 
e 在 “添加 资源 LUN”" 对 话 框 的 “可 选 SUN”" 区 域 选 择 一 个 或 多 个 将 要 添加 到 
资源 池 的 LUN。 
e 单 击 x 将 选择 的 LUN 添加 到 “已 选 LUN’ Kk. 
3. 确认 添加 资源 LUN 的 操作 。 
e "uh. 
系统 弹出 “信息 ”对 话 框 , 和 提示 操作 成 功 。 
e 单 击 “确定 ”， 完 成 资源 LUN 的 添加 。 
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添加 资源 LUN x 


针 空 LUN 添 加 到 资源 池 中 。 


可 选 LUN £ 
总 数 :1 选中 数 :0 NE [BRUDER ] 

(| lunge | ND | RERS | 运行 状态 | 宕 里 。 “| MERTA | 
C TLUN2 9 正常 在 线 20.00GB RAI m 
[> ] Emi 

已 选 LUN C ~~ 
mb 选中 数 -1 
v| Lu 名称 | LUND | RRS | 运行 状态 NN AE | MEHA (v 


VG 16 正常 在 线 10.00GB RAIDZ = 





(Cx wer) ( mmo) | BHO | | Bee 
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gh SAN 服 务 
fa tos 
Æ LUNs 
© iig ERI 
(25 一 臻 性 组 
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2.5.2 创建 


Ha 


当 需 要 为 虚拟 快照 创建 多 个 恢复 时 间 点 时 ， 可 以 创建 定时 快照 ， 使 得 数据 得 到 持续 的 
保护 。 








前 提 条 件 
e 资源 池 中 资源 LUN 的 容量 能 够 满足 定时 快照 业务 的 正常 运行 
e 快照 的 License A 2X. 








操作 步骤 
步骤 1 进入 es 创建 快照 ?对 话 框 。 
1. 导航 树 上 选择 “SAN 服务 > 快照 "。 
入 在 右 侧 言 息 展示 区 ， FÉ “定时 快照 ”页 E. 
3. /在 虚拟 快照 页 面 中 ， 单 击 “ 创 建 ”。 
系统 弹出 “创建 快照 ”对 话 框 。 
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vj LUN 名称 | LUND ”| BW | ens | SE | MERTA Q 
| 
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En 
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事件 全 HAH 
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上 由 配置 助手 ol 7 1 Ape) | 有 效 容量 
[X 
(à 设备 信息 
国 存储 单元 
存储 资源 
B LUN 
G 块 存储 地 
加 Smartcacheyh 
dà Sed > 
oy SAN 服 务 
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步骤 2 创建 定时 快照 。 
1. 设置 定时 快照 时 间 参 数 。 
相关 参数 说 明 如 下 所 示 。 




















表 2-2 时 间 参 数 


生成 的 定时 快照 的 个 数 。 [示例 ] 
3 


每 次 时 间 间 隔 两 次 快照 激活 的 时 间 间 | [ 取 值 范围 
隔 ， 以 分 钟 作为 基本 单 | 3043200 的 整数 (包括 














位 。 30 和 43200) ， 即 时 间 间 
隔 大 于 等 于 30 分 钟 小 于 科 
于 720 小 时 。 
[示例 ] 
30 

















开始 时 间 开始 执行 快照 任务 的 时 [格式 ] 


间 。 YYYY-MM-DD hh:mm:ss 
UTC+hh:mm 
[示例 ] 


2012-05-20 10:00:00 
UTC+08:00 
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2. 在 “选择 源 LUN” 区 域 框 的 源 LUN 列表 中 ， 选 择 创 建 定时 快照 的 源 LUN. 
步骤 3 确定 创建 虚拟 快照 操作 。 









































l. 单 击 “确定 ”。 
系统 弹出 “信息 ”提示 框 ， 提 示 操 作成 功 。 
CE] 说 明 


果 系 统 弹出 “错误 ”提示 框 ， 请 根据 对 话 框 中 的 修复 建议 进行 处 理 。 
OY 单 击 “ 确 RE 
--- 结 束 














操作 结果 











创建 定时 快照 成 功 后 ， 可 以 通过 以 下 两 种 方式 查看 定时 快照 创建 是 否 成 功 : 


1. 在 定时 快照 页 面 中 ， 选 择 新 创建 的 定时 快照 筷 并 单 击 “ 详 细 人 信息” 页 签 ， 查 看 定时 
快照 的 详细 信息 。 
2. 定时 快照 激活 后 ， 在 虚拟 快照 页 面 可 以 看 到 生成 的 各 个 时 间 点 的 虚拟 快照 ， 其 “类 
型 ”为 “定时 ”。 


2.5.3 修改 虚拟 快照 名 称 


当 创 建 的 虚拟 快照 名 称 与 规划 的 名 称 不 一 致 或 不 方便 记忆 时 ， 可 以 修改 虚拟 快照 的 名 





































































































称 。 
前 提 条 件 

© 系统 中 己 存 在 虚拟 快照 % 

e ”虚拟 快照 “类 型 ?3 为 ”会 有 ”。 

e 虚拟 快照 “健康 状态 ”为 “正常 ”。 
操作 步骤 














步骤 1 进入 “修改 ”对话 框 。 
1. 人 在 导航 树 上 选择 “SAN 服务 > 快照 ”。 
2 人、 在 春 侧 信息 展示 区 ， 单 击 “ 虚 拟 快 照 " 页 签 。 
3. 在 虚拟 快照 列表 中 选择 需要 修改 名 称 的 虚拟 快照 ， 单 击 “ 修 改 ”。 
系统 弹出 “修改 ”对 话 框 。 
步骤 2 在 “快照 名 称 ” 中 输入 新 的 虚拟 快照 名 称 。 
































Ss 
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CO 说 明 ` 
e 为 了 兼容 主机 侧 软件 的 使 用 ， 请 以 英文 字符 进行 命名 。 
e 存储 系统 中 虚拟 快照 的 名 称 不 能 重复 。 

e 只 能 包含 半角 的 字母 、 半 角 的 数字 、“”、“-”、“.” 和 简体 中 文字 符 ， 且 “-" 不 能 作为 前 字符 。 
长 度 为 1 一 32 个 字符 (1 个 中 文字 符 占 3 个 字符 长 度 )。 


步骤 3 确认 修改 虚拟 快照 名 称 操作 。 
1. 单 击 “确定 ”。 





系统 弹出 “信息 "对 话 框 ， 提 示 操作 成 功 。 X 
2. 单 击 "确定 "， 返 回 虚 拟 快照 页 面 。 
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[SES 
Ə LUN 
Bete € g ® 
SmartCache3h 快照 名 称 : LUN_ID_6_Snapshot00] 
Gà Rt 源 LUN 名 称 。 LUNZ1 
f nid 快照 类 型 : 公有 
快照 > = 
健康 状态 : 正常 E——————————————————————MMÀ—Á . ZZ 
E Lunam 详细 信息 mi 源 LUN ae 
© meee 运行 状态 : — 4 激活 
七 一致 性 组 名称 LUN ID 6 Sna| | 激活 时 间 点 : — 2043-12-10 17:24:06 UTC+08:00 2013-12-10 17:24:06 UTC+08:00 
小 分 要 镜像 ID 0 SRE: - i = 
源 LUN 名 称 : LUNZ1 m 
hy: icai ed EDHE 一 
© 主机 组 源 LUNID: 6 - 
主机 类 型 公有 mRNA: 车- 
@ Be 健康 状态 正常 PERAR. 一 未 映射 
运行 状态 激活 A 60022a11000984cf0f7d6e3900000000 
用 取消 CC) LIU) 
eZ 











4 > 


© 登录 时 间 : 2013-12-10 17:09:33 






fils E 





操作 结果 


虚拟 快照 名 称 修改 成 功 后 ， 可 以 通过 以 下 步骤 查看 修改 后 的 虚拟 快照 名 称 ; 


1. 在 虚拟 快照 页 面 中 ， 选 择 修改 了 名 称 的 虚拟 快照 。 
2. 单 击 “详细 信息 ”页 签 ， 查 看 修改 后 的 虚拟 快照 名 称 。 
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2.5.4 删除 虚拟 快照 

























































































































































































E 需 要 删除 的 虚拟 快照 , 唱 击 “删除 ”。 


当 某 个 快照 的 数据 不 会 
所 占用 的 资源 LUN 会 被 释放 ， 以 供 ] 
前 提 条 件 
。 ”虚拟 快照 类 型 "为 “公有”。 
。 虚拟 快照 "映射 "状态 为" 未 映射"。 
。 虚拟 快照 运行 状态 "为 "停止 "。 
操作 步骤 
步骤 1 进入 虚拟 快照 页 面 。 
L 在 导航 树 上 选择 "SAN 服务 > 快照 ”。 
2. 在 右 侧 信息 展示 区 ， 单 击 * 虚 拟 快照 "页 签 。 
系统 进入 虚拟 快照 页 面 。 
步 又 2 在 虚拟 快照 列表 中 ， 选 择 
系统 弹出 "警告 "对 话 杠 。 
步骤 3 确认 删除 虚拟 快照 操作 。 




















1. 请 仔细 阅读 “警告 ?对话 框 中 的 内 容 ” 确 





























被 使 用 时 ， 可 以 执行 删除 快照 的 操作 。 删 除 快 照 后 ， 该 快照 
其 他 快照 运行 时 使 用 。 











认 后 选择 “我 



















































































操作 带 来 的 后 果 。 
2. 单 击 “ 确 定 ”。 

系统 弹出 “信息 ”对 话 框 , Bor BTE CUR. 
3. 单 击 “ 确 定 "， 返 回 虚拟 快照 页 面 。 
--- 结 束 
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操作 结果 





删除 虚拟 快照 后 ， 在 虚拟 快照 页 面 中 不 存在 已 经 删除 的 虚拟 快照 信息 。 
2.5.5 创建 虚拟 快照 副本 











通过 该 操作 ， 可 以 为 已 存在 的 虚拟 快照 创建 副本 。 快 照 副 本 与 快照 的 属性 相同 且 相 互 
独立 ， 可 以 用 于 报表 生成 、 数 据 测试 、 数 据 分 析 和 决策 支持 等 用 途 。 





























前 提 条 件 
e ”系统 中 已 存在 虚拟 快照 。 
e 虚拟 快照 的 “类 型 "为 “公有 ”。 





背景 信息 
ASIA oy 

虚拟 快照 副本 是 快照 LUN 的 一 个 拷贝 ， 该 拷贝 也 是 一 个 快照 LUN。 
操作 步骤 


步骤 1 进入 “创建 副本 ”对 话 框 。 


l. 在 导航 树 上 选择 “SAN 服务 > 快照 ”。 
2; 在 右 侧 言 息 展示 Z^ [X , 单 击 “ 虚 拟 快 照 ” 页 签 。 
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3. 在 虚拟 快照 列表 中 选择 需要 创建 副本 的 虚拟 快照 ， 单 击 “ 创 建 副本 ”。 ~ 
系统 弹出 “创建 副本 ”对 话 框 。 
步骤 2 在 “副本 名 称 ” 中 输入 待 创建 的 虚拟 快照 副本 名 称 。 
[0 说 明 
e 为 了 兼容 主机 侧 软件 的 使 用 ， 请 以 英文 字符 进行 命名 。 
e 虚拟 快照 副本 的 名 称 不 能 与 存储 系统 中 已 存在 的 虚拟 快照 名 称 相 同 。 
e 只 能 包含 半角 的 字母 、 半 角 的 数字 、“”、“-”“.” 和 简体 中 文字 符 ， 且 维 ” 不 能 首 为 首 字符 。 
长 度 为 1~32 个 字符 (1 个 中 文字 符 占 3 个 字符 长 度 )。 
步骤 3 确认 创建 虚拟 快照 副本 操作 。 
1. 单 击 “确定 ”。 

















系统 弹出 “信息 ”对 话 框 ， 提 示 操 作成 功 。 
2. 单 击 “ 确 定 ”"， 返 回 虚 拟 快 照 页 面 。 


---- 结 束 
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操作 结果 














创建 虚拟 快照 副本 后 ， 可 以 通过 以 下 步骤 查看 创建 的 虚拟 快照 副本 信息 : 


1. 在 虚拟 快照 列表 中 ， 选 择 创建 的 虚拟 快照 副本 。 
2. 单 击 “详细 信息 ”页 签 ， 查 看 创建 的 虚拟 快照 副本 信息 。 
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2.5.6 回 滚 虚 拟 快 照 












































通过 虚拟 快照 可 以 备份 源 LUN. 在 快照 时 间 点 的 数据 。 当 源 LUN 的 数据 遭 到 非 物理 介 











质 的 损坏 《意外 删除 、 履 盖 、 病 毒 入 侵 等 )， 可 以 通过 








H 





深 虚 拟 快照 ， 将 源 LUN 的 数 











据 恢复 到 快照 激活 时 间 点 的 数据 。 


















































































































































































































































































































































前 提 条 件 
e 虚拟 快照 “运行 状态 ”为 “激活 ”。 
e ”对 定时 快照 回 滚 时 ， 该 定时 快照 的 “运行 状态 ”为 “停止 ”。 
e 当 一 个 源 LUN 对 应 多 个 虚拟 快照 时 ， 在 同一 时 间 只 允许 执行 计 个 快照 回 深 操 作 。 
e XERE LUN 同时 为 远程 复制 的 主 LUN 时 ， 不 能 找 行 回 深 虚 拟 快 照 操 
E 
e 当 虚 拟 快照 的 源 LUN 同时 为 分 裂 镜像 的 主 LUN 时 ， 不 能 执行 回 滚 虚拟 快照 操 
作 。 
注意 事项 
回 滚 虚拟 快照 后 ， 源 LUN 中 从 快照 时 间 点 到 回 滚 时 间 点 之 间 的 数据 将 会 丢失 。 请 在 匠 
滚 虚拟 快照 前 先 对 源 LUN 的 数据 进行 备份 。 
操作 步骤 
步骤 1 进入 “ 回 滚 虚拟 快照 ?对 话 框 。 
1. 在 导航 树 上 选择 “SAN 服务 > 快照 ”。 
2. 在 右 侧 信息 展示 区 单 击 虚拟 快照 ”页 签 。 
3. 在 虚拟 快照 列表 中 选择 需要 回 滚 的 虚拟 快照 。 
4. ”选择 “状态 控制 > 回 滚 ”。 
系统 弹出 “ 回 滚 虚拟 快照 ?对话 框 。 
步骤 2 在 “ 回 滚 速率 ”中 选择 虚拟 快照 回 滚 速 率 。 
回 滚 速 率 取 值 包 括 “ 低 ”“ 中 ” “高 "和 “最 快 ”。 
步骤 3 确认 虚拟 快照 回 滚 操作 。 
1. ^J foe". 
系统 弹出 “危险 ”对 话 框 。 
2. 请 疗 细 阅读 “危险 "对话 框 中 的 内 容 ， 确 认 后 选择 “我 已 阅读 上 述 信息 ， 了 解 执 行 此 
操作 带 来 的 后 果 。”。 
3. 单 击 “ 确 定 ”。 
系统 弹出 “信息 ”对 话 框 ， 提 示 操 作成 功 。 
4.” 单 击 “ 确 定 ”"， 返 回 虚拟 快照 页 面 。 
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操作 结果 


回 滚 虚拟 快照 后 ， 可 以 通过 以 下 步 又 查看 回 滚 虚拟 快照 信息 
1. 在 虚拟 快照 页 面 中 ;= 选择 执行 了 回 深 的 虚拟 快照 。 




















2. 单 击 “详细 信息 ”页 签 “ 在 详细 信息 页 面 中 ， 查 看 回 深 虚 拟 快 照 信息 。 


深 虚 拟 快照 信 沪 包括 “ 回 深 开 始 时 间 ”、“ 回 深 结 束 时 间 ”、“ 回 深 进 度 ” 和 “ 
E " 


2.5.7 重建 虚拟 快照 


当 虚 拟 快 照 激 活 后 ， 如 果 虚 拟 快 照 源 LUN 中 的 数据 有 更 新 ， 需 要 使 用 更 新 后 的 数据 副 
本 时 ， 可 以 通过 重建 虚拟 快照 在 重建 时 间 点 重新 激活 快照 。 该 操作 将 删除 原 有 的 快照 
数据 。 
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前 提 条 件 





系统 中 已 存在 虚拟 快照 。 
。 ”虚拟 快照 “类 型 "为 “公有 ”。 
。 ”虚拟 快照 “健康 状态 "为 “正常 ”。 








操作 步骤 
步骤 1 进入 虚拟 快照 页 面 。 
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l. 在 导航 树 上 选择 “SAN 服务 > 快照 ”。 Me 
2. 在 右 侧 信息 展示 区 ， 单 击 “ 虚 拟 快照 ”页 签 。 
系统 进入 虚拟 快照 页 面 。 
步骤 2 重建 虚拟 快照 。 
1. 在 虚拟 快照 列表 中 ， 选 择 需 要 重建 的 虚拟 快照 。 
系统 弹出 “警告 "对 话 框 。 M 
步骤 3 确认 重建 虚拟 快照 操作 。 


1. 请 仔细 阅读 "警告" 对话 框 中 的 内 容 ， 确认 后 选择 “我 已 阅读 上 述 信 息 ， 了 解 执 行 此 
操作 带 来 的 后 果 。”。 

2. 单 击 “ 确 定 ”。 
系统 弹出 “信息 "对话 框 ， 提 示 操 作成 功 。 

3. 单 击 “确定 "， 返 回 虚 拟 快照 页 面 。 


---- 结 束 
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操作 结果 
重建 虚拟 快照 成 功 后， 可 以 通过 以 下 步骤 查看 重建 的 虚拟 快照 信息 
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1. 在 虚拟 快照 列 





2. 单 击 “ 详 细 信 息 ” 页 签 ， 查 看 重建 的 虚拟 快照 信息 。 








重建 快照 后 ， 





2.5.8 管理 虚拟 快照 映射 


前 提 条 件 


操作 步骤 





将 虚拟 快照 映射 给 
务 器 进行 读 写 操作 
组 或 主机 之 间 的 映 












































1. JESUM Ext 


2. 在 右 侧 信息 展 






































系统 进入 虚拟 
在 虚拟 快照 列表 中 
修改 虚拟 快照 映射 
e ”映射 给 主机 
当 需 要 建立 虚 








请 将 虚拟 快照 
1. 选择 “映射 > 








快照 映射 给 主机 或 主机 组 时 ， 虚 拟 快 照 的 “映射 ”状态 必须 为 “未 凤 
快照 解除 映射 时 ， 虚 拟 快 照 的 “映射 ”状态 必须 为 “已 映射 ”。 


进入 虚拟 快照 页 面 。 











表 中 ， 选 择 重建 的 虚拟 快照 。 





























虚拟 快照 的 “运行 状态 ”为 “激活 ”。 





主机 或 主机 组 后 ， 虚 拟 快照 中 的 数据 被 赋予 新 的 用 途 ， 可 供应 用 服 
。 当 虚拟 快照 的 数据 不 需要 再 被 使 用 时 ， 可 以 解除 虚 鞠 快照 与 主机 
M. « 
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择 “SAN 服务 > 快照 ”。 
示 区 中 ， 单 击 “ 虚 拟 快照 "页 签 。 






































快照 页 面 。 
， 选 择 需 要 修改 映射 的 虚拟 快照 。 
拟 快 照 和 茶 个 主机 的 映射 关系 ， 使 主机 能 够 访问 快照 LUN 数据 时 ， 





映射 给 主机 。 
映射 给 主机 ”。 








系统 弹出 “虚拟 快照 映射 到 主机 ”对 话 框 。 





2. 在 主机 列表 中 
e Bega se ala 


当 需 本 建立 快 
时 人 请 将 虚拟 
3./ 选择 “映射 > 














系统 弹出 “虚拟 快照 映射 到 主机 组 ”对 话 框 。 





本 、 在 主机 组 列表 
e “解除 映射 
当主 机 或 主机 











F 选 择 需 要 映射 的 主机 。 








照 和 某 个 主机 组 的 关系 ， 使 主机 组 中 的 主机 能 够 访问 快照 LUN 数据 
快照 映射 给 主机 组 。 


映射 给 主机 组 ”。 























中 ， 选 择 需 要 映射 的 主机 组 。 
































组 不 需要 再 访问 茶 个 快照 LUN 的 数据 时 ， 请 执行 移 除 映 射 的 操作 。 
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A 
注意 


主机 或 主机 组 移 除 虚拟 快照 映射 后 ， 必 须 在 使 用 该 虚拟 快照 的 所 有 服务 器 上 执行 LUN 
扫描 操作 ， 直 到 确认 该 虚拟 快照 已 从 所 有 服务 器 侧 删 除 为 止 。 否 则 给 服务 器 添加 新 的 
虚拟 快照 映射 时 ， 服 务 器 可 能 检测 不 到 存储 系统 虚拟 快照 映射 已 发 生变 化 ， 从 和 页 造 成 
新 虚拟 快照 的 数据 被 旧 虚 拟 快 照 的 数据 覆盖 ， 导 臻 数据 不 一 致 
5. ”选择 “映射 > 解除 映射 ”。 K 
系统 弹出 “解除 虚拟 快照 映射 ”对 话 框 。 
在 主机 列表 中 ， 选 择 需 要 解除 映射 的 主机 或 主机 组 。 
单 击 “ 确 定 ”。 
系统 弹出 “警告 "对话 框 。 
8. ”请 仔细 阅读 “警告 对话 框 中 的 内 容 ， 确 认 后 请 选择 “我 已 阅读 上 述 信 息 ， 了 解 执行 
此 操作 带 来 的 后 果 。” 
步骤 4 确认 修改 虚拟 快照 映射 操作 。 


|l. 单 击 “确定 ”。 
系统 弹出 “执行 结果 ”对 话 框 。 
2. ” 妆 对 话 框 中 的 “状态 ”显示 为 成功” 时, 汗 击 “关闭 ”"， 返 回 虚 拟 快照 页 面 。 





























图 OceanStor ISM 


[TIU] wn 、 


国 S5500T 修改 Wis — 创建 副本 AR — MAD Y 


=. AM RE E BN XE 
区 Ame : 


Guanes 名 称 | mumga | "WE maina S 运行 状 z 激活 时 间 点 | LU | ww 
ig RIBUS. 


(3 存储 单 元 FA] LUN.ID 6 Snapsh.. LUNZ1 公有 解除 映射 E 2013-12-10 17-24:0.。 未 映射 60022a11000984cr... im 


AE 
Ə LUN 
G 块 存 依 池 
[5] Smartcache 池 
Gà Zen 
Sh SAN 服 务 
We eee > 
的 LUNS 详细 信 "EET 
© 远程 复制 » 
(75 一致 性 组 i LUN. ID. 6 Snapshot001 激活 时 间 点 2013-12-10 17:24:06 UTC+08:00 
小 BERR ID 0 FERRE IB = 
may 源 LUN 名 称 LUNZ1 FERA abl) - 
© ina 源 LUN ID 6 EERE): - 
Bn mur 公有 ES - 
Q Bus 健康 状态 正常 d: 未 映射 
运行 状态 激活 60022a11000984cfof7d6e3900000000 





[CE 登录 时 间 : 2013-12-10 17:09:33 HERS E 
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操作 结果 


修改 虚拟 快照 映射 成 功 后， 可 以 通过 以 下 步 怠 查 看 修改 后 的 虚拟 快照 映射 信息 : 
TE EUR 
AE DUN TUT 


1. 
2. 











nu 

















中 ， 单 击 “ 映 射 "页 签 。 





cu 
































j 中 ， 碍 看 修改 后 的 虚拟 快照 映射 信息 。 
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实验 2: LUN 拷贝 配置 实验 


3.1 实验 目的 x 


e 掌握 全 量 LUN 拷贝 的 创建 和 配置 。 
oe 掌握 增 量 LUN 拷贝 的 创建 和 配置 。 











3.2 实验 设备 
e 设备 名 称 : T 系列 存储 两 台 
iSCSI 连接 )。 

















控制 PC 一 合 ， 应 用 服务 器 及 交换 机 (FC 连接 或 








3.3 实验 拓扑 图 


阵列 B 





阵列 人 
以 太 网 交换 机 光纤 线 


一 一 一 网 线 
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3.4 原理 描述 . 


LUN 拷贝 按照 实现 方式 分 为 全 量 LUN 拷贝 和 增 量 LUN 拷贝 。 全 量 LUN $5 ULRUJE E 
LUN 拷贝 的 实现 方式 差异 较 大 ， 本 章 将 介绍 LUN 拷贝 的 相关 概念 以 及 全 量 LUN $5 
贝 、 增 量 LUN 拷贝 的 实现 原理 。 












































































































































概念 介绍 
e 源 LUN M 
源 数据 所 在 的 LUN。 
e 目标 LUN 
拷贝 后 数据 所 在 的 LUN. 
e 备份 窗口 
在 进行 备份 操作 时 ， 主 机 业务 需要 暂停 的 时 间 。 
e 内 部 快照 
在 增 量 LUN 撕 贝 启动 时 会 被 激活 ， 快 速 地 为 源 LUN 产生 完全 可 用 的 数据 副本 ， 
BE H Es LUN 进行 数据 拷贝 。 
e WE 
记录 源 、 目 标 LUN 数据 的 差异 。 
e “进度 位 图 
记录 源 、 日 标 LUN 差异 数据 同步 的 进度 。 
全 量 LUN 拷贝 
全 量 LUN 拷贝 每 次 启动 都 会 把 源 LUN 数据 完整 地 拷贝 至 目标 LUN， 在 数据 量 较 大 的 
情况 下 ， 全 量 LUN 找 贝 的 备份 窗口 很 长 。 全 量 LUN 拷贝 原理 图 如 图 所 示 。 
图 3-1 全 量 LUN 拷贝 原理 图 
4 ih LUNS§ n 执行 完成 后 , 
PE BL ES, P4 
fr ey Jk - Cep np HOO 8 
i 目标 LUN 
增 量 LUN 拷贝 








Ht LUN 拷贝 在 第 一 次 启动 拷贝 时 需要 进行 初始 同步 ， 将 源 LUN 的 数据 完整 复制 到 
目标 LUN。 以 后 每 次 拷贝 都 只 将 源 LUN 自 上 次 同步 以 来 更 新 过 的 数据 复制 到 目标 
LUN， 即 只 拷贝 上 次 拷贝 开始 时 间 点 至 本 次 拷贝 开始 时 间 点 之 间 更 新 的 数据 。 增 量 
LUN 5 M 原 理 如 HB 所 示 o 
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图 3-2 #83 LUN 拷贝 原理 图 


向 动 拷贝 时 ， 内 部 快照 




















被 激活 ， 生 成 该 时 间 点 E 
" 的 数据 副本 。 | [AT] HS O 
始 | EIE s 
2 s LEE C 
步 

L & L 
由 于 进度 位 图 显示 出 所 有 
eh i NN 

启动 指 贝 时 ， 所 有 数据 数据 进行 拷贝 目标 LUN 

IIR ERI 

A mate 

ERRAT. 

gout 

的 数据 副本 Bi pe. 
d TH la | 
L ee N 
R 数据 剧本 | d 
: [1TeTo] es, f NA | 

n : 
TR LA CESAR LA keto HELUN 





ae MEA D 
MERO. (S Beense 
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3.5 配置 全 量 LUN 拷贝 


全 量 LUN 拷贝 是 指 源 LUN 的 业务 暂停 后 ， 将 源 LUN 上 的 数据 全 部 拷贝 到 目标 LUN 


上 进行 备份 。 
3.5.1 配置 全 量 LUN 拷贝 流程 xX 














配置 流程 介绍 了 全 量 LUN T5 UU SS REO ER, GEA A 











& LUN 











拷贝 时 需要 遵循 的 业务 配置 逻辑 。 
配置 全 量 LUN 拷贝 的 流程 如 图 所 示 。 



































图 3-3 配置 全 量 LUN 拷贝 流程 


1. 检 查 LUN 找 贝 
功能 的 可 用 性 


— — — — — — — — — — — — — ———— > ———————————————— 


259) 2 tt e [RT LUNES UL, dics eU BR 





.建立 源 设备 和 — w^ ai 
ert etn 小 加 路由 ¢, ie & (MOH ISCSL EBL OEE, HERI 
B BEY, RE OD E RER E 

J 当 创 建设 备 间 LUN 拷 贝 ， 且 源 设 备 、 目 
en | 标 设备 使 用 iSCSI 主机 端口 连接 时 ， 需 
LS 要 在 源 设备 与 目标 设备 上 配置 目标 
t \--- 了 二 二 二 
" x 当 源 LUN 上 仍 有 I/0 时 ， 请 先 暂停 主机 
adt £ [jl ae pi: fh b 
S-MRILUNR A MEENNDE OI 上 的 业务 ， 并 删除 LUN 喘 射 。 





图 注 ， | BP || 可 选 子 项 


各 步骤 的 说 明 如 表 所 示 。 
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表 3-1 配置 全 量 LUN 拷贝 各 步骤 说 明 


步骤 


操作 


说 明 





检查 LUN 拷贝 功能 




















的 可 用 性 





人 AS 


SA LUN # Ul 
License 文件 





























建立 源 设备 和 
设备 的 连接 




















创建 LUN # N 





添加 路 



































移 除 LUN Rit 

















开始 LWN 拷贝 


8.5.2 添加 路 由 GEA iSCSI 连接 ) 


前 提 条 件 


操作 步骤 


步骤 1 进入 “添加 路 由 ”对 话 框 。 


在 搭建 网 络 时 ， 如 果 应 用 服务 器 业务 网 口 的 他 地 1 














检查 License 文件 的 状态 ， 确 






































& LUN 拷贝 功 











Id EH: 

















标 设备 通过 








保 

















连接 ， 


























上 同时 添 





te, FEAT 








系统 之 间 的 连接 。 








当 创建 














iSCSI 主机 端 








存储 系统 间 的 LUN 
l, Hii H 

















$8 
标 设备 通过 


AY RI 
年 两 合 存储 系统 
存储 














连接 时 ， 





需要 同 


时 在 两 合 存 储 系 统 上 添加 目标 























w MEELA 





LUN. 









































i EA 





























LUN # Jl, 


先 停 止 源 LUN 
移 除 源 LUN 映射 。 


t& LUN 拷贝 后 ， 
将 源 LUN HIBS 























启动 




















贝 到 目标 LUN 中 。 








址 和 存储 系统 的 iSCSI 主机 端 


间 的 连接 。 


的 业务 未 停止 时 ， 
上 的 业务 ， 然 后 
































址 没有 规划 在 同一 个 网 段 中 ， 或 者 两 台 存 储 系统 通过 不 同 的 
口 的 路 由 来 建立 两 者 之 间 的 连接 。 


添加 iSCSI 主机 端 


已 经 为 iSCSI 主机 端 

















1. 
2. 





在 导航 树 上 选 









































口 配置 了 IP 地 址 。 





[HH 














择 “ 设 备 信息 


























在 右 侧 的 信息 




















展示 区 单 击 “iSCSI 





> 存储 单元 m 
主机 端口 ?页 签 。 














Fy PSE AY, T 
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步骤 2 


步骤 3 














































































































3. 选择 需要 添加 路 由 的 iSCSI 主机 端口 并 选择 “路 由 管理 ”。 
系统 弹出 “路 由 管理 ”对话 框 。 

在 “IP 地 址 ”中 选择 需要 添加 路 由 的 iSCSI 主机 端口 的 下 地址 。 

CL] 说 明 
如 果 选 择 的 iSCSI 主机 端口 同时 配置 有 IPv4 地 址 和 IPv6 地 址 ， 请 执行 此 步骤 ; 反之 ， 请 执行 下 
一 步 。 

设置 iSCSI 主机 端口 的 路 由 信息 。 























1. 添加 “日 的 地 址 ”。 

e = 当 在 “IP 地 址 ”中 选择 的 是 IPv4 地 址 时 
的 IPV4 地 址 所 在 的 网 段 。 

e ZET 地 址 ”中 选择 的 是 IPv6 地 址 时 
的 IPV6 地 址 所 在 的 网 段 。 

2. ”添加 “目的 掩 码 ”(IPv4) 或 者 “前 级 ”(IPv6) o 

e  JIPv4 地 址 添加 “目的 掩 码 ”， 该 参数 对 端 存储 系统 的 iSCSI 主机 端口 的 IPv4 地 址 
AIF ed ERIS 


人 注意 


为 存储 系统 默认 的 心跳 网 口 P 地 址 为 127.127.127.10 和 127.127.127.11， 所 以 “目的 
网 段 " 不 能 设置 为 127.127.127 XXK FLAY IP 地 址 ， 且 “网 关 ” 不 能 配置 为 
127.127.127.10 和 127.127.127.11, F NAE RI d] X C, 











该 参数 表示 对 端 存 储 系统 iSCSI 3:9 Um 


TH 


























TH 


该 参数 表示 对 端 存储 系统 iSCSI 主机 端 



































e 为 JPv6 地 址 添加 “前 级 ”, 和 该 参数 表示 对 端 存储 系统 的 i1SCSI 主机 端口 的 IPv6 地 址 














的 前 缀 长度。 
3. 在 “网 关 ” 中 键入 iSESI 主 机 端口 IP 地 址 所 在 的 网 关 。 

































































单 击 “添加 ”， 完 成 路 由 信息 的 添加 。 
单 击 “确定 ”: 

系统 弹出 “信息 ”对话 框 ， 提 示 操 作成 功 。 
单 击 “确定 ”。 
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I OceanStor ISM 






事件 EE 帮助 时 ) 









oj) 故障 统计 : + 紧急 0 











































@ 所 有 设备 (2) FC 主机 端口 iSCSI 主机 端口 SAS 主 机 端口 FCoE 主 机 端口 
E sssoor 修改 IP 地 址 | 路 由 管理 | YEO — iSCSI 。 误 码 统计 
站 配置 助手 - 
pi 总 数 :8 选中 数 :1 Ve OBWOGST p 
Geria cj BRD | 。 接口 模块 D | OD | PvR | Pvit | 。 纺 定名 称 | Bs 。 | 。 运行 状态 | ML. |v 
国 控 制 器 A 离线 1500 
加 接口 模块 dd. ETS a 1500 
lm) SR] > ges IP 地 址 :192.168.7.21 Tu 4500 
a De 目的 地 址 : 192.168.8.0 mu 1500 || 
n TM 目的 摘 码 :| 2552552550 离线 1500 一 
B 块 存储 池 -位 网 关 : 192.168.7.254 添加 (A) 
详细 信息 PvR | 
{3 SmartCache =| bh 一 及 
à iot 控制 器 ID 总 数 :1 选中 数 :1 SR OBRUO GRE 
dh SAN 服 务 ORR 目的 地 址 | BMRB | 网 关 |x 
z 快照 PME 0.0.0.0 0.0.00 192.168.7.254 E 
LUNET 
© wees IP vest riis ( 
IEEE m 
小 anam 
Tmi 
Sina — 
a zi. Rao) | seb 











© 登录 时 间 : 2013-12-10 17:09:33 






Il OceanStor ISM 
&P) ste 







RERI) 





"$ 故障 统计 : + 紧急 0 重要 8 EIU 

















FC 主机 端口 





各 所 有 设备 (2) iSCSI 主机 端口 。 SAS 主 机 端口 ^ FCoE 主 机 端 息 


E sssoor 修改 Pii RESE SEO Y JSCSNRER — 误 码 统计 
mens € 


区 系统 配置 dd 选中 数 :1 N j SE (BEND Ss 
Vien | Baso | ORIOL p MAD | reap | meii | SERR | MB | 运行 状态 | 最 大 传输 单元 (- |v 
f 存储 单元 m Pi 192.168.7.21 1 2. — n 





eu LA 0 P1 eae te Ae 21 2a = - 离线 1500 
国 控 制 器 Oa 0 P2 192.168.7.201 | .. — - - 离线 1500 
Tes 接口 模块 JaA 0 P3 = = = = 离线 1500 
图 端口 > 
加 硬盘 
存储 资源 二 
Ə LUN DB 2 P2 = = - - 离线 1500 
B 块 存储 地 详细 信息 
(S) SmartCache ' 
Gà een L 2 选 申 数 :0 NE END Eg 
fh SANES ~N BfBhBk EMRS 网 关 v 
fa 快照 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.7.254 
CUNN 4 
© mesa C 
(55 一 至 性 组 
as apine, 
Dina 


]8 0 PO 192168722] 2.. — = 正常 在 线 1500 


|B 0 P1 - - - = 离线 1500 














IPv4 路 由 信息 sy IPv6 路 由 信息 


192.168.8.0 255.255.255.0 192.168.7.254 





© 登录 时 间 : 2013-12-10 17: 
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3.5.3 添加 目标 器 (适用 于 iSCSI 连接 ) 
当 源 存储 系统 与 标 存 储 系统 使 用 iSCSI 主机 端口 建立 连接 后 ， 仍 然 不 能 进行 通信 和 
此 时 ， 需 要 在 两 端 存储 系统 上 进行 添加 目标 器 的 操作 ， 以 便 发 现 对 端 存储 系统 。 
前 提 条 件 
源 存储 系统 与 目标 存储 系统 通过 网 线 连接 正常 。 
背景 言 息 
当 源 存储 系统 与 目标 存储 系统 之 间 建 立 连 接 后 : 
e “对 于 源 存储 系统 ， 如 果 源 存储 系统 为 启动 器 ， 目 标 存储 系统 为 目标 器 。 
e 对 于 目标 存储 系统 ， 如 果 目 标 存储 系统 为 启动 器 ， 源 存 情 系统 为 目标 器 。 
CL] 说 明 
以 下 的 描述 以 源 存储 系统 上 的 操作 为 例 进行 说 明 ， 即 将 姑 标 奉 储 系统 添加 为 目标 器 。 
在 目标 存储 系统 上 将 源 存储 系统 添加 为 目标 器 的 操作 节 请 参见 本 节 的 描述 。 
操作 步骤 
步骤 1 进入 “添加 日 标 器 ”对 话 框 。 
1. 在 导航 树 中 选择 “设备 信息 > 存储 单元 Jm 
o. dale nc MM Io. S tete CO ENERO SS 
链 路 管理 ”对 话 框 。 
3. 在 “本 端 启动 器 ”区 域 杠 中 选择 与 从 端 存储 系统 连接 的 控制 器 。 
4. 在 “ 远 端 目标 器 "区域 ， 单 击 “ 添 加 ”。 
系统 弹出 “添加 目标 器 ?对 话 框 。 
ZR 设置 启动 器 和 目标 器 上 iSCSI 主机 端口 的 信息 。 
1. 在 “本 端 网 电 ND? 冲 选择 本 端 存储 系统 上 与 从 端 存 储 系统 连接 的 iSCSI 主机 端口 的 
ID。 
2. 在 “性 标 器 IP 地 址 ”中 键入 从 端 存储 系统 的 iSCSI 主机 端口 的 他 地 址 。 
3. 在 “目标 器 'TCP/P 端口 ”中 键入 未 被 占用 的 端 
BRUT: 
“目标 器 TCP/IP 端口 ”的 取 值 范围 是 0~65$3$， 默 认 值 为 3260. 
步骤 3 设置 连接 策略 和 链 路 恢复 策略 。 
l. “在 “ 链 路 连接 恢复 策略 ”中 选择 链 路 恢复 的 策略 。 
e 如果 选择 “自动 ”， 当 两 台 存储 系统 的 链 路 断 开 时 ， 下 次 再 连接 时 ， 系 统 自动 恢复 
两 台 存 储 系统 的 链 路 。 
e 如果 选择 “手动 ”， 当 两 台 存储 系统 的 链 路 断 开 时 ， 下 次 再 连接 时 ， 用 户 需 要 手动 
执行 连接 目标 器 的 操作 。 
2. 在 “是 否 自动 连接 ”中 选择 是 否 自动 建立 两 台 存储 系统 的 链 路 。 
e@ ”当选 择 “ 是 ”时 ，“ 链 路 状态 ”为 “已 连接 ”。 
华为 专 有 和 保密 信息 41 


版 权 所 有 © 华为 技术 有 限 公司 

















HCNP-Storage 实验 手册 








e@ ”当选 择 “ 否 ”时 ，“ 链 路 状态 ”为 “未 连接 *。 请 在 “iSCSI SEER SEE Ot AE HA y 
接 ” 建 六 和 目标 器 的 连接 。 

3. ”可 选 : 当 存 储 系统 与 非 本 厂商 的 存储 系统 连接 时 ， 为 了 确保 存储 系统 间 数 据 传 输 
的 安全 性 ， 可 以 设置 存储 系统 间 的 CHAP 认证 。 
在 “CHAP 认证 ”中 选择 “是 ”， 并 在 “用 户 名 ”和 “密码 ”中 键入 对 端 存储 系统 小 配置 的 
CHAP 用 户 名 和 密码 。 


CL] 说 明 


仅 当 对 端 存储 系统 开启 CHAP 认证 时 ， 该 配置 才 有 效 。 V 
步骤 4 单 击 “确定 ”。 
系统 提示 配置 的 结果 。 


e 当 系统 弹出 “提示 ?对 话 框 时 ， 提 示 配 置 目标 器 成 功 s 
© 当 系统 弹出 “错误 ”对话 框 时 ， 根 据 系统 的 提示 修改 目标 器 的 信息 。 


步骤 5 单 击 “ 确 定 ”。 





































































































系统 返回 “iSCSI 链 路 管理 ”对 话 框 。 

















Il OceanStor ISM 






事件 全 








帮助 时 





LU 故 障 统计 : 多 紧急 0 w 重要 8 BA 0 





FC 主 机 端口 ， iSCSI 主机 端口 ”SAS 主 机 端口 。 FCoE 主 机 端口 


修改 PEY ”路 由 管理 绑 定 端口 ” | [SCSPHEESS | 误 码 统计 


Grakee 
@ sssoor 

DS 配置 助手 
iSCSI 链 路 管理 x 










添加 目标 器 
EARE CE EDDEQUUNEHSSEBIUISCS IR. ESCA SOBA EISE. 
AB SN deum ^ 
BH iha Ran es = RFID: Poeno .- 
控制 器 | 启动 引种 å DO v EREISUM 













iqn.2006-08.com.huaweisymantec:oceanspace:21000022s | ^ ic4cfrepz 


目标 器 TCPHP 端 口 : | 3260 





— - 链 路 连接 恢复 策略 : Bah 


区 


BRO | 是 否 自动 连接 : 是 四 > 
PR | = 
AES NI € CHAP 认 证 E v 
总 数 :1 选中 数 :1 NE 请 输入 关键 字 用 户 名 
目标 器 名 称 | AAAI AN 目标 器 Ip 地 址 | 目标 器 TCPIP 应 口 | PME ly zu g 
iqn.2006-08.com.h.. PO (接口 模块 0 192.158.8.21 i = a 





WAO HDH 











Se ie) WRO SERÁ) 












帮助 (HH) 











ta 





© 登录 时 间 : 2013-12-10 17:09:33 


操作 结果 





当 配 置 启动 器 成 功 后 ， 在 “ 远 端 目标 器 ”区域 框 中 可 以 查看 添加 的 目标 器 。 
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3.5.4 解除 映射 


在 创建 全 量 LUN 拷贝 时 ， 需 要 暂停 源 LUN 上 的 业务 。 当 源 LUN 与 主机 组 或 主机 存在 
映射 关系 时 ， 先 要 解除 LUN 映射 。 

















解除 到 主机 组 的 映射 
步骤 1 进入 “解除 LUN 映射 "对 话 框 。 


l. 在 导航 树 中 选择 “SAN 服务 > 映射 > 主机 组 ”。 
2. Slee d 并 选择 “映射 > 解除 LUN BR 
系统 弹出 “解除 LUN 映射 "对话 
步骤 2 在 “解除 LUN 映射 ?对 话 框 中 选择 需要 解除 映射 的 LUN。 
步骤 3 单 击 “ 确 定 ”。 
系统 弹出 “警告 对话 框 。 


步骤 4 仔细 阅读 “和 警告 "对话 框 中 的 内 容 ， 确 认 后 选择 < 我 已 阅读 上 述 信息 ， 了 解 执行 此 操作 带 
来 的 后 果 ”。 


BRS 单 击 “确定 ”， 完 成 解除 LUN 映射 的 操作 3 
系统 弹出 “执行 结果 "对话 杠 。 

步 又 6 Sube. 
-结束 















































IHI 











































































































解除 到 主机 的 映射 
TURO 进入 “解除 LUN 映射 "对话 和 
l. 在 导航 树 中 选择 “SAN 服务 > 映射 > 主机 ”。 
2. 在 右 侧 信 息 展 示 区 选择 需要 解除 映射 的 主机 ， 并 选择 “映射 > 解除 LUN 映射 ”。 
系统 弹出 “解除 LUN 映射 "对 话 框 。 
步骤 2 在 “解除 UN 映射 "对话 框 中 选择 需要 解除 映射 的 LUN。 
步骤 3 确认 解除 LUN 映射 的 操作 。 
l Hd 
系统 弹出 sg ”对 话 框 ， 提 示 解 除 LUN 映射 后 主机 将 不 能 访问 LUN. 
2. 阅读 “警告 ”对 话 框 的 内 容 ， 并 选择 “我 已 阅读 上 述 信 息 ， 了 人 解 执行 此 操作 带 来 的 后 
NU. 
3. 单 击 “确定 >， 完 成 解除 LUN 映射 的 操作 。 
系统 弹出 “执行 结果 ”对 话 框 。 
4. Hb XB. 
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操作 结果 


解除 LUN 映射 后 ， 选 择 “SAN 服务 > 映射 > 主机 组 ”或 “SAN 服务 > 映射 > 主机 ” 
并 在 右 侧 信 息 展示 区 下 方 单 击 “ 映 射 的 LUN” 页 签 ， 查 看 被 解除 的 LUN 映射 已 经 不 在 列 






































AH. 


3.5.5 创建 全 量 LUN 拷贝 


建立 好 源 存储 系统 和 目标 存储 系统 之 间 的 链 路 后 ， 可 以 根据 ISM 管理 看 面 提示 创建 
LUN 找 贝 。 






































前 提 条 件 





创建 全 量 LUN 拷贝 时 需要 满足 以 下 条 件 : 

e LUN 上 的 业务 已 经 停止 。 

请 先 暂停 主机 上 的 业务 ， 并 将 源 LUN 的 映射 删除 。 

e 已 经 映射 给 主机 组 或 主机 的 LUN 不 能 作为 LUN ££ VES B s LUN. 


A 注意 


当 创建 存储 系统 间 的 全 量 LUN 拷贝 时 h/ 存储 系统 会 自动 将 目标 LUN 映射 给 默认 主机 
组 。 此 时 ， 请 勿 删除 目标 LUN < 和 和 默认 主机 之 间 的 LUN 映射 ; 否则 ， 在 启动 LUN 拷贝 
时 会 出 现 故 障 。 





















































e. bs LUN 的 容量 不 小 扩 源 LUN 的 容量 。 











dt E qa 
B = (5 息 








e FATER LON 可 以 作为 全 量 LUN 拷贝 的 源 LUN 或 目标 LUN， 所 以 在 
创建 全 量 LUN 找 幢 时 可 以 选择 第 三 方 存储 系统 作为 源 存储 系统 或 日 标 存 储 系统 。 





























操作 步骤 
步骤 1 进入 “创建 DUN 拷贝 向 导 "对 话 框 。 


l. A 在 导航 树 中 选择 “SAN 服务 > LUN 拷贝 ”。 
2、 在 在 侧 的 信息 展示 区 中 选择 “创建 "。 
系统 弹出 “创建 LUN 拷贝 向 导 ” 对 话 框 。 
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Il OceanStor ISM 


we) SE) 帮助 时 








@ 所 有 设备 (2) 
国 sssoor 
ment 
© 系统 配置 
(à 设备 信息 
图 存储 单元 
存储 资源 
B LUN 
G 块 存储 池 
{9 smartcache 池 
Gà gea 
gh SAN 服 务 
fa 快照 
LUNS > 
€ 远程 复制 
七 一 致 性 组 
小 52588. 
Smit 
Sine 
Brn 
Q ae 
国 sseoor 
































创建 HR 目标 LUN ~ 。 状态 控制 ” ”高 级 功能 


T AMA RBS 


选中 数 -0 
e" 创建 LUN 拷 贝 向 导 X iil | (sess lv 





此 向 导 将 帮助 您 完成 创建 LUN 拷 贝 功能 ,创建 过 程 如 下 : 


”输入 新 创建 LUN 拷 贝 基本 信息 
”选择 源 设备 类 型 

= AERE 

选择 源 LUN 

选择 目标 设备 类 型 

选择 目标 设备 

选择 目标 LUN 

信息 汇总 


xX 








要 继续 ， 请 点 击 “ 下 一 步 ”。 


A wd 

















登录 时 间 : 2013-12-10 17:09:33 


步骤 2 设置 全 量 LUN 找 贝 的 基本 信息 。 





TERS E 
































1. 在 “创建 LUN 拷贝 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 “ 下 一 步 ”。 
系统 弹出 “创建 LUN 找 贝 向 导 步骤 8-1: 输入 基本 信息 ”对 话 框 。 
2. “LUN 拷贝 名 称 ” 中 键入 LUN 拷贝 的 名 称 。 
CO 说 明 
为 了 兼容 主机 侧 软件 的 使 用 ， 请 以 英文 字符 进行 命名 。 
3. 在 “拷贝 速率 ”中 选择 LUN 拷贝 的 速率 。 
4. 在 “类 型 "中 选择 ;全 量 ”。 
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创建 LUN 拷 贝 向 叶 27 95:8 1:550 BAS 


TELA GISBLUNFEDI BITE SER EGRE (S ES o 
基本 信息 S 
LUN 持 贝 名 称 : | LUNCopy001 





拷贝 速率 : 中 Q [x] 





类 型 28 » v] 
初始 同步 : zt 5 


AT SE STE RTL RORIS LUNA ESLUNÉB HR HR— Se 大 多 数 情 况 下 ， 添 加 目标 
LUNH 时 必须 选择 进行 初始 同步 ， AIR LUN4N B45 LUNEB SOE FB MARRIES 
主机 ， 才 可 以 不 进行 初始 同步 。 





要 继续 ,请 点 击 “ 下 一 步 ”。 


Creating LUN Copy Wizard Step 8-1: Enter Basic Info 


Please enter the basic information for the LUN copy to be created. 
Basic Info £— 3*3 


LUN Copyflame: LUNCopy001 


Copy Rate: Medium 





Type: Full 


InitiabSynchronization: Nc 


The initial synchronization helps ensure the initial data consistency between source 

/ LUNs and target LUNs. In most cases, you must choose to perform the initial 
synchronization when adding the target LUNs. The option of performing the initial 
synchronization is not necessarily required only when both the source and target 
LUNs are newly created and have not been mapped to a host. 


Click Next to continue. 


Previous 
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步骤 3 选择 源 设备 及 源 LUN。 





1. 在 “创建 LUN 拷贝 向 导 步骤 8-1: 输入 基本 信 ， 
系统 弹出 “创建 LUN $5 Ulp] GR 8-2: 选择 ; 








2. 根据 需要 选择 源 设 备 类 型 。 

















ospite rp sa 
LACE AY” EA 

















e ”当选 择 本 厂商 存储 系统 作为 源 设备 时 ， 选 择 “ 本 厂商 设备 ”。 
e ”当选 择 异 构 存 储 系统 作为 源 设备 时 ， 选 择 “ 非 本 厂商 设备 ”。 











3. 在 “创建 LUN 拷贝 向 导 步骤 8-2: 选择 源 设备 类 型 "对 话机 
系统 弹出 “创建 LUN 找 贝 向 导 步骤 8-3: 选择 源 设备 ”对 话 框 。 

















4. ”根据 需要 选择 源 设备 。 








e PTR 3.2 中 “ 源 设备 类 型 "为 “本 厂商 设备 "时 ， 如 果 和 需要 创建 存储 系统 内 的 全 量 


























FH 























EE rH T 选择 "下 一 步 ”。 























LUN 拷贝 ,选择 “ 源 设 备 类 型 "为 “本 端 设备 ”的 存储 系统 ; “如果 需要 创建 存储 系统 

















间 的 全 量 LUN 拷贝 ， 选 择 “ 源 设备 类 型 "为 “本 端 设备 ”或 * 远 端 设备 ”的 存储 系统 。 





e 当 步 又 3.2 中 "“ 源 设备 类 型 "为 " 非 本 厂商 设备 ”时 f 根据 存储 系统 间 的 链 路 ID 进行 





选择 。 
BRETT: 


当 创 建 存储 系统 间 的 全 量 LUN 拷贝 ， 且 选择 “ 源 设 备 类 


LUN 和 目标 LUN 之 间 的 带宽 。 请 在 ISM 管理 界面 上 选择 “者 电 


查看 设置 带宽 的 具体 步骤 。 
5. 单 击 “ 下 一 步 ”。 


型 ”为 “ 远 端 设备 ”的 设备 时 ， 可 以 设置 源 
帮助 > 者 


系统 弹出 “创建 LUN 拷贝 向 导 步 又 8-4: 选择 源 LUN” 对 话 框 。 
6. 根据 “名 称 ”、 “所 属 设备 ”、 *LUN ID” 和 “容量 ”选择 源 LUN. 























帮助 主题 ”， 在 联机 帮助 中 
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创建 LUN 拷 贝 向 叶 步骤 8-2: 选 择 源 设备 类 型 


请 按照 实际 需要 选择 源 设备 类 型 。 





@ 本 厂商 设备 (S) 
” 即 选择 与 当前 操作 设备 相同 厂商 生产 的 设备 为 源 设备 。 


o 非 本 厂商 设备 (D) 
” 即 选 择 与 当前 操作 设备 非 相 同 厂商 生产 的 设备 为 源 设备 。 
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创建 LUN 拷 贝 向 号 步骤 8-3: 选 择 源 设 


请 选择 源 设备 及 连接 馆 路 。 链 路 显示 举例 讽 明 :“ FC:A01-B:00” 夫 示 当 前 链 路 HBA 卡 类 型 
为 FC， 源 设备 控制 器 |ID 为 A， 源 设备 端口 ID 为 01， 目标 设备 控制 器 ID 为 B， 目 标 设备 端口 ID 
为 00。 





总 数 -2 选中 数 :1 SE BO GE 





S5500T ”S5500T dE - E B 
Ps ns 


S5600T = — fi ae iSCSI... ~ z 

















步骤 4 选择 目标 存储 系统 及 目标 EUN。 

1l. 在 “创建 LUN 拷贝 向 导 步骤 8-4: 选择 源 LUN” 对 话 框 中 单 击 “ 下 一 步 ”。 
系统 弹出 “创建 LUN 拷贝 向 导 步骤 8-$: 选择 目标 设备 类 型 ”对 话 框 。 

2. 根据 需要 选择 目标 设备 类 型 。 

e ”当选 择 本 /6 商 存 储 系 统 作为 目标 设备 时 ， 选 择 “ 本 厂商 设备 ”。 

e@ ”当选 择 异 构 存 储 系统 作为 目标 设备 时 ， 选 择 “ 非 本 厂商 设备 ”。 

3. 在 “创建 LUN 拷贝 向 导 步骤 8-5: 选择 目标 设备 类 型 "对话 框 中 单 击 “ 下 一 步 ”。 
系统 弹出 “创建 LUN 拷贝 向 导 步骤 8-6: 选择 目标 设备 ”对 话 框 。 

4. 。 根 据 需 要 选择 目标 设备 。 

e. 当 步 又 4.2 中 “目标 设备 类 型 ”为 “本 厂商 设备 ”时 ， 如 需 创 建 存 储 系 统 内 的 全 量 
LUN 拷贝 ， 选 择 “ 目 标 设备 类 型 "为 “本 端 设备 ”的 设备 。 

e。e、、 当 步骤 4.2 中 “目标 设备 类 型 ”为 “本 厂商 设备 ”时 ， 如 需 创建 存储 系统 间 的 LUN $5 
贝 ， 且 步骤 3.4 中 设置 的 “ 源 设备 类 型 "为 “本 端 设备 "时 ， 请 选择 “目标 设备 类 型 "为 
“ 远 端 设备 ”的 设备 。 

e 当 步 又 4.2 中 “目标 设备 类 型 ?为 “本 厂商 设备 ”时 ， 如 需 创建 存储 系统 间 的 LUN T 
贝 ， 且 步骤 3.4 中 设置 的 “ 源 设备 类 型 "为 “ 远 端 设备 "时 ， 请 选择 “目标 设备 类 型 "为 







































































“本 端 设备 ”的 设备 。 
e ABER 4.2 中 “目标 设备 类 型 ”为 “ 非 本 厂商 设备 ”时 ， 根 据 设备 间 的 链 路 ID 进行 选 
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LL 说 明 
如 果 步 又 3.4 中 选择 “ 源 设备 类 型 "为 “ 远 端 设 备 ”的 设备 时 ， 目 标 设备 只 能 选择 “目标 设备 类 型 2 为 
“本 端 设备 ”的 设备 。 系 统 不 允许 源 LUN 和 目标 LUN 同时 位 于 远 端 存储 系统 上 。 


5. 单 击 “下 一 步 ”。 
系统 弹出 “创建 LUN 拷贝 向 导 步骤 8-7: 选择 目标 LUN” 对 话 村 
6. WREEK “ERE” “LUN ID” 和 “容量 "选择 一 个 目标 LUN. 


IHI 








o 








创建 LUN 拷 贝 问号 步骤 84: 选 择 源 LUN 


请 选择 一 个 源 LUN。 
| 
总数 2 。 选中 数 1 rai hes = 
ee | BB | Hg. | LUND 
LUN_ID_6_Sna... 20.00GB S5500T 0 





LUNZ1 20.00GB S5500T 6 





要 继续 : 请 点 击 ba 下 一 步 
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创建 LUN 拷 贝 疝 导 步骤 85: 选 择 目标 设备 类 型 


请 按照 实际 需要 选择 目标 设备 类 型 。 





@ 本 厂商 设备 (S) 
” 即 选择 与 当前 操作 设备 相同 厂商 生产 的 设备 为 目标 设备 。 
o 非 本 厂商 设备 (D) 

“ 即 选择 与 当前 操作 设备 非 相同 厂商 生产 的 设备 为 目标 设备 。 








要 继续 请 点 击 $6 下 一 步 Lm 
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创建 LUN 拷 贝 回 导 步骤 8.6: 选 择 目 标 设备 


请 选择 目标 设备 及 连接 链 路 。 链 路 显示 举例 说 明 :“ FCA01-B:00” 表 示 当 前 链 路 HBA 引 类 
型 为 FC， 源 设备 控制 器 ID 为 A， 源 设备 端口 ID 为 01， 目标 设 备 控制 器 ID 为 B， 目 标 设备 端口 
ID 为 00。 





总 数 :2 选中 数 :1 NE BS 
可 | 设备 名 - | 产品 型 _ | 目标 设 ~- | Bm | 
iv EE 


[| S5600T — 远 端 设备 iSCSrA.. g 


























要 继续 ， 请 点 击 “ 下 一 步 ”。 











步骤 5 查看 LUN 拷贝 信息 。 


1. 在 “创建 LUN $2 UTR] S25 UE 8-7: 选择 目标 LUN” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 下 一 步 ”。 
ASE Gl ELUNE Use 步骤 8-8: 信息 汇总 ”对 话 框 。 

2. 在 “创建 LUN BS 步骤 8-8: 信息 汇总 ”对 话 届 
息 、 源 LUN: 信 息 或 目标 LUN 信息 。 


WA LUN 撕 贝 基本 信息 、 源 LUN 信息 或 目标 LUN 信息 与 用 户 需 要 不 符 时 ， 请 让 
击 “ 洗 拓 步 ”， 回 退 到 之 前 的 操作 重新 进行 选择 。 




















EE 中 浏览 LUN 拷贝 的 基本 信 
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创建 LUN 拷 贝 回 叶 步骤 8-7: 选 择 目标 LUN 


请 选择 目标 LUN。 





总 数 :1 选中 数 :1 NE 请 输入 关键 字 
* 
£k | BE | HERR | Ùp (v 


LCLUN1 20.00GB S5500T 3 








要 继续 ， 请 点 击 “ 下 一 步 ”。 
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创建 LUN 拷 贝 向 号 步骤 8.8: 信 息 汇总 


LUNETAS: 










LUN 拷 贝 名 称 : = LUNCopy001 
ERE: 中 L4 
类 型 : 全 里 
源 LUN 信 息 : 
< > 名 称 : LUNZ1 | 
容量 : 20.00GB 






所 属 设备 : S5500T 


LUN ID: 







6 











要 创建 LUN 拷 由 ,请 点 击 “ 完 成 ”。 





FR 6 确认 创建 全 量 LUN 拷贝 的 操作 
l. 单 击 “ 完 成 ”。 
系统 弹出 “提示 ?对话 框 4 
2. ”请 仔细 阅读 提示 信息 确认 后 单 击 “ 确 定 ”。 
系统 弹出 “信息 ”对 话 框 ， 提 示 操 作成 功 。 
3. 单 击 “ 确 定 ” 完成 操作 。 
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Il OceanStor ISM 


) SG 帮助 出) 


O RE) 
S S5500T 
CLER 
区 SR 
(à 设备 信息 
SEIL: 
存 傅 资 源 
回 LUN 
G 块 存储 池 
(S) Smartcache 池 
Gà seh 
dh SANES 
fa pee 
LUN 拷 贝 > 
© ween 
[75 一 致 性 组 
小 Sexes 
Tut 
© 主机 组 
Bin 
@ ae 
B] sseoor 





4 


O 登录 时 间 


2013-12-10 17:09:33 


操作 结果 


前 提 条 件 


操作 步骤 


$ 
S 


y Y 
dg d 
Cg ^N e 


Sk 


Sg 
IN 


$ 


创建 修改 WER 


[eal LUNCopy001 


详细 信息 ELUN ”目标 LUN 
LUNCopy001 
0 

$8 

正常 

新 创建 





目标 LUN v 





状态 控制 ” ”高 级 功能 


拷贝 速率 

打 标 签 时 间 
开始 时 间 

结束 时 间 
LUN 拷 贝 进度 (%) 


TAERE NENNT] 





创建 全 量 LUN 拷贝 后 ， 在 导航 树 中 选择 “SAN 服务 > LUN 拷贝 "”， 在 右 侧 的 信息 展示 
区 查看 LUN 拷贝 的 信息 。 


3.5.6 开始 LUN 拷贝 
创建 全 量 LUN BIS, FEES LUN 拷贝 任务 ， 将 该 时 间 点 源 LUN 中 的 数据 撕 





贝 到 目标 LUN H 


LT 





EE LUN 找 贝 必须 处 于 新 创建 、 找 贝 完 成 或 停止 状态 才能 i 





o 





行 开 始 拷贝 操作 。 


在 导航 树 中 选择 “SAN 服务 > LUN $2 JL”. 

在 右 侧 的 信息 展示 区 选择 需要 开始 LUN 拷贝 的 全 量 LUN 拷贝 。 
选择 “状态 控制 > 开始 ”。 

系统 弹出 “提示 ”对 话 框 。 

请 仔细 阅读 提示 信息 ， 确 认 后 单 击 “ 确 定 ”。 
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系统 提示 操作 成 功 。 4 
步骤 5 单 击 “ 确 定 ”。 














E OceanStor ISM 
HEO SAE) DH 
^ " dors + 紧急 
(Gen 创建 修改 RR ”目标 .UN ”状态 控制 ” ”高 级 功能 


E sssoor 总 AE iB EIE 
Dmm Y | n | we B 运行 状态 | 。 打 标 签 时 间 。 OMébis | 结束 时 间 
国 设备 信息 
SEE ass 
图 存 情 资源 
@ LUN 
Bete, 
(S) Smartcacheyh 
Gà RR 

d SAN 服 务 
fa pee 详细 信息 GLUN ， 目标 LUN 
E LUNIÉEI » 


Em LUNCopy001 拷 由 速率 
© nee 6 HHP 


— Rit st 

ae 全 里 mefa 
ois RERS Ee HB. 
* ne us song (unsere o) 

$ 主机 组 
国 主 机 

@ ane 

Bl s5600T 




















© 登录 时 间 : 2013-12-10 17:09:33 TAER E 


操作 结果 

















通过 以 下 步 又 检查 UN 拷贝 的 结 
e 在 ISM 管理 界面 上 检查 LUN 拷贝 的 “运行 状态 ”: 
-< 开始 BUN 拷贝 后 ， 在 右 侧 的 信息 展示 区 中 ，LUN 拷贝 的 “运行 状态 ”为 “拷贝 
rp 
- “拷贝 结束 后 ，LUN 拷贝 的 “运行 状态 ”为 “完成 ”， 且 会 显示 LUN 拷贝 结束 的 时 
HP 
e. 将 日 标 LUN 映射 给 应 用 服务 器 ， 检 查 目标 LUN 中 的 文件 是 否 与 源 LUN 中 的 文件 
一 致 。 
1. 在 ISM 管理 界面 上 创建 主机 ， 并 将 目标 LUN 映射 给 该 主机 。 
2. 在 应 用 服务 器 上 扫描 映射 的 LUN。 
CL] 说 明 


当 应 用 服务 器 上 安装 的 是 Windows 操作 系统 时 ， 需 要 为 新 增 的 逻辑 硬盘 指定 盘 符 。 
3. 打开 新 增 的 硬盘 ， 检 查 源 LUN 中 的 数据 是 否 已 经 拷贝 到 目标 LUN 中 。 
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CO 说 明 ye 
由 于 各 个 操作 系统 支持 的 文件 系统 的 格式 不 同 ， 当 源 LUN 和 目标 LUN 映射 的 主机 操作 系统 不 
同时 ， 在 目标 LUN 上 无 法 打开 拷贝 的 文件 。 建 议 在 进行 验证 时 ， 源 LUN 和 目标 LUN 映射 的 主 
机 操作 系统 保持 一 致 。 


3.6 配置 增 量 LUN 拷贝 


增 量 LUN 拷贝 是 将 源 LUN 和 目标 LUN 的 数据 初始 同步 后 ， 将 源 LUN 中 修改 的 数据 
备份 到 目标 LUN 中 。 


3.6.1 配置 增 量 LUN 拷贝 流程 


配置 流程 介绍 了 增 量 LUN 拷贝 的 总 体 配 置 步 又， 通过 流程 图 可 以 了 解 配置 增 量 LUN 
拷贝 时 需要 遵循 的 业务 配置 逻辑 。 


配置 增 量 LUN 拷贝 的 流程 如 图 所 示 。 



























































图 3-4 配置 增 量 LUN 拷贝 流程 


1.40 ELUNE TH 
能 的 可 用 性 


- 当 创 建设 备 间 的 LUN 拷 贝 ， 源 设备 和 目标 





添加 路 出 设备 使 用 iSCSI 主机 端口 连接 ， 且 不 在 同 
2. 建 立 源 设备 和 ` ` JA Be, S5 EGER AB XE 
His Pod ES ' 当 创建 设备 间 LUN 拷 贝 ， 且 源 设 备 、 目 


标 设备 使 用 iSCST 主 机 端口 连接 时 ， 需 
TEA A ERR T RR ARTE e 


3. B LUNES M 


— Ae e e e a o o o a a e —— — — — — — — — — — — l — —  U 





图 注 ， | 必 选 子 项 | | 可 选 子 项 


各 步骤 的 说 明 如 表 所 示 。 
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表 3-2 配置 增 量 LUN 拷贝 各 步骤 说 明 
步骤 操作 说 明 


检查 LUN 拷贝 SA LUN 拷贝 检查 License 文件 的 状态 ， 
的 可 用 性 License 文件 吏 用 增 量 LUN 拷贝 es 





































































































和 创建 存储 系统 间 的 LUN $5 Ul, 
源 设备 和 目标 设备 通过 iSCSI E 
端口 连接 ， 且 不 在 同 -名 网 段 时 ， 需 
要 在 两 台 存 储 系统 上 同时 添加 路 
， 建 立 两 台 存储 系统 之 间 的 连 
接 。 
当 创 建 存储 原 统 间 的 LUN $5 91, 
且 主 端 存 储 系统 和 从 端 存 储 系统 通 
过 iSCSI 主机 端口 连接 时 ， 需 要 同 
时 在 两 台 存 储 系 统 上 添加 目标 器 ， 
以 便 建立 两 者 之 间 的 连接 。 
创建 LUN # 向 资源 池 中 添加 资 | 通过 向 资源 池 中 添加 资源 LUN， 
源 LUN 角 保 资源 池 的 容量 能 够 满足 快照 变 
的 需求 。 


创建 LUN 拷贝 面向 导 创 建 增 量 LUN 19 




















































































































































































































开始 LUNGS Ul 和 置 增 量 LUN 拷贝 后 ， 启 动 LUN 
拷贝 ,将 源 LUN 的 数据 拷贝 到 
标 LUN H, 
























































3.6.2 添加 路 由 (参见 3.52) 
3.6.3 添加 目标 器 (参见 35.3) 


3.6.4 添加 资源 LUN 


存储 系统 在 实 创 建 增 量 LUN 拷贝 时 会 对 源 LUN 做 快照 。 在 初始 同步 或 者 拷贝 过 程 
电 ， 系 统 会 将 被 修改 位 置 在 快照 时 间 点 的 数据 记录 在 资源 LUN 中 。 为 了 使 资源 池 的 容 
量 能 够 满足 变化 数据 的 需求 ， 需 要 在 资源 池 中 增加 资源 LUN. 
































前 提 条 件 





e 已 添加 映射 的 LUN 不 能 作为 资源 LUN。 
e ”快照 的 源 LUN 不 能 作为 资源 LUN。 
e LUN 拷贝 的 源 LUN、 日 标 LUN 不 能 作为 资源 LUN。 
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dt E qu 
B zm ipic 


操作 步骤 


步骤 1 





资源 LUN 是 指 位 于 资源 池 中 的 LUN。 存 储 系统 在 创建 增 量 LUN 拷贝 时 会 对 源 LUN 
做 快照 。 在 初始 同步 或 者 拷贝 过 程 中 ， 系 统 会 将 被 修改 位 置 在 快照 时 间 点 的 数据 记录 
在 资源 LUN 中 。 


资源 池 的 容量 等 于 资源 池 中 各 资源 LUN 的 容量 之 和 。 当 增值 业务 需要 使 用 快照 业务 
时 ， 会 占用 资源 池 的 容量 ， 当 该 增值 业务 停止 或 删除 时 ， 被 占用 的 资源 池 的 容量 会 被 


CO 说 明 * 
当 资 源 池 中 的 容量 不 能 满足 增值 业务 的 需求 时 ， 增 值 业务 会 停止 运行 情 泪 配置 增值 特性 前 ， 请 确 
保 资 源 池 中 资源 LUN. 的 容量 能 够 满足 增值 业务 的 正常 运行 。 













































































进入 “添加 资源 LUN” 对 话 框 。 
1. 在 导航 树 中 选择 “存储 资源 > 资源 池 ”。 


2. 在 右 侧 的 信息 展示 区 选择 需要 添加 资源 EUN 的 资源 池 ， 并 选择 “资源 LUN > 添 
JI" 
系统 弹出 “添加 资源 LUN” 对 话 框 。 

CL] 说 明 
由 于 控制 器 A 的 增值 特性 只 能 使 用 资源 池 bA 的 容量 ， 控 制 器 B 的 增值 特性 只 能 使 用 资源 B 的 容 
量 ， 所 以 需要 为 资源 池 A 和 资源 池 B 都 增加 资源 LUN. 

将 LUN 添加 到 资源 池 。 

1. 在 “添加 资源 LUN”* 对 话 框 的 “可 选 LUN” 区 域 选 择 一 个 或 多 个 将 要 添加 到 资源 池 的 
LUN. 


2. 单 击 x 将 选择 的 LUN 添加 到 “已 选 LUN”* 区 域 。 
单 击 “ 确 定 ”。 

系统 弹出 “信息 对 话 框 ， 提 示 操 作成 功 。 
单 击 “ 确 定 ”， 完 成 资源 LUN 的 添加 。 
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Il OceanStor ISM 






事件 EE ahd) 





A 故障 统计 : + ERO 重要 8 警告 0 











资源 LUN v (rA iE 






G 所 有 设备 (1) 
E S5500T 
CEEEB 
区 系统 配置 
设备 信息 
^ [B 存 人 单元 
FRR 
@ LUN 
G 块 存储 池 
(S) Smartcache 池 
dà > 
dh SANES 
fa pee 
Æ LUN 拷 风 
© 远程 复制 
七 一 致 性 组 
小 52588 
Tmi 
Sina 
Bn 
Q whe 







总 数 :2 选中 数 :1 
Lil ID 








| (mm |v 





Sz HRILUNGS ERES RO o 

可 选 LUN 

总 数 :1 选中 数 :1 NR 请 输入 关键 字 d 

|| Lun 名 称 | LUNID | ERS | 运行 状态 | GB | MERTA Q 
| 

















e Rest 1 正常 正在 格式 化 10.00GB RAIDZ 


man 








[| we | iwo | Wr | ZERG | GBO Sgen |v 


















2-10 17:09:33 





) "ERGO SAE) IH 
" ang + 
各 所 有 设备 (1) 资源 LUN v fria 
es 总 选中 数 -1 SE BEARES 
GREDE T "D | 1 | 已 用 容量 | — Amen | AARE 
R AARNE 
图 设备 信息 
3 Gritz 
图 存储 资源 
@ LUN 
目 块 存 人 鱼池 
[5 SmartCacheih 
Og RR > 
dh SAN 服 务 
[ps 详细 信息 。 资源 LUN 


ES 0MB 0MB 80 0MB 


fF] LUNE Edi x ` NE BW XR 


GENI | 
B 一 到 性 组 
小 paag 
Tuay 
Sta 
Stn 
e Be 


运行 状态 | ERTA 
60022a11000984cf.. 私有 正在 格式 化 RAIDZ 




















-12-10 17:09:33 
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3.6.5 创建 增 量 LUN 拷贝 


根据 ISM 管理 界面 




















提示 创建 增 量 LUN 拷贝 。 
















































































前 提 条 件 
创建 增 量 LUN 拷贝 时 需要 满足 以 下 条 件 : 
e 建议 已 经 映射 给 主机 组 或 主机 的 LUN FEEN LUN 拷贝 的 目标 LUN。 
A 注意 
当 创 建 存 储 系统 间 的 增 量 LUN 拷贝 时 ， 系 统 会 自动 将 目标 记 UN 映射 给 默认 主机 组 。 
此 时 ， 请 勿 删除 目标 LUN 和 默认 主机 组 之 间 的 LUN 映射 否则 ， 在 启动 LUN 拷贝 时 
会 出 现 故 障 。 
e. bs LUN 的 容量 不 小 于 源 LUN 的 容量 。 

背景 信息 
存储 系统 上 创建 的 LUN 拷贝 的 个 数 请 勿 超过 规格 的 最 大 限制 。 

操作 步骤 











[HI 





步骤 1 进入 “创建 LUN 拷贝 向 导 ” 对 话机 
l. 在 导航 树 中 选择 “SAN 服务 3LUN 拷贝 ”。 
2. 在 右 侧 的 信息 展示 区 中 选择 “创建 ”。 
系统 弹出 “创建 LUN 拷贝 向 导 ” 对 话 框 。 
步骤 2 设置 增 量 LUN 拷贝 的 基本 信息 。 
1. 在 “创建 LON' 找 贝 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 “ 下 一 步 ”。 
系统 弹出 “创建 LUN 拷贝 向 导 步骤 8-1: 输入 基本 信息 ”对 话 框 。 
2. 在 “LUN 拷贝 名 称 ” 中 键入 LUN 拷贝 的 名 称 。 
CL sien 
汾 了 兼容 主机 侧 软 件 的 使 用 ， 请 以 英文 字符 进行 命名 。 
3，` 在 “拷贝 速率 ”中 选择 LUN 拷贝 的 速率 。 
术 、 在 “类 型 "中 选择 “ 增 量 ”。 
5. /为 确保 源 LUN 和 目标 LUN 数据 一 致 ， 将 “初始 同步 ”设置 为 “是 ”。 
步骤 3、 选 择 源 LUN. 








































































































出 


































































































1. 在 “创建 LUN 拷贝 向 导 步骤 8-1: 输入 基本 信息 ”对 话 框 中 单 击 “ 下 一 步 ”。 
系统 弹出 “创建 LUN 拷贝 向 导 步骤 8-4: 选择 源 LUN” 对 话 框 。 
2. 根据 <“ 名称”、“ 所 属 设备 ”"”、“LUN ID” 和 “容量 ”选择 源 LUN. 
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步骤 4 选择 目标 设备 及 目 




















标 LUN。 
























































































































































































































































































































































1. 在 “创建 LUN 拷贝 向 导 步骤 8-4: 选择 源 LUN” 对 话 框 中 单 击 “ 下 一 步 ”。 
系统 弹出 “创建 LUN 拷贝 向 导 步骤 8-5: 选择 目标 设备 类 型 ”对 话 框 。 

2. ”根据 需要 选择 目标 设备 类 型 。 

e ”当选 择 本 厂商 存储 系统 作为 目标 设备 时 ， 选 择 “ 本 厂商 设备 ”。 

e ”当选 择 异 构 存储 系统 作为 目标 设备 时 ， 选 择 “ 非 本 厂商 设备 ”。 

3. 在 “创建 LUN 拷贝 向 导 步骤 8-5: 选择 目标 设备 类 型 ， TEE HR f= 
系统 弹出 “创建 LUN 拷贝 向 导 步骤 8-6: 选择 目标 设备 "对话 框 s 

4. ”根据 需要 选择 目标 设备 。 

o TR 4.2 中 “目标 设备 类 型 ”为 “本 厂商 设备 "时 ， 如 需 创建 存储 系统 内 的 LUN $$ 
贝 ， 选 择 “ 目 标 设备 类 型 ”为 “本 端 设 备 ” 的 设备 ， 如 需 创 建 存 储 系统 间 的 LUN f$ 
贝 ， 选 择 “ 目 标 设备 类 型 ”为 “ 远 端 设备 ”的 设备 。 

° ie 4.2 H“ E pie eR NAR AN) PUY, 全 根据 设备 间 的 链 路 ID 进行 选 

5. 单 击 “ 下 一 
系统 弹出 “创建 LUN 拷贝 向 导 步骤 8-W 选择 目标 LUN” 对 话 框 。 

6. 根据“ 名称 >、“ 所 属 设备 ”、“LUN ID” 和 “容量 ”选择 目标 LUN。 

查看 LUN 拷贝 信息 。 

1. 在 “创建 LUN 拷贝 向 导 步骤 8—7: 选择 目标 LUN” 对 话 杠 中， 单 击 “ 下 一 步 ”。 
系统 弹出 “创建 LUN £5 UL Se SR 8-8: 信息 汇总 ”对 话 框 。 

2. 在 “创建 LUN 拷贝 向 导 步骤 8-8: 信息 汇总 ”对 话 框 中 浏览 LUN 拷贝 的 基本 信 
息 、 源 LUN 信息 或 目标 LUN 信息 。 
如 果 LUN Miss 息 、 源 LUN 信息 或 目标 LUN 信息 与 用 户 需 要 不 符 时 ， 请 单 
击 “ 上 一 步 ”， 回 退 届 到 为 前 的 操作 重新 进行 选择 。 

确认 创建 增 量 LUN 拷贝 的 操作 。 

|. 单 击 “完成 总 
系统 弹出 “提示 ”对 话 框 。 

2. 请 仔细 阅读 提示 信息 ， 确 认 后 单 击 “ 确 定 ”。 
系统 弹出 “信息 ”对 话 框 ， 提 示 操 作成 功 。 

3. fab" WE". 
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创建 LUN 拷 由 向 导 
此 向 导 将 帮助 您 完成 创建 LUN 持 贝 功能 , 创建 过 程 如 下 : 


= 输入 新 创建 LUN 拷 风 基 本 信息 

”选择 源 设备 类 型 

= RRS xX 
于 ”选择 源 LUN 

于 ”选择 目标 设备 类 型 

选择 目标 设备 
选择 目标 LUN 
信息 汇总 





要 继续 请 点 击 $6 下 一 步 LOS 
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创建 LUN 拷 贝 回 叶 步骤 8-1: 输 入 基本 信息 


请 输入 创建 LUN 拷 由 所 需要 的 基本 信息 。 
基本 信息 
LUN 拷 风 名 称 :LUNCopy002 





拷贝 速率 : 中 





类 型 : 











初始 同步 : 





初始 同步 操作 可 以 确保 源 LUN 和 目标 LUN 的 初始 数据 一 琢 & 大 多 数 情 况 下 ， 添 加 目标 
LUNB 寺 必须 选择 进行 初始 同步 , 只 有 源 LUN 和 目标 LUN 才 是 新 创建 并 且 从 未 映射 给 
主机 ， 才 可 以 不 进行 初始 同步 。 


要 继续 ， 请 点 击 “ 下 一 步 ”。 





取消 (C) 
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创建 LUN 拷 贝 向 号 步骤 84: 选 择 源 LUN 


请 选择 一 个 源 LUN。 





NE IESU XE 


所 属 设备 | 


总 数 :4 选中 数 :1 


th | 59 | 


SLUN1 
LCLUN1 


LCLUN2 


20.00GB S5500T 
20.00GB S5500T 


20.00GB S5500T 


LUNZ1 20.00GB S5500T 








要 继续 ， 请 点 击 “ 下 一 步 ”。 
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创建 LUN 拷 贝 癌 导 步骤 85: 选 择 目标 设备 类 型 


请 按照 实际 需要 选择 目标 设备 类 型 。 





@ 本 厂商 设备 (9) 

~ 即 选 择 与 当前 操作 设备 相同 厂商 生产 的 设备 为 目标 设备 。 

C 非 本 厂商 设备 (D) V 
^ 即 选 择 与 当前 操作 设备 丰 相 同 厂商 生产 的 设备 为 目标 设备 。 
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创建 LUN 拷 贝 问 叶 步骤 8.6: 选 择 目 标 设 备 


请 选择 目标 设备 及 和 连接 链 路 。 榜 路 显示 举例 说 明 .“FC:A01-8:00” dz AIBEREHBA ES) 
型 为 FC， 源 设备 控制 器 ID 为 A， 源 设备 庙 口 ID 为 01， 目 标 设备 控制 器 ID 为 B， si s 
ID 为 00。 





总 数 :2 选中 数 :1 
ol 设备 名 .… | 产品 型 .… | 目标 设 … | pa 


M S5500T S5500T 本 应 设备 = 





























C] S5600T  - 远 端 设备 。 iSCSLA. 
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创建 LUN 拷 贝 回 叶 步骤 8-7: 选 择 目标 LUN 


请 选择 目标 LUN。 





总 数 :1 选中 数 :1 WE 请 输入 关键 字 
* 
ae SP. 
ee | 89 | pine | Lao | 
LCLUN2 20.00GB S5500T 4 








要 继续 ， 请 点 击 “ 下 一 步 ”。 
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创建 LUN 拷 贝 向 号 步骤 8.8: 信 息 汇总 


LUN 拷 贝 信息 : 





LUN 拷 贝 名 称 : — LUNCopy002 

拷贝 速 率 : 中 K 

类 型 : ge 

初始 同步 : 是 
ill 源 LUN 信 息 : 

名 称 : LUNZ1 

SH: 20.00GB 








所 属 设备 : S5500T 





要 创建 LUN 拷 由， 请 点 击 “ 完 成 ”。 





























操作 结果 
创建 增 量 LUN 拷贝 后 , XE SUBIRE SAN 服务 > LUN 拷贝 "， 在 右 侧 的 信息 展示 
区 查看 LUN 拷贝 的 信息 。 

3.6.6 开始 LUN $Z Ul 
创建 增 量 EUN 拷贝 后 ， 需 要 手动 启动 LUN 拷贝 任务 ， 将 该 时 间 点 源 LUN 中 的 数据 找 
贝 到 目标 .LUN? 中 。 

前 提 条 件 
增 量 LUN 拷贝 必须 处 于 新 创建 、 找 贝 完成 或 停止 状态 才能 进行 开始 拷贝 操作 。 

操作 步骤 


步骤 1 在 导航 树 中 选择 “SAN 服务 > LUN 拷贝 "。 
步骤 2 在 右 侧 的 信息 展示 区 选择 需要 开始 LUN 拷贝 的 增 量 LUN $51. 
步骤 3 选择 “状态 控制 > 开始 ”。 

系统 弹出 “提示 ”对 话 框 。 
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OceanStor ISM 
FE) HIH 


(Ep 所 有 设备 (2) 
B) S5500T 
CLER 
区 Ree 
图 设备 信息 
5 (B 存储 单元 
存 铺 资源 
@ LUN 
G 块 存储 池 
[S] SmartCacheih 
Gà reo 
dh SANES 
3) pee 
LUN 拷 贝 > 
GERI 
[75 一 致 性 组 
小 prae 
Tut 
© 主机 组 
ein 
Q wae 
B] sseoor 

















© 登录 时 间 : 2013-12-10 17:09:33 


操作 结果 


请 仔细 阅读 提示 信息 ， 确 认 后 单 下 


系统 提示 操作 成 功 。 
单 击 “ 确 定 ”。 


---- 结 束 


创建 修改 
R2 
Lil Er 
|_| LUNCopy001 


选中 数 :1 


We 目标 LUN v 


| "D | se 


y 继续 


加 | LUNCopy002 1 停止 


源 LUN 

















目标 LUN 


LUNCopy002 
1 

E 

正常 

新 创建 











状态 控制 ~ 





HT yd d 


BRDY 


拷贝 中 
新 创建 


拷 风 速率 

打 标 签 时 间 ; 
开始 时 间 

结束 时 间 

LUNE TUGHE (6). 


通过 以 下 步骤 检查 LUN 拷贝 的 结果 。 
e 在 TSM 管理 界面 


mesa "| naui 


2013-12-1 


上 检查 LUN 拷贝 的 “运行 状态 ”: 


NE 请 输入 关键 字 
| 结束 时 间 
019:0011.. — 


TAER ET] 





S JHÉPLUN 拷贝 后 ， 在 右 侧 的 信息 展示 区 中 ，LUN 找 贝 的 “运行 状态 "为 "拷贝 
"n. 


-> 


间 。 


3.7 管理 LUN # 

















贝 结 束 后 ，LUN 拷贝 的 “运行 状态 "为 “ 完 




















通过 LUN 拷贝 管理 功能 ， 


可 以 对 存储 系统 的 LUN 找 贝 特性 进行 管 班 





bs 是 会 显示 LUN 拷贝 结束 的 时 




















T 
o 
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3.7.1 修改 LUN # 
通过 该 操作 ， 可 以 修改 已 创建 LUN 拷贝 的 名 称 、 拷 贝 类 型 、 是 否 初始 同步 以 及 拷贝 速 


注意 事项 


操作 步骤 


SR SE 


i 


$ 


3g 


ji 


3B 


3B 


Oo N 








e 如果 一 个 增 量 LUN 拷贝 和 一 个 全 量 LUN 拷贝 共用 一 个 源 LUN， 则 这 个 全 量 任务 
不 能 进行 全 量变 增 量 的 操作 。 

e WRM LUN 的 虚拟 快照 的 个 数 达 到 满 配 值 ， 则 这 个 全 量 任务 不 能 进行 全 量变 增 量 
的 操作 。 








































































































在 导航 树 上 ， 展 开 存储 系统 下 的 “SAN 服务 ”。 

单 击 “LUN # 1”. 

在 右 侧 信息 展示 区 选择 需要 修改 的 LUN 拷贝 ,选择 “修改 ”。 
系统 弹出 “修改 LUN F UU TER 
键入 LUN 拷贝 信息 ， 相 关 参 数 说 明 如 表 所 示 。 












































HH 
[HI 
o 














表 3-3 LUN 拷贝 信息 参数 说 明 





Parameter | 参数 说 明 参数 设置 


修改 后 的 LUN 揣 贝 名 称 。 [ 取 值 范围 ] 

。 名 称 不 能 重复 。 

只 能 包含 半角 的 字母 、 n 
的 数字 、 
ane, BA 
能 作为 首 字符 。 
长 度 为 1 一 32 个 字符 A 
个 中 文字 符 占 3 个 字符 长 
度 ) 。 






































[示例 ] 


LUNCopy. 11 


LUN 拷贝 的 类 型 。 包 括 “ 全 量 " 和 “ 增 [示例 ] 


Ee. 
全 量 




















”: 全 量 LUN 拷贝 将 源 LUN 

的 数据 完全 同步 到 标 LUN。 

“ 增 量 ”: HH LUN 拷贝 初始 同步 时 
会 将 源 LUN 的 数据 全 部 拷贝 到 目标 
LUN 中 ， 以 后 再 启动 增 量 LUN $5 
贝 只 会 在 某 个 时 间 段 将 源 LUN M E 
bs LUN 之 间 的 差异 进行 同步 ， 而 不 
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lnc = | 是 拷贝 整个 LUN 的 数据 。 
初始 同步 “| LUN 拷贝 中 目标 LUN 与 源 LUN 是 否 | 说 明 
初始 化 同步 。 包 括 “ 是 ”和 “ 否 ”。 创建 增 量 LUN 拷贝 时 或 将 
自 类 型 由 “全 量 ” 改 关 
。 “是 "， 当 源 LUN 和 目标 LUN 数据 | UL 社员 的 类 本 由 全 生疏 为 
不 一 致 时 ， 需 要 初始 化 同步 。 
e F: 当 源 LUN 和 目标 LUN Zitj 
一 致 时 ， 不 需要 初始 化 同步 。 
LUN 拷贝 的 速率 。 包 插 “ 低 ”、“ 中 ”、 [示例 ] 
“高 ?和 “最 快 ”。 中 
。 在 存储 系统 业务 繁忙 时 ， 请 设置 
LUN 拷贝 的 速率 为 “ 低 ” 或 “中 ”。 
。 在 存储 系统 业务 空闲 时 ， 请 设置 
LUN 拷贝 的 速率 为 “高 ”或 “最 快 总 


























[示例 ] 
























































步 又 5 单 击 "确定 "。 
系统 弹出 “提示 "对 话 框 。 
步 又 6 请 仔细 阅读 对 话 框 中 的 内 容 ， 确 认 局 潮汕 < 销 定 ”。 
系统 弹出 “信息 ”对话 柜 ， 提 示 控 作 成 功 。 
步 又 7 单 击 “确定 ”。 
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W OceanStor ISM 


A) den + 紧急 0 
GRO WR — EMRLUN v. 状态 控制 ”高 级 功能 ~ 


© sssoor 5 i SE ies) xus 


区 系统 配置 m n 


LUNCopy001 0 -— 2013-12-10 19:00:1.. 一 


naa 名 称 LUNCopy002 

S tribe 

Š 类 型 EE ~ 
@LUN 
Gg uet AE: 是 | 
[5] Smartcache 池 {TRE m 

dh SANES 


LUNNAS: 公有 


Ge) pee 源 LUN | 目标 LUN || 运行 状态 新 创建 
(A) LUN > 健康 状态 Ex 
© 远程 复制 LUNCopy002 | | LUN 拷 由 进度 (%) 0 
一 至 性 开始 时 间 
七 一 臻 性 组 i 
小 SR ln 结束 时 间 : 
San nim 打 标签 时 间 
区 主机 组 
ig 主机 
@ ane 
B S5600T 

















© 登录 时 间 : 2013-12-10 17:09:33 r5 EIE Be 


p X 


3.7.2 开始 LUN 拷贝 


通过 该 操作 ， 可 以 开始 LUN SUL, SE LUN 的 内 容 拷贝 到 目标 LUN 中 。 











ao 





























前 提 条 件 





LUN 拷贝 必须 处 开 新 创建 、 拷 贝 完成 或 停止 状态 才能 进行 开始 拷贝 操作 。 














操作 步骤 
ZR 在 导航 树 上 六 展开 存储 系统 下 的 "SAN 服务 ”。 
步骤 2 单 击 *LUN I”. 
步骤 3 在 右 侧 信息 展示 区 选择 需要 开始 的 LUN 拷贝 ， 选 择 " 状 态 控 制 > 开始 ”。 








系统 弹出 “提示 ”对 话 框 。 

步骤 4 ` 请 仔细 阅读 对 话 框 中 的 内 容 ， 确 认 后 单 击 “ 确 定 ”。 
系统 弹出 “信息 "对话 框 ， 提 示 操 作成 功 。 

步骤 5 单 击 “ 确 定 ”。 
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3.7.3 暂停 LUN 拷贝 





















































当 系 统 业 务 繁忙 时 ， 可 以 暂停 LUN 拷贝， 存储 系统 暂时 停止 将 源 LUN 中 的 数据 找 贝 
到 目标 LUN 中 。 当 系统 业务 较 少 时 ， 可 以 继续 进行 LUN 拷贝 。 
前 提 条 件 
待 进行 暂停 操作 的 LUN 拷贝 处 于 “拷贝 中 ”或 “排队 中 ”状态 。 
操作 步骤 
步骤 1 在 导航 树 上 ， 展 开 存储 系统 下 的 “SAN 服务 ”。 
步骤 2 单 击 “LUN 拷贝 ”。 
步骤 3 在 右 侧 信 息 展示 区 选择 需要 暂停 的 LUN 拷贝 选择“ 状态 控制 > 暂停 ”。 


























系统 弹出 "信息 "对 话 框 ， 提 示 操 作成 功 。 
SRA 单 击 “确定 ”。 


-结束 























3.7.4 继续 LUN 拷贝 


通过 该 操作 ， 可 以 将 处 于 “暂停 ”状态 的 EUN 拷贝 设置 为 继续 拷贝 ,存储 系统 将 源 LUN 
中 的 没有 拷贝 到 日 标 LUN 中 的 数据 继续 拷贝 到 目标 LUN. 














































































































前 提 条 件 
待 操作 LUN 拷贝 处 于 “暂停 > 状态 。 
操作 步骤 
步骤 1 在 导航 树 上 ,展开 存储 系统 下 的 “SAN 服务 ”。 
步骤 2 单 击 “LUN # 
步骤 3 在 右 侧 信息 展示 区 选择 需要 继续 的 LUN 拷贝 ,选择 “状态 控制 > 继续 ”。 
系统 弹出 “信息 ”对 话 框 ， 提 示 操 作成 功 。 
TURA 单 击 确定 ”。 
37.5 停止 EUN 拷贝 








停止 LUN 拷贝 后 ， 系 统 停止 将 源 LUN 中 的 数据 拷贝 到 目标 LUN. 
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前 提 条 件 


操作 步骤 


AW o x 
CD N 一 


i 
$ 


W OceanStor ISM 
HEO SG ”帮助 出 


5, 


Orage 
BJ sssoor 
DEBT 
区 Rae 
国 设备 信息 
国 存储 单元 
存 傅 资 源 
B LUN 
G 块 存储 地 
(8) SmartCacheih 
Gà glia 
dh SANES 
fa 快照 
Œ LUNS » 
多 | 远程 复制 
一 臻 性 组 
小 pasa 
Tat 
Sta 
Sin 
Q wae 
国 sseoor 





[CE or MP KR PATE AU ck] 





竺 操作 LUN 拷贝 处 于 “拷贝 中 “排队 中 ?或 “暂停 ?状态 。 


在 导航 树 上 ， 展 开 存储 系统 下 的 “SAN 服务 ”。 

单 击 “LUN # Ul", 

在 右 侧 信息 展示 区 选择 需要 停止 的 LUN 拷贝 ,选择 “状态 控制 > a 
系统 弹出 “信息 ”对 话 框 ， 提 示 操 作成 功 。 

单 击 “确定 ”。 

---- 结 束 


























@) 故障 统计 : + ERO w 
ShR iko UR 。 目标 LUN v | 状态 控制 "| 高 级 功能 ~ 


总 数 :2 选中 数 :1 状态 控制 请 输入 关键 字 


ol ws | 5 E | oee (|o Bas | maama OO 开始 时 间 | 结束 时 间 
[C] LUNCopy001 0 继续 拷贝 中 - 2013-12-10 19:00:1.. 一 


源 LUN | 目标 LUN 


LUNCopy002 拷贝 速率 
打 标签 时 间 
开始 时 间 
结束 时 间 

新 创建 LUN 拷 由 进度 (%)- 


| 


3.7.6 添加 LUN 拷贝 的 目标 LUN 


前 提 条 件 


为 LUN 拷贝 添加 多 个 目标 LUN， 开 始 拷贝 后 ， 源 LUN 中 的 数据 会 同时 拷贝 到 该 LUN 
拷贝 的 所 有 目标 LUN 中 ， 得 到 源 LUN 数据 的 多 个 备份 ， 提 高 了 数据 的 安全 性 。 

















e 已 经 创建 了 一 个 LUN 拷贝 。 
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操作 步骤 


Wo xu 
CD N — 


SE 
3g 


步骤 9 


步骤 10 


步骤 12 


步骤 13 

















系统 中 已 经 存在 状态 正常 的 LUN。 





e 添加 的 目标 LUN 的 容量 不 小 于 LUN 拷贝 的 源 LUN 的 容量 。 

















° 标 LUN 未 被 映射 给 主机 组 或 主机 使 用 。 



































LUN 拷贝 的 运行 状态 为 "新 创建 “完成 "和 "停止 "。 


在 导航 树 上 ， 展 开 存 储 系统 下 的 “SAN 服务 ”。 




















FAL i “TUN p pi» 





o 











在 右 侧 信息 展示 区 选择 需要 添加 目标 LUN 的 LUN 拷贝 ,选择 “目标 LUN > 添加 ”。 








































































































































































































































































































系统 弹出 “添加 目标 LUN 向 导 : 欢迎 ”对 话 框 。 

单 击 “ 下 一 步 ”。 

系统 弹出 “添加 目标 LUN 向 导 : 选择 目标 设备 类 型 ”对 话 框 。 
选择 目标 设备 类 型 。 

单 击 “ 下 一 步 ”。 

系统 弹出 “添加 目标 LUN 向 导 : 选择 目标 设备 ”对 话 框 。 
选择 目标 设备 。 

单 击 “ 下 一 步 ”。 

系统 弹出 “添加 目标 LUN 18] Ss. 选择 目标 LUN” 对 话 框 。 
选择 目标 LUN。 

单 击 “ 下 一 步 ”。 

系统 弹出 “添加 目标 LUN 人 向导: 创建 信息 汇总 ”对 话 框 。 
单 击 “ 完 成 ”。 




















系统 弹出 “提示 :对话 框 。 














请 仔细 阅读 对 话 框 中 的 内 容 ， 确 认 后 单 击 “ 确 定 ”。 











系统 弹出 "信息 "对话 框 ， 提 示 操 作成 功 。 











FÉ. 击 “ 确 5E" A 
Hk 





























3.7.7 移 除 LUN 拷贝 的 目标 LUN 
如 果 不 需 要 再 将 源 LUN 中 的 数据 拷贝 到 某 个 目标 LUN， 可 以 移 除 该 目标 LUN. 


前 提 条 件 
































e LUN 拷贝 的 





标 LUN 数量 大 于 l. 
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© LUN 找 贝 的 运行 状态 为 “新 创建 ”、“ 完 成 “停止 "和 “故障 ”。 





操作 步骤 





向 
Au 
jal 


在 导航 树 上 ， 展 开 存储 系统 下 的 “SAN 服务 ”。 

单 击 “LUN $5 Ul". 

在 右 侧 信息 展示 区 选择 需要 移 除 目标 LUN 的 LUN 拷贝 ,选择 “目标 LUND 移 除 ”。 
系统 弹出 “ 移 除 目标 LUN” 对 话 框 。 

根据 界面 按 扭 图 标 说 明 ， 单 击 相应 按钮 ， 如 表 所 示 。 


























A A 
U N 


SE 
Sig 












































hi 
Au 
B 











表 3-4 图 标 说 明 
































bs LUN" 中 选中 相应 的 LUN， 单 击 此 图 标 后 ， 加 入 到 “要 移 除 的 目 









































标 LUN”* 中 选中 相应 的 EUN， 单 击 此 图 标 后 ， 加 入 到 “已 有 目 



































步 又 5 单 击 "确定 "。 
系统 弹出 "警告 "对 话 框 。 


步骤 6 请 仔细 阅读 对 话 框 中 的 内 容 ， 确 愉 后 选择 “我 已 阅读 上 述 信息 ， 了 解 执行 此 操作 带 来 的 
后 果 ”。 


步骤 7 MEME. 
Acti Bote be pco. 
步骤 8 单 击 “确定 ”。 
---- 结 束 
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eanStor ISM 
© F#0 


(p 所 有 设备 (2) 
国 S5500T 
CLER 
区 XS 
(à 设备 信息 
SEIL 
FER 
@ LUN 
G 块 存储 池 
(8) SmartCache 池 
Gà seh 
dh SANES 
加 快照 
LUN 拷 贝 > 
© nese 
[75 一 致 性 组 
小 Sexe 
Tui 
© 主机 组 
Bn 
@ ane 
E sseoor 





2013-12-10 17:09:33 


O 登录 时 间 


3.7.8 打 标 签 


前 提 条 件 


操作 步骤 


Y 


AW o x 
Q3 N 


Ww 
$ 


帮助 (H) 


创建 修改 WER 


添加 


a ELUN ”目标 LUN 


LUNCopy002 
1 

E 

正常 

新 创建 




















IN, $5915] 








目标 LUN v 


该 操作 ， 可 以 为 LUN 拷贝 打上 标签 。 给 


状态 控制 — 高 级 功能 ~ 
目标 LuN | 
28 al = 


NE EM) NBS 
— 


mma | ads | amu 


2013-12-10 19:00:1.. 一 


拷贝 速率 - 

打 标 签 时 间 
开始 时 间 

结束 时 间 

LUN}S DUIS (%): 


iste LITT N 


LUN 拷贝 打上 标签 后 ， 开 始 LUN HW 





目标 LUN 中 的 数据 是 打 标 签 时 刻 源 LUN 中 的 数据 。 











e LUN 找 贝 的 “健康 状态 ”不 能 为 “故障 

e LUN #4 Diii LUN a. c 

e LUN 拷贝 类 型 为 增 量 LUN 拷贝 。 

e LUN 找 由 处 于 “新 创建 "、“ 完 成 ”或 者 “停止 "状态 。 
在 导航 树 上 ， 展 开 存储 系统 下 的 “SAN 服务 ”。 





单 击 “LUN $B Ji» ^ 





在 右 侧 信息 展示 区 选择 需要 打 标 签 的 增 量 LUN 拷贝 ， 选 择 “ 高 级 功能 


> D. 


系统 弹出 “提示 ”对 话 框 。 





请 仔细 阅读 对 话 


EPMA, ids sti 











“人 确定 ”。 








系统 弹出 “信息 ”对话 框 ， 提 示 操 作成 功 。 
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步骤 5 单 击 “ 确 定 "。 
---- 结 束 













Il OceanStor ISM 


) 事件 但” 帮助 出) 


O 所 有 设备 (2) 
国 sssoor 
DEBT 
© 系统 配置 
国 设备 信息 
(B 存储 单元 
存储 资源 
B LUN 
G 块 存储 池 
(8) SmartCacheih 
Gà gula 
dh SAN 服 务 
fa pee 
ŒE LUNES > 
© 远程 复制 
[35 一 臻 性 组 
小 52588. 
Tai 
© 主机 组 
i 主机 
Qe 启动 器 
B] S5600T 





© 登录 时 间 : 2013-12-10 17:09:33 


创建 





修改 
总 数 :2 选中 数 
加 名称 信 
[C] LUNCopy001 


v LUNCopy002 


源 LUN 


健康 状态 
运行 状态 





Wg 


4 








目标 LUN v 





状态 控制 ” ”高 级 功能 


| E | 


您 将 要 执行 给 LUN 拷 贝 (LUNCopy002) 打 标 签 的 操作 。 


启动 该 LUN 拷 贝 时 ， 源 LUN 中 只 有 打 标 签 时 刻 的 数据 会 拷贝 到 目 
标 LUN 中 。 


建议 : 执行 该 操作 前 请 确认 选择 的 LUN 拷 由 是 否 正确 。 


@) ges + ERO 


So TESS 
打 标签 时 间 





Av | SEMIS |x 
- 201391210 19. — = 





由 
[2013-12-10 19:13:43 UTC+08:00 








目标 L 
LUNCop! ga 
1 d 
ar azo [m 
正常 ™ 
新 创建 LUNES DISES (96): 





2: E 


zy 
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Il OceanStor ISM 


vent Help 









1) Fault Statistics: * Critical 0 Major 2 Warning 0 























B Assistant Create Modify Delete TargetLUN v Status Command ¥ Advanced v 
区 Settings 
(Bj Device Info 

国 Storage Unit 


(© Enclosures 


Items:2 Selected:1 NE Keyword ~ 
ol Name | ID | Type | Health Status | Running Status | LabelTime | StartTime — | dTime 


- ] LUNCopy001 0 Full Normal Created 一 一 一 


v LUNCopy002 1 Incremental Normal Created 一 一 一 

















E Controllers 
四 Interface M i 
Information x 
(m) Ports 
国 Disks a 
Storage Resource o You are aboutto label LUN copy (LUNCopy002). 
£3 LUNs When the LUN copy is started, only the source LUN data at 
8 Block Storage the labeling point is copied to the target LUN. v 
Suggestion: Before you perform this operation, ensure that 
引 SmartCache i 
p Details Source LUNs you select the correct LUN copy. 
Resource Poo Cau 
$i SAN Services Name uy = Medium 
Ea) Snapshots D 1 ~ 
É 'opies [e < Cancel T 
FJ LUNC Type i OK  |[ Cancel 
€5; Remote Replic Health Status N = 
Running Status: Created LUN Copy Progress (%): 0 


E93 Consistency G 
dl Split Mirrors 
‘@ Mappings 
E s5600T 
Ë Assistant 
区 Settings 
(B Device Info 








Task manager | 


© Login Time: 2014-02-10 10:38:50 


3.7.9 删除 LUN 拷贝 
通过 该 操作 ， 可 以 删除 已 经 创建 的 LUN 拷贝 。 




















操作 步骤 

















步骤 1 在 导航 树 上 ， 展 开 存 储 系统 于 的 “SAN 服务 ”。 
步骤 2 单 击 *LUN J”. 
步骤 3 在 右 侧 信息 展示 区 选择 需要 删除 的 LUN 拷贝 选择“ 删除 ”。 





系统 弹出 “ 警 尘 3% 对话 框 。 


步骤 4 请 仔细 阅读 对 话 框 中 的 内 容 ， 确 认 后 选择 "我 已 阅读 上 述 信息 ， 了 解 执 行 此 操作 带 来 的 
后 果 ”。 


步 又 5 nu. 
系统 弹出 “信息 "对 话 框 ， 提 示 操作 成 功 。 
步骤 6 单 击 "确定 "。 


-一 -结束 
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Il OceanStor ISM 






HEE 


e, Iz % 


SPEED Fan) 
























目 sseoor 


© 登录 时 间 : 2013-12-10 17:09:33 


3.7.10 设置 


J 





Y) i > 紧急 0 

















up 
b) 


在 创建 设备 间 的 LUN 拷贝 时 和、 为 了 确保 用 于 LUN 拷贝 的 链 路 带宽 不 超过 可 


"hf 





前 提 条 件 


操作 步骤 

步骤 1 
1. 
2: 
3. 

步骤 2 X 
1. 
2. 











宽 ， 且 有 足够 的 带宽 用 于 传输 LUN 拷贝 数据 ， 需 要 设置 链 路 带 


市 网 





du 
Mi o 














台 设 备 之 间 的 链 路 已 经 连接 。 


进入 “设置 带宽 ”对 话 框 


在 导航 树 上 选择 “SAN 服务 > LUN 1 Ul", 

在 右 侧 的 信息 展示 区 选择 “高 级 功能 > 设置 链 路 带 
系统 弹出 “设置 带宽 ”对 话 框 。 

在 “设置 带宽 "对话 框 中 选择 需要 设置 带宽 
系统 弹出 “详细 信息 ”对 话 框 。 


Y 
带宽 参数 。 

















x. 


















































的 链 路 ， 并 单 击 “详细 信息 ”。 






































根据 实际 情况 在 "带宽 
在 “带宽 利用 


大 小 "中 键入 网 络 带宽 并 选择 相应 的 参数 。 
率 "中 键入 用 于 LUN 找 贝 的 带宽 占 整 个 网 络 带宽 的 利用 率 。 





























x 重要 8 








生 所 有 设备 2) ene im | MR | 目标 LUN + ”状态 控 制 ” 高 级 功能 ” 

& sssoor 总 数 :2 选中 数 :1 Paces <a J 
REST cil 名 称 | mD | 类 型 | mH | ”运行 状态 | 打 标 签 时 间 | mema | 结 束 时 间 |x 
© ABUS ^] LUNCopy001 0 28 正常 [in = 2013-12-10 19... — = 
fa dM 四 | LUNCopy002 

Fi 7 
存储 资源 x 
© LUN 
G reet _ ~ 
ee 您 将 要 执行 曙 除 LUN 堵 贝 (LUNCopy002) 的 操作 。 
dà zen 该 操作 将 解除 源 LUN (LUNZ1) 和 目标 LUN (LCLUN2) 之 
* EE AMER. 不 可 恢复 。 7 
ji nant 详细 信息 | 源 LUN | 目标 | 建议 : 执行 该 操作 之 前 请 确认 选择 的 LUN 拷 风 是 否 正 确 。 
LUN 拷 贝 > ES " 
Tc R LUNCop + 
© mesh = : Sa METUS 2018-1240 19:18:43 '0TC«08:00 
七 一 致 性 组 类 型 ge 我 已 阅读 上 述 信息 ， 了 解 块 行 此 操作 带 来 的 后 果 。 E 
a RERS Ex | - 
pee 3 gts aane o 
SESJE] 
Bèn 
Sane 


TES ETESE MT 


H 
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因为 LUN 拷贝 需要 有 良好 的 网 络 环境 , “带宽 利用 率 " 应 该 设置 大 一 些 ， 建 议 设置 
为 “80%”。 


步骤 单 击 “确定 "， 完 成 带宽 的 设置 。 
-结束 
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BG) RDH 








"$) 故障 统计 : 紧急 0 BBs A 警告 0 





Omravea ER = 目标 LUN ~ 。 状态 控制 ” ”高 级 功能 


Bj S5500T 总 ket 4 We 请 输入 关键 字 


G NENF 设置 和 eua 人 J uam | amma |v 
































[753 - n 
(sam = 2013-12-10 19:.. 2013-12-10 19:... 
Baier B2 。 ”选中 数 :1 NR BO GERE ~ A 
存储 资源 AES | Gm | SRAI | 连接 拟态。 | smem ws | 
Qua DEENIINENEE E NENNEN 
G ierit B 6 FC 已 连接 E 
(8) smartcache 池 N 
RAF | 
rem 详细 信息 p z 
i ai 
Fa ae F 
(F) LUNS > HRID. 0 
© ment SSR E | 
E» 一 致 性 组 Dh, | P:13:43 UTC+08:00 
MESS 带宽 大 小 : 102400 Kbits 4 in^ - 
; ain ERA): | 80 ^N =a 
sai a z: » oet, FAO 
EBS SSSR  REERURRE >= 1Mbis。 
Sin p 
@ Bae Ef > 帮助 (H) 
国 sseoor 确定 (0) 
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41 实验 目的 ~ 


© 掌握 分 裂 镜 像 的 创建 ， 配 置 和 管理 。 























4.2 实验 设备 


© 设备 名 称 : TANTRA, Fi 
连接 )。 








"d 
Q 


台 ， 心 用 服务 器 及 交换 机 (FC 或 iSCSI 








4.3 实验 拓扑 图 






以 大 网 交换 机 


控制 台 


以 太 网 交换 机 
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4.4 原理 描述 


介绍 分 裂 镜像 特性 的 同步 、 分 裂 、 反 问 同 步 等 功能 原理 。 































































































































































































相关 概念 
在 分 裂 镜像 中 ， 为 生产 数据 提供 存储 空间 的 LUN RELLUN, 
主 LUN 数据 副本 的 LUN 称 为 从 LUN。 
在 分 裂 镜像 中 ， 主 LUN 和 每 个 从 LUN 构成 一 "Paiir。Pair 主要 用 于 
表示 主 LUN 和 从 LUN 之 间 的 镜像 关系 。 
一 个 分 裂 镜像 中 只 能 有 一 个 主 LUN， 但 可 以 添加 多 个 从 LUN。 每 添 
加 一 个 从 LUN， 就 和 主 LUN 构成 一 个 新 的 Pair。 
将 数据 从 主 LUN 拷贝 至 从 LUN 的 过 程 。 
将 主 LUN 的 写 VO 同步 写 入 从 LUN 的 过 程 。 
亭 止 主 LUN 和 从 LUN 之 间 的 双 写 状态 ， 使 从 LUN BY 
居 在 分 裂 时 间 点 完全 和 所 致 的 可 用 副本 。 
有 反问 同步 将 数据 从 从 LUN 拷贝 怪 主 EUN 的 过 程 。 
增 量 拷贝 乍 进行 同步 或 者 反 向 同步 时 ， 仅 拷贝 新 增 或 更 改过 的 数据 。 
原理 概述 




















分 裂 镜像 的 主要 用 途 是 备份 主 LUN 数据 以 供 日 后 还 原 ， 或 者 保存 一 份 主 LUN 在 某 一 
时 间 点 的 副本 ， 用 于 单独 读 写 。 从 这 两 种 用 途 出 发 ， 分 裂 镜像 的 实现 过 程 分 为 三 个 阶 
B: 同步 、 分 裂 和 凡 向 同步 ， 如 图 所 示 。 




































































— 
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图 4-1 分 裂 镜像 的 实现 阶段 x 


创建 
分 裂 镜像 





e EA 将 数据 从 主 LUN 拷贝 至 从 LUN。 此 时 从 LUN 还 不 能 被 映射 给 主机 使 用 。 
e; 分裂 : 同步 完成 后 ， 用 户 可 以 在 某 一 时 刻 分 裂 Pair， 此 时 从 LUN 便 成 为 了 主 LUN 
的 一 份 可 用 副本 ， 该 副本 封存 了 分 裂 时 刻 主 LUN 的 所 有 数据 。 
TAJ, M LUN 可 以 提供 给 主机 读 写 ， 使 主机 既 可 以 读 写 和 主 LUN 相同 的 数 
据 ， 又 不 会 影响 主 LUN 性 能 。 分 裂 后 可 将 从 LUN 和 主 LUN 再 次 同步 或 者 反 向 同 
步 。 
e RERS: 当 需 要 恢复 主 LUN 数据 时 ， 可 将 从 LUN 数据 反 向 同步 到 主 LUN。 反 
向 同步 后 Pair 会 自动 分 裂 。 


在 同步 或 者 反 向 同步 过 程 中 ， 主 机 仍然 可 以 对 主 LUN 进行 读 写 ， 从 而 保证 业务 的 连续 
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同步 
同步 过 程 的 原理 如 图 所 示 。 
图 4-2 同步 原理 图 
za T Fi --- Merzan CID 主机 信号 流 
58 
分 裂 过 程 的 原理 如 图 所 示 。 
图 4-3 分 裂 原 理 图 
— 
7 一 一 一 存储 系统 内 部 信号 流 TR 主机 信号 流 
反 向 同步 N 
， 反 向 同步 过 程 的 原理 如 图 所 示 。 
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图 4-4 反 向 同步 原理 图 ° 




















-X 


` | 


wo 
N N 
oyen 
‘N 
`~ 


1. 如 果 主 LUN 有 其 他 Pair， 先 自动 分 裂 它们 。 
2. 对 用 户 选 定 的 Pair 执 行 反 向 同步 。 
3. 反 向 同步 完成 后 ， 分 裂 该 Pair。 


R 情况 1， 如 果 访问 的 数据 块 已 同步 | 
i C 
I 
/ 
* 





























如 果 是 读 请 求 ， 先 读 从 LUN， 再 完成 同步 


D QUN 
Ces 先 完成 同步 ， 再 写 主 LUN 









































ME 加 CER A-s- 00, um C" uen 
c [d eens Aa 存 信 系 统 内 部 信号 流 TTE 主机 信号 流 

















4.5 配置 分 裂 镜 像 


4.5.1 配置 分 裂 镜像 流程 


配置 流程 介绍 了 分 有 裂 镜像 的 总 体 配 置 步骤 ， 通 过 流程 图 可 以 了 解 配 置 分 裂 镜 像 时 需要 
遵循 的 业务 配置 逻辑 。 


配置 分 裂 镜像 的 流程 如 图 所 示 。 
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图 4-5 配置 分 裂 镜像 流程 





1. E fro LI n AE 
的 可 用 性 



































图 注 : 可 选 父 项 
各 步骤 的 说 明 如 表 所 示 。 
表 4-1 配置 分 裂 镜像 各 步骤 说 明 
说 明 
检查 分 裂 镜像 功能 “| 检查 分 裂 镜像 检查 分 裂 镜像 License 文件 的 状 
的 可 用 性 License 文件 态 ， 确 保有 权限 使 用 分 裂 镜像 
功能 。 
创建 分 裂 镜像 创建 分 裂 镜像 根据 界面 向 导 创建 分 裂 镜像 。 
添加 从 LUN 在 分 裂 镜像 中 添加 从 LUN。 





4.5.2 创建 分 裂 镜像 


ISM. 管 理 界 面 以 向 导 方 式 提供 了 创建 分 裂 镜像 的 界面 ， 根 据 界 面 提示 创建 分 裂 镜像 。 














前 提 条 件 
e 资源 池 中 的 LUN 不 能 作为 分 裂 镜像 的 主 LUN. 
e 已 参与 分 裂 镜 像 的 主 LUN 和 从 LUN 不 能 作为 分 裂 镜像 的 主 LUN. 
e ”虚拟 快照 的 快照 LUN 不 能 作为 分 裂 镜像 的 主 LUN。 
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操作 步骤 E 
步骤 1 进入 “创建 分 裂 镜像 ”对话 框 。 
l. 在 导航 树 上 选择 “SAN 服务 > 分 裂 镜 像 ”。 
2. 在 右 侧 信息 展示 区 单 击 “ 创 建 ”。 
系统 弹出 “创建 分 裂 镜像 ”对话 框 。 
步骤 2 配置 分 裂 镜像 参数 。 Q 
l. 在 “分 裂 镜像 名 称 ” 中 键入 分 裂 镜像 的 名 称 。 
MET. 


e 为 了 兼容 主机 侧 软 件 的 使 用 ， 请 以 英文 字符 进行 命名 。 
e 只 能 包含 半角 的 字母 、 半 角 的 数字 、“”、 “ A ARER, 且 “ "不 能 作为 首 字符 。 
@ 长 度 为 1 一 32 个 字符 (1 个 中 文字 符 占 3 个 字符 长 度 )。 
2. 在 “静默 时 间 ” 中 键入 系统 用 于 判断 主 LUN 和 从 EON 数据 是 否 同步 的 时 间 参 数 。 
3. 在 “选择 主 LUN” 区 域 选 择 分 裂 镜 像 的 主 LUN 
步骤 3 单 击 “确定 ” 
系统 弹出 “信息 ”对 话 框 。 
















































































步骤 4 单 击 “ 确 定 ”。 








W OceanStor ISM 


RRO BEO BHO RIO 













*"$) 故障 统计 : + 紧急 0 





从 LUN ” — 状态 控制 











(n 所 有 设备 (1) 创建 批量 分 列 


TT x 
Seems J Pp BEGET ks | 是 否 展 于 一 至 性 组 “| 


© 系统 配置 基本 信息 = 
(B 设备 信息 














@ 存储 单元 DERE SplitMirroroo 1] 
D 存储 单元 
图 tritis ttr» 60 e 
ied fw á 
B 块 存储 池 l 
{9 smartcache 池 Tt 选中 数 :0 —" 
bis 名 称 — | LUND | tS | MRR | RADAS |X T 
fh SANES ys tun 6 20.0068 RAIDZ RAID 5 = 


加 快照 
的 LUN 拷贝 
多 | 远程 复制 
七 一至 性 组 
小 ESRB > 
Tw 
@ +a 
iE 主机 
Q Be 


WAC) ay) 
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操作 结果 


多 














创建 分 裂 镜像 成 功 后 ， 在 信息 展示 
的 信息 。 


4.5.3 添加 从 LUN 


创建 分 裂 镜像 成 功 后 ， 需 要 在 分 裂 
系 ， 使 从 LUN 能 及 时 同步 主 LUN 











前 提 条 件 


区 的 下 方 单 击 “ 详 细 信息 ”页 签 ， 可 以 查看 分 裂 镜像 








镜像 中 添加 从 LUN， 建 立 主 、 从 LUN 的 Pair 关 


的 数据 ， 保 证 在 分 裂 时 ， Bep. ^£ 


e ”阵列 中 存在 与 主 LUN 容量 相同 的 空闲 LUN。 





e SARA LUN 的 分 裂 镜像 中 ， 
步 中 ”的 Pair。 
操作 步骤 
步骤 1 进入 “添加 从 LUN” XTE. 
1. 在 导航 树 上 选择 “SAN 服务 > 











不 存在 “从 LUN 状态 2 为 " 友 向 不 一 致 ?或 者 “ 反 向 同 


DBE o 


2. 在 右 侧 信息 展示 区 选择 需要 添加 从 LUN 的 分 裂 镜像 ， 并 选择 “从 LUN > 添加 ”。 
系统 弹出 “添加 从 LUN” 对 话 框 。 








E OceanStor ISM 
FRED 性 能 (BB SG) AB) 
9, 区 
外 所 有 设备 () 创建 修改 WBR —MLUN* dese REAN 


@ sssoor FS hn 
Beene e 名 称 | ex | wee 
图 设备 信息 
国 存 全 单元 
存储 资源 
回 LUN 
E 块 存储 地 
(S) SmartCacheih 
Gà Zo 
d SANRA 
Vie] pee 
的 LUN 拷 由 
© 远程 复制 
七 一 至 性 组 
VT 


SplitMirror001 
0 
主 LUN 名 称 LUNZ1 

















O 登录 时 间 











NE MARRS 
主 LUN 容 量 | iik d) | 是 否 属 于 一 致 性 组 |x 
20.00GB 60 三 


XLUNID 6 
LUNGE 20.00GB 
PRID: 60 

是 否 属于 一 致 性 组 ES 





a 











步骤 2 设置 主 LUN 的 基本 信息 以 及 与 从 LUN 的 数据 关系 。 单 击 参数 值 并 从 下 拉 菜 单 中 选择 
新 的 参数 值 。 参 数 说 明 如 表 3-2 所 示 。 
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表 4-2 主 LUN 与 从 LUN 之 间 数 据 关 系 参 数 说 明 


参数 名 称 


参数 说 明 





从 LUN 保护 模式 


表示 在 进行 同步 或 者 反 向 同步 操作 时 ， 后 台 
速率 ， 取 值 包 括 “ 低 "、“ 中 ”、“ 高 和 “最 快 ”。 
在 拷贝 过 程 中 根据 需要 动态 调整 。 

































































Ub 等 系 统 事件 时 ， 





数据 拷贝 的 
该 速率 本 以 





分 裂 镜像 

















时 正在 进行 的 同步 或 者 反 向 同步 任务 : 























中 所 有 的 “Pair TRAY? 将 显示 为 " 异 FERS 对 于 事件 发 生 








。 如 果 “ 恢 复 策略 ”为 “自动 "那么 忆 明 系统 事件 恢复 ， 








之 前 正在 进行 的 任务 将 自动 运行 。 








。 如 果 “ 恢 复 策 略 ” 为 手动" 那 兢 系统 事件 恢复 后 ， 








“Pair 状态 "将 显示 为 “ 待 恢复 2"。 用 户 可 以 在 事件 恢复 


























是 否 初 始 同步 主 LUNA BMA LUN E, 


“是 ”和 “ 否 ” 





























后 先 对 系统 进行 检查 售 再 决定 是 否 再 次 启动 原来 的 任 

















取 值 包括 




















行 初始 同步 ， 以 保证 主 LUN 和 从 LUN 数据 一 臻 



































是 否 对 从 -DUN 进行 保护 ， 取 值 包括 “是 ”和 “ 否 ” 
。 是 : 泪 反 向 同步 过 程 中 生产 主机 对 主 LUN 的 写 请 求 
不 同步 到 从 LUN 上 ， 避 免 从 LUN 上 的 数据 被 覆盖 ; 








在 反 向 同步 完成 后 ， 主 LUN 和 从 LUN E 











动 执行 分 裂 




















操作 ， 且 分 裂 后 分 裂 镜像 的 “Pair 状态 ”为 “ 























一 致 ”。 


f. 在 反 向 同步 过 程 中 生产 主机 对 主 LUN 的 写 请 求 


同时 同步 到 从 LUN 上 ， 反 问 同 步 完 成 后 主 LUN 和 从 

















LUN 不 分 裂 ， 且 分 裂 镜 像 的 < 从 LUN 状态 ”为 “一致” 


或 “已 同步 ”。 
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基本 信息 
主 LUN 名 称 : 
速率 : 
恢复 策略 : 
是 否 初始 同步 : 





初始 同步 操作 可 以 确保 主 从 LUN 的 初始 数据 一 致 。 大 多 数 情 品 下 ， 添加 从 LUN 时 必须 选择 进行 初始 同 
E: 只 有 主 从 LUN 才 是 新 创建 并 且 从 未 映射 给 主机 ， 才 可 以 不 进行 初始 同步 


从 LUN 保 护 模式 : | 否 v 
从 LUN 信 息 

总 数 :1 选中 数 :1 NR 请 输入 关键 字 i 

ivil 名 称 | LUNG Reh |S 


v) EROR 20.00GB RAIDZ C 


可 以 添加 的 最 大 数目 为 8， 已 添加 的 从 LUN 数 目 为 0 


LUNZ1 
中 
自动 [v] 
是 [vi 


€. 





取消 CCD) | | ADHD 





在 “从 LUN 信息 ”区 域 框 中 ”选择 需要 添加 的 从 LUN. 

从 LUN 的 容量 大 本 必须 与 主 LUN 的 容量 大 小 一 致 。 

单 击 “确定 ”。 

系统 弹出 “警告 ?对 话 框 。 

CD] 说 明 
当 “ 是 否 初 始 同步 ?参数 设置 为 “ 否 ”， 则 这 里 弹出 的 是 “危险 ”对话 框 ， 提 醒 主 LUN 和 从 LUN 中 的 
数据 可 能 不 一 致 。 


阅读 “警告 ?对话 框 的 内 容 ， 并 勾 选 “我 已 阅读 上 述 信 息 ， 了 解 执 行 此 操作 带 来 的 后 果 。 
前 的 复 选 框 。 


单 击 “ 确 定 ”。 

系统 弹出 “执行 结果 ”对 话 框 。 

待 “执行 结果 ”对 话 框 中 “状态 ”显示 为 成功" 时 ， 单 击 “ 关 闭 ”。 
CO 说 明 


如 果 “ 状 态 ”" 显 示 为 “失败 ”时 ， 请 根据 “描述 ”中 建议 进行 处 理 。 
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---- 结 束 ' 


操作 结果 


为 分 裂 镜像 添加 从 LUN 后 ， 在 右 侧 信息 展示 区 选择 分 裂 镜像 ， 并 在 下 方 选择 “从 LUN 
信息 ”页 签 ， 可 以 查看 添加 给 该 分 裂 镜像 的 从 LUN. 的 信息 。 


4.5.4 浏览 分 裂 镜 像 信 息 
通过 该 操作 ， 可 以 了 解 分 裂 镜 像 以 及 Pair 的 当前 状态 和 属 











4 




















性 。 


操作 步骤 
步骤 1 碍 看 分 裂 镜像 的 基本 信息 。 
l. 在 导航 树 上 选择 “SAN 服务 > 分 裂 镜像 ”。 
2. 在 右 侧 信息 展示 区 选择 需要 查询 的 分 裂 镜像 ，/ 冰 单 击 * 详 细 信 息 ” 页 签 ， 查 看 分 裂 
镜像 的 基本 信息 。 
分 裂 镜像 各 关键 参数 说 明 如 表 所 示 。 









































E OceanStor ISM 
) BE) ”帮助 号 
"$ peni + 紧急 0 


» ABE iko NUR — ALUNT ”状态 控制 — 批 里 分 裂 
@ 所 有 设备 (1) 


国 sssoor 总 数 :1 选中 数 :1 SE OBS GERE 
Ament e 名 称 | | auge Mf Stun | ugg ë | REI) -mia |x 
G 设备 信息 
5 图 存储 单元 
图 存 情 资 源 
@ LUN 
目 块 存储 地 
[S] SmartCacheih 
Gà roh 

dh SAN 服 务 
[OD ee 


的 Lung 
主 LUNID 6 


LUNGE 20.00GB 
PRID): 60 
是 否 属于 一 致 性 组 ES 

















EU CX eM 585 NENTTTITIN 





表 4-3 分 裂 镜像 关键 参数 说 明 





存储 系统 用 于 判断 同步 是 否 已 经 完成 的 
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时 间 间 隔 。 如 果 在 此 时 间 间 隔 内 没有 新 
的 数据 号 入 ， 则 表示 本 次 同步 已 经 完 
成 。 



































说 明 
e 在 同步 过 程 中 ， 后 台 找 贝 完 成 后， 生产 主 


机 开始 对 主 、 从 LUN 执行 双 写 ，“ 从 LUN 
RE” H AFE” AT TE”, RA 
开始 计时 。 

ew RE “RH BM” 内 有 双 写 操作 ， 则 系 
统 重 新 开始 计时 。 AoA, BB MB 
Sea” AL, ARE, M) “A LUN 3A 
"gh "—E" A MEM”, AGA 
次 同步 已 经 完成 8 





步骤 2 查看 主 LUN 当前 状态 。 
单 击 “ 主 LUN” 页 签 ， 查 看 主 LUN 的 相关 信息 ; 
主 LUN 各 关键 参数 说 明 如 表 所 示 。 















































BAA 分 裂 镜像 关键 参数 说 明 
参数 名 称 参数 说 明 
主 LUN 的 健康 状态 ， 包 括 “ 正 常 ? 和 “故障 ”。 














表示 分 裂 错 像 主 \LUN 当前 正 处 在 何 种 工作 状态 ， 包 括 “在 线 "、“ 高 
线 "、“ 未 格式 化 "和 “正在 格式 化 ”。 
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ceanStor ISM 
ERO 
TE 


O 所 有 设备 (1) 
国 S5500T 
GREDDF 
区 系统 配置 
(g 设备 信息 
汪峰 存储 单元 
FER 
@LUN 
G dette 
(S) SmartCacheih 
Gà SR 
d SAN 服 务 
fa pee 
的 LUNE 
© RESI 
B 一 到 性 组 
小 分 裂 镇 像 > 
Ta 
Sta 
ein 
@ ps 








© 登录 时 间 : 2013-12-10 17:09:33 


步骤 3 


图 OceanStor ISM 
性 能 回 


事件 个 ”帮助 出 


久 所 有 设备 (1) 
E sssoor 
DEBT 
区 系统 配置 
国 设备 信息 
Cg 存储 单元 
存储 资源 
B LUN 
G 块 存储 地 
(S) smartcache 池 
Gà guion 
3 fh SAN 服 务 
加 快照 
E LUNDI 
© 远程 复制 4 
一 臻 性 组 
d ARAR » 





© 登录 时 间 : 2013-12-10 17: 





PHO ah) 


vil 


A) desk + 紧急 0 


修改 Wes 。 从 LUN ” ”状态 控制 ” REHN 


选中 数 :1 
名 称 | 


SE iE GE Sa 


— 
ID | 主 LUN 名 称 | | LUNGE | RES E P) | ssrA v 


[m4] SpiitMirror001 0 LUNZ1 6 20.00GB 60 否 = 


详细 信息 | XLUN ”从 LUN ， 一 致 性 组 


总 数 :1 选中 数 :0 NE BU XN 


Wii | RM 
RAIDZ 


| WWN | 
6002221100098... 


类 型 


普通 


ae | 
20.00GB 正常 


Ss a epe | 
a 


x 
a 


查看 Pair 的 当前 状态 和 属性 。 
单 击 “ 从 LUN” 页 签 ， 查 看 该 分 裂 镜 像 各 个 Pair 的 当前 状态 和 属性 。 
从 LUN 各 关键 参数 说 明 如 表 所 示 。 


"$) ges + ERO 


创建 修改 Ws —MLUNY. “状态 控制 vo HOS 


debiti b T EMER 
名 称 | ww, | 3 | | sue ë | BANAH | Sata |Y 


Iv] SplitMirror001 n LUNZ1 6 20.00GB 60 a = 


总 数 :1 


详细 信息 ELU 


选中 数 :0 


MLUN | 一 致 性 组 


Rr NR BD EE 
是 否 初始 同步 | 从 LUN 保 护 模式 |X 


= a 
是 


进度 o | 
5 


分 裂 时 间 | EXE | 
自动 


z 
a 





2: E 
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表 4-5 从 LUN 各 关键 参数 说 明 


参数 名 称 参数 说 明 
Pair 状态 表示 Pair 当前 正 处 在 何 种 工作 状态 ， 包 括 “ 正 常 " “同步 中 ”、“ 排 队 
“已 分 裂 "“ 反 向 同步 中 “异常 断 开 >” 和“ 待 恢复 ”。 其 牛 : 

“正常 ”表示 该 Pair 尚未 同步 ， 或 者 已 经 完成 同步 或 反 向 同步 。 
异常 断 开 ”表示 该 Pair 由 于 系统 异常 掉 电 或 者 LUN 失效 等 系统 事 
件 所 引起 的 异常 断 开 。 

“ 竺 恢复” 表示 系统 事件 已 经 恢复 ， 但 是 由 于 Paif 属性 中 “恢复 策 
略为“ 手动" 因此 显示 该 状态 ， 提 示 用 户 需 要 手动 恢复 该 Pair 之 
前 正在 进行 的 操作 。 
M LUN 状态 | 表示 该 Pair 的 主 LUN 和 从 LUN 数据 之 辣 的 关系 。 各 种 从 LUN 状态 
的 说 明 如 下 : 
e. “一 致 "表示 从 LUN 保存 的 数据 是 完整 可 用 的 ， 但 是 主 LUN 中 的 
最 新 数据 尚未 同步 到 从 LUN 中。 
“不 一 致 "通常 表示 该 Pa 站 在 同步 过 程 中 被 分 裂 或 者 由 于 系统 事件 
Sarit, ERMA LUN 数据 不 完整 ， 与 主 LUN 在 分 裂 时 
E e E CHE — 84 A LUN 状态 为“ 不一致" 时， 从 LUN BY 
不 可 用 。 


“ 反 轴 不一致? 通常 表示 该 Pair 在 反问 同步 过 程 中 被 分 裂 或 者 
系统 事件 导致 异常 断 开 ， 造 成 了 主 LUN 数据 不 可 用 。 
“同步 中 "表示 Pair 正在 同步 ， 且 后 台 拷 贝 正 在 进行 。 
色 向 同步 中 ”表示 Pair 正在 反 向 同步 。 

司 步 表示 同步 操作 已 经 完成 。 

当 阵 列 发 生 故 障 或 者 异常 断 电 等 系统 事件 时 ， 分 裂 镜 像 中 所 有 Pair 者 
将 异常 断 开 。 对 于 事件 发 生 时 正在 进行 的 同步 或 者 反 向 同步 任务 : 


è “恢复 策略 ”为 “自动 "”， 一 旦 系统 事件 恢复 ， 之 前 正在 进行 的 任 
将 自动 运行 。 














































































































































































































































































































































































































































































































如 果 “ 恢 复 集 略 ” 为 手动" 系统 事件 恢复 后 ，“Pair 状态 ”将 显示 为 














ccp) 




















恢复 ”。 用 户 可 以 在 事件 恢复 后 先 对 系统 进行 检查 ， 再 决定 是 
了 次 启动 原来 的 任务 。 


示 在 进行 同步 或 者 反 向 同步 操作 时 ， 后 台数 据 拷 贝 的 速率 ， 取 值 包 
“ 低 "、“ 中 “高 "和 "最 快 ”。 该 速率 可 以 在 拷贝 过 程 中 根据 需要 动 
imn. 

从 LUN 保护 | 是 否 对 从 LUN 进行 保护 ， 取 值 包括 “是 "和 *“ 否 ”。 


模式 “是 ”"， 在 反 向 同步 过 程 中 ， 生 产 主机 对 主 LUN 的 写 请 求 不 同步 到 
从 LUN 上 ， 避 免 从 LUN 上 的 数据 被 覆盖 ;在 反 向 同步 完成 后 ， 

E LUN 和 从 LUN 自动 执行 分 裂 操 作 ， 且 分 裂 后 分 裂 镜像 的 "Pair 
状态 "为 “一 致 "。 


“和 否 ”， 在 反 向 同步 过 程 中 生产 主机 对 主 LUN 的 写 请 求 同 时 同步 到 
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参数 名 称 参数 说 明 


从 LUN 








上 ， 反 向 同步 完成 后 主 LUN 和 从 LUN 不 分 裂 ， 且 分 裂 镜 


al” 








像 的 “从 LUN 状态 ”为 “ 





Ss 





Ay 


o 





---- 结 束 


4.5.5 修改 分 裂 镜像 的 基本 信息 


^am 


通过 

















操作 步骤 
步骤 1 进入 “修改 分 裂 镜像 "对 话 框 。 














该 操作 ， 可 以 修改 已 创建 的 分 裂 镜像 的 名 称 、 














xX 
" 


XS S SEGEAIET [RT 








1. 在 导航 树 上 选择 “SAN 服务 > 分 裂 镜像 ”。 
2. 在 右 侧 信息 展 示 区 选择 需要 修改 的 分 裂 镜 像 ， 





系统 弹出 “修改 分 裂 镜像 ”对话 框 。 
步骤 2 修改 分 裂 镜像 的 基本 信息 。 
各 关键 参数 说 明 表 所 示 。 














Il OceanStor ISM 


(P) HO Aah) 































然后 单 击 “修改 ”。 




















登录 时 间 : 2013-12-10 17:09:33 


@ 所 有 设备 (1) 创建 修改 RR = ALUN 状态 控制 ” 2 HEAD 
国 sssoor 总 数 :1 选中 数 :1 T 再 辆 入 关键 字 
GREDE T| 名 称 | ID L tuned | SELUNID | ELINGE | Mad) | ”是否 属于 一 致 性 组 ”| 
区 系统 配置 
fg 设备 信息 
Cg 存 储 单 元 [T ESI 
存储 资源 
B LUN | SELUN'ID: 6 
B 块 存储 池 主 LUN 名 称 LUNZ1 
ee | 
资源 3 
dh SANES maio» M (0-300) | Lo c EIE 
fa tas 详细 信息 LUNA 从 LUN = 一 致 性 | | 是 否 属于 一 致 性 组 : m 
e UN me "— 所 属 -至 性 组 D: 一 Ne RARE 
epus Ea 7056 - 健康 状态 | 运行 状态 | MERTA | 。 是否 映射 v 
= orae EN ez 5 k 在 线 RAIDZ z : 
By 
Gms 确定 (0) 取消 (C) 帮助 (H) 
© ENA 
Bin d 
e BS 





TAER Bs 
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表 4-6 修改 分 裂 镜像 属性 参数 说 明 
参数 名 称 | 参数 说 明 参数 设置 
名 称 分 裂 镜像 的 名 称 。 [ 取 值 范围 ] 


为 了 兼容 主机 侧 软件 的 使 用 ， 建 议 ie: 
以 英文 字符 进行 命名 。 : 角 的 数 





















































长 度 为 1 一 32 NF a 个 中 文 
字符 占 3 个 宁 符 长 度 )。 
[示例 ] 
SplitMirror001 


静默 时 间 | 存储 系统 用 于 判断 同步 是 否 已 经 完 | 默认 值 为 "60”。 
( 秒 ) 成 的 时 间 间 隔 。 如 果 在 此 时 间 间 隔 
内 没有 新 的 数据 写 入 ， 则 表示 本 次 
同步 已 经 完成 。 
说 明 
e 在 同步 过 程 中 ， 后 台 拷 贝 完成 后 站 生 
产 主机 开始 对 主 、 从 LUN OA 
S, "A LUN 状态 ”由 /同步 中 ” 
变 为 “一 致 ”， 系 统 开始 计时 。 
如 果 在 “静默 时 间 ” 内 有 双重 操作 ， 
则 系统 重新 开始 讳 时 。 如 此 循环 ， 直 
SE CAPRA AL” A OAR ERE, 
则 “从 LUN KA” d *—Z" BA 
“ERD” \ATAKAYLCAR 
成 。 


















































步骤 3 确认 修改 分 裂 镜像 的 基本 信息 操作 。 
Lo Habemus: 

系统 弹出 "信息 "对 话 框 ， 提 示 操 作成 功 。 

2. 单 者 “ 衫 定 "， 返 回 分 裂 镜像 管理 页 面 。 


































































































---- 结 束 

操作 结果 
修改 分 裂 镜像 的 属性 后 ， 在 分 裂 镜像 管理 页 面 中 浏览 修改 后 的 分 裂 镜像 信息 ， 确 保 属 
性 已 经 修改 成 功 。 

4.5.6 修改 Pair 属性 
通过 该 操作 ， 可 以 修改 Pair 的 恢复 策略 和 数据 拷贝 速率 。 
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操作 步骤 
进入 “修改 从 LUN? XT TIE. 


l. 在 导航 树 上 选择 “SAN 服务 > 分 裂 镜像 ”。 
2. 在 右 侧 信 息 展示 区 选择 “从 LUN > 修改 ”。 
系统 弹出 “修改 从 LUN” 对 话 框 。 











(i OceanStor ISM 
性 能 人 EHO 
9. z7 


3 O 所 有 设备 (1) 
国 S5500T 总 数 :1 
mens [zl 
区 系统 配置 
国 设备 信息 
t5 国 存储 单 元 
D 图 存储 资源 
@ LUN 
G 块 存 傅 地 
[S] SmartCacheih 
Gà roh 
d SAN 服务 
3) pee 
的 LUNs 
多 | 远程 复制 
一 臻 性 组 
小 分 裂 镇 像 > 
局 GR 
Sta 
ein 
@ wae 


aah) 


创建 修改 Wes ”从 LUN ” ”状态 控制 ” REHN 


joi 
名 称 | 


v SplitMirror001 0 移 除 


LUNZ1 6 


详细 信息 ELUN | 从 LUN | 一 致 性 组 


Bai ect 
ALUN | 


同步 中 


XE) "p pama 


43 - 

















O 登录 时 间 


在 “从 LUN 信息 ”区 域 框 中 设置 Pair 属性 。 





| unga | ump | was | Mam 


20.0068, 50 


自动 


TERE 


NE 清和 葵 入 关键 字 
| 是否 属于 一 致 性 组 [vy 
= r 


a 


NE OBÜ X 
| “是 否 初始 同步 “| 从 LUN 保 护 模式 |X 


a 
a z= 
是 a 


TAERE E 








l. A LUNE P, Mih m Ak Pair 信息 的 从 LUN， 然 后 单 击 “ 详 细 信息 ”。 


系统 弹出 “详细 信息 "对话 框 。 
2. 在 “详细 信息 ”对 话 框 中 修改 Pair 属性 。 
各 关键 参数 说 明 如 表 所 示 。 
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ceanStor ISM 


Ke) 事件 全 ah) 





[76 ARI] 
































基本 信息 | x 
分 裂 镜像 名 称 SplitMirror001 SE ERA xus wv 
AZARD: 0 id | BEÉT—XHS |v 
: IN er o z ` 
主 LUN 名 称 : LUNZ1 LUNE NI 
LUN ID: 6 MOS p 
从 LUN 信 息 Pair ID: 0 
BAI emo SE RAKE SA M L4 
fi | MLUND | Par) | Parts | ALUNAS |X gus RES 
TT || 0 | 
mmm dE Ce - p 
同步 进度 (%) 15 | S 
恢复 策略 自动 v | NE 请 输 入 关键 字 
ud 从 LUN 保 护 模式 :| 天 ~ 是 否 初始 同步 “| 从 LUN 保 护 模式 |X 

samas 2 * S z 

开始 时 间 2013-12-10 17:43:24 UTC+08:00 

结束 时 间 : = 

geni = 

详细 信息 (S) 确定 @) |[ Boo) ERICH) 
av) 








Ses Da 





© 登录 时 间 : 2013-12-10 17:09:33 


表 4-7 Pair 属性 参数 说 明 


表示 在 进行 同步 或 者 反 向 同步 操作 时 ， 后 台数 据 找 贝 的 速率 ， 取 
值 包括 “ 低 *、“ 中 ”“ 高 ”和 “最 快 "。 该 速率 可 以 在 拷贝 过 程 中 根 
据 需 要 动态 调整 。 
恢复 策略 当 阵 列 发 生 故障 或 者 异常 断 电 等 系统 事件 时 ，“Pair 状态 ”将 显示 
为 异常 断 开 ”。 对 于 事件 发 生 时 正在 进行 的 同步 或 者 反 向 同步 
务 : 
。 如 果 “ 恢 复 策略 ”为 “自动 "， 一 旦 系统 事件 恢复 ， 之 前 正在 进 
的 任务 将 自动 运行 。 
如 果 “ 恢 复 策略 ”为 “手动 "”” 系统 事件 恢复 后 ，“Pair 状态 ”将 显 






















































































示 为 “ 待 恢复 ”。 用 户 可 以 在 事件 恢复 后 先 对 系统 进行 检查 ， 是 
决定 是 否 再 次 启动 原来 的 任务 。 






































从 LUN 保护 模 | 是 否 对 从 LUN 进行 保护 ， 取 值 包 括 “ 是 ”和 “ 否 ”。 

式 。 是 : 在 反 向 同步 过 程 中 生产 主机 对 主 LUN 的 写 请 求 不 同步 到 
从 LUN 上， 避免 从 LUN 上 的 数据 被 覆盖 ， 在 反 向 同步 完成 
后 ， 主 LUN 和 从 LUN 自动 执行 分 裂 操 作 ， 且 分 裂 后 分 裂 镜 
像 的 “Pair 状态 ”为 “一 致 ”。 
否 : 在 反 向 同步 过 程 中 生产 主机 对 主 LUN 的 写 请 求 同 时 同步 
到 从 LUN 上 ， 反 向 同步 完成 后 主 LUN 和 从 LUN 不 分 裂 ， 且 
分 裂 镜像 的 “从 LUN 状态 ”为 一致 ”或 “已 同步 ”。 
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步骤 3 确认 修改 Pair 属性 的 操作 。 
Lo 单 击 “确定 "。 
系统 弹出 “信息 "对 话 框 ， 提 示 操 作成 功 。 
2. 单 击 "确定 "， 返 回 分 裂 镜像 管理 页 面 。 
-结束 






























































操作 结果 














Pair 属性 修改 成 功 后 ， 可 通过 以 下 操作 查看 修改 后 的 Pair 信息 。 

L 在 分 裂 镜 像 管 理 页 面 中 ， 选 择 修改 了 Pair VENTA) UBER: 

2. EMA LUN”* 页 签 ， 查 看 修改 后 的 Pair 信息 。 
4.5.7 移 除 从 LUN 


如 果 要 删除 分 裂 镜像 ， 必 须 先 移 除 该 分 裂 镜像 束 所 有 从 LUN。 如 果 要 释放 菜 个 从 LUN 
j 于 其 他 业务 ， 也 必须 先 将 该 从 LUN MIRRI ER o 
































































































































前 提 条 件 
“Pair 状态 ”必须 为 "分裂 ”“ 正 常人 “异常 断 开 ?或 “ 待 恢复 ”， 系 统 才 允 许 将 从 LUN 移 
除 。 
AN iss 
如 果 用 户 需 要 将 移 除 后 的 从 LUN 数据 用 于 其 他 业务 ， 建 议 将 Pair 正常 分 裂 以 后 再 将 从 
LUN 移 除 。 

操作 步骤 














步骤 1 进入 “ 移 除 从 BUN” 对 话 框 。 

1./ 在 导航 树 上 选择 “SAN 服务 > 分 裂 镜 像 ”。 

2. AEE 区 选择 需要 移 除 从 LUN 的 分 裂 镜像 ， 然 后 选择 “从 LUN > 移 

系统 弹出 “ 移 除 从 LUN” 对 话 框 。 

步骤 2 选择 需要 移 除 的 从 LUN 并 单 击 “确定 ”。 

系统 弹出 “提示 ”对 话 框 。 
步骤 3 确认 移 除 从 LUN 的 操作 。 

1. 请 仔细 阅读 “提示 ”对 话 框 中 的 内 容 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ”。 
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系统 弹出 “信息 ”对 话 框 ， 提 示 操 作成 功 。 ° 
2. 单 击 “确定 ”， 返 回 分 裂 镜像 管理 页 面 。 





iceanStor ISM 
HEE SHO Aah) 
区 
@ 所 有 设备 2) È NR ALUN ” 状态 控制 EHN 
B S5600T 总 3 NE 请 输入 关键 字 
E s5500T a 主 LUN 名 称 mau). | Seta |v 
Rd 20.00GB 60 = 
SRE 
= (B 设备 信息 
(B 存储 单元 
Ct 
国 控制 器 
加 接口 模块 
[E 
[71:73 
图 存储 资源 详细 信息 ELUN | 从 LUN ”一 致 性 组 
B LUN i 
R 总 数 :1 选中 数 :0 NE OBS Xa 
ae | seg ORs | 是 否 初始 同步 | 从 LUN 保 护 模式 |X 
a : — 2013-12-10 18:46. 53) z m = 
dh SAN 服 务 
fa pee 
(fj LUNE 
© ESI 
(25 一 到 性 组 
小 BHR > 
? G9 mat 
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移 除 此 LUN 


基本 信息 
Sp SUS RSE. SplitMirror001 
分 裂 镜 像 ID: 
主 LUN 名 称 : 


主 LUN ID: 


从 LUN 信 息 

总 数 :1 Z 请 输入 关键 字 AU 

| Parit | AREUN 态 | 
一 至 


92 








-结束 


操作 结果 
移 除 分 裂 镜像 从 LUN 后 ， 可 通过 以 下 操作 查看 从 LUN 是 否 已 经 移 除 。 


1. 在 分 裂 镜像 管理 页 面 中 ， 选 择 执 行 了 移 除 从 LUN 的 分 裂 镜像 。 
2. 单 击 “ 从 LUN” 页 签 ， 确 认 从 LUN 已 经 移 除 。 
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4.5.8 同步 分 裂 镜像 


同步 分 裂 镜 像 操 作 可 以 看 
致 。 如 果 在 添加 从 LUN 时 
































/EX&X] MA LUN 253) 






























































Emu. HRS LUN 当前 数据 保持 二 
没有 选择 初始 同步 ， 则 通常 需要 单独 执行 此 操作 。 对 分 烈 后 
的 从 LUN 进行 再 同步 或 者 在 系统 恢复 后 为 了 保证 主 、 从 LUN 数据 一 








致 ， 都 需要 执行 












































































































































































































































此 操作 。 
前 提 条 件 
分 裂 镜像 的 “Pair 状态 ”和 “从 LUN 状态 ”必须 为 下 表 所 示 的 任意 一 种 组 舍 ， 系 统 才 允许 
JP Pair 执行 同步 操作 。 
表 4-8 同步 操作 的 状态 要 求 
操作 步骤 
步骤 1 进入 “同步 从 LUN” 对 话 框 。 
l. 在 导航 树 上 选择 “SAN/ 服 务 > 分 裂 镜 像 ”。 
2. 在 右 侧 的 信息 展示 区 选择 需要 同步 的 分 裂 镜像 ， 然 后 选择 “状态 控制 > 同步 ”。 
系统 弹出 “同步 从 LUN” 对 话 框 。 
步骤 2 在 “从 LUN 信息 * 列 表 中 ， 选 择 需要 进行 数据 同步 的 从 LUN. 
步骤 3 确认 对 锥 LUN 数 据 进行 同步 。 
l. ^f Wien. 
系统 弹出 “警告 ”对话 框 ， 提 示 从 LUN 上 的 数据 将 会 被 覆盖 。 
2. 请 仔细 阅读 “警告 ”对话 框 的 内 容 ， 并 选择 “我 已 阅读 上 述 信息 ， 了 解 执行 此 操作 带 
来 的 后 果 。” 
3». 单 击 “ 确 定 ”。 
系统 弹出 “信息 ”对 话 框 ， 提 示 操 作成 功 。 
ERA 单 击 “确定 ”， 返 回 分 裂 镜像 管理 页 面 。 
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Il OceanStor ISM 
RR) 性 能 (PB) BE) RDO 


e m " AMR: 5 紧急 0 


| = 入 所 有 设备 (1) ene i WR 从 LUNY 状态 控制 ” WEHR 
- S5500T 总 数 :1 选中 数 :1 同步 NE ENAKE 


[I El 名 称 | D xiugg | pama | SARF- [v 
= 


Q 系统 配置 a} Splittirror004 0 8 20.00GB 60 


+ D 设备 信息 
O Cg 存储 单元 
SS FRR 
@ LUN 
EESAN 
(S) SmartCacheih 
Gà SR 
C gh SAN 服 务 
ise 详细 信息 。 主 LUN 从 LUN 一 致 性 组 
[| LN m m SE 请 输入 关键 字 
wine 5 从 LUN 态 genta a Umm | eames | 从 LUN 保 护 模式 [v 
d DERE » 
ET 
Sina 
xn 
Q Be 
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从 LUN 信 息 A 
总 数 :1 选中 数 :1 NE BARS 
从 LUN 名 称 | — MLUNID | faio? | “ 主 从 关系 | Park | 内 LUN 状 态 |X 












SLUN1 2 = 同步 中 同步 中 = 
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操作 结果 





同步 完成 后 ， 可 通过 以 下 操作 查看 同步 后 的 Pair 信息 。 
1. 在 分 裂 镜像 管理 页 面 中 ， 选 择 执行 了 同步 操作 的 分 裂 镜像 。 
2. EAMA LUN” 页 签 ， 查 看 执行 了 同步 的 Pair 信息 。 

4.5.9 分 裂 Pair 


只 有 执行 了 分 裂 Pair 操作 ， 从 LUN 才能 保存 主 LUN 在 分 裂 时 间 点 的 数据 副本 。 此 数 
据 副本 在 主 LUN 数据 遭 到 破坏 时 可 用 于 恢复 主 LUN 数据 ， 也 可 局 用 于 应 用 测试 和 数 
据 分 析 等 场景 中 的 IO 读 写 。 




































































































































































前 提 条 件 
只 要 “Pair 状态 ”不 是 “已 分 裂 ?，， 系 统 都 允许 用 户 对 该 Pair 执行 分 裂 操 作 。 
人 注意 
e 当 “ 从 LUN 状态 "是 “同步 中 "或 者 不一致" 时， 如 果 执行 分 裂 操作 ， 可 能 导致 分 裂 后 
从 LUN 数据 不 可 用 。 
e 当 “ 从 LUN RAR AAAS PAR ARB, ORME RE, THF 
致 分 裂 后 主 LUN 数据 不 可 用 。 
操作 步骤 














TURO EARMA LUN’ XH. 
1. 在 导航 树 上 选择 “SAN 服务 > 分 裂 镜像 ”。 
2. 在 右 侧 的 信息 展示 区 选择 需要 分 裂 的 分 裂 镜 像 ， 然 后 选择 “状态 控制 > 分 裂 ”。 
系统 弹出 “分裂 从 LUN” 对 话 框 。 
步骤 2 在 “从 LUN 信息 ?列表 中 ， 选 择 需 要 分 裂 的 从 LUN. 
角 认 对 从 LUN; 进 行 分 裂 。 
1. / 单 击 “确定 ”。 
系统 弹出 “提示 ”对 话 框 。 
2. 请 仔细 阅读 “提示 ”对 话 框 中 的 内 容 ， 确 认 后 单 击 “ 确 定 ”。 
系统 弹出 “信息 ”提示 框 ， 提 示 操 作成 功 。 
单 击 “确定 ”"， 完 成 从 LUN 的 分 裂 。 
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从 LUN 信 息 
总 数 :1 选中 数 :1 SE 请 输入 关键 字 [ ,| 
从 LUN 名 称 |  MLUNID | Pair ID | Až% | Parks | ALUN |X 
SLUN1 2 0 D 正常 em - 
帮助 (H) 
操作 结果 


DR Pair 成 功 后 ， 可 通过 以 下 操作 查看 分 裂 后 的 Pair 信息 。 
1. 在 分 裂 镜 像 管 理 页 面 中 ， 选 择 执行 了 分 裂 操 作 的 分 裂 镜像 。 
2. 单 击 “从 LU 页 签 ， 碍 看 执行 了 分 裂 的 Pair 信息 。 


4.5.10 反 向 同步 分 裂 镜像 
反 向 同步 通常 在 主 LUN 数据 遭 到 破坏 需要 恢复 时 进行 。 用 户 可 以 选择 在 最 近 时 间 点 分 
裂 的 Pa 用 于 恢复 ， 尽 量 减少 数据 丢失 。 
































前 提 条 件 
分 裂 镜像 的 "Pair 状态 "和 “从 LUN 状态 "必须 为 下 表 所 示 的 任意 一 种 组 合 ， 系 统 才 人 允许 
用 户 对 该 Pair 执行 反 向 同步 操作 。 

















表 4-9 反 向 同步 操作 的 状态 要 求 








Pair 状态 从 LUN 状态 
分 裂 一 臻 
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分 裂 


反 癌 不一致 




















一 致 














































































































背景 信息 
e 反 向 同步 一 旦 启动 ， 系 统 自动 将 其 他 Pair 分 裂 ， 以 便 用 户 在 反 向 同步 完成 后 可 以 
先 检查 主 LUN 数据 是 否 完整 再 决定 是 否 将 主 LUN 数据 同步 全 其 他 从 LUN。 
e 反 向 同步 完成 后 ， 用 于 反 向 同步 的 Pair 也 将 自动 分 裂 。 
操作 步骤 











步骤 1 进入 “ 反 向 同步 ”对 话 刷 
l. 在 导航 树 上 选择 “SAN 服务 > DRS 


2. 在 右 侧 的 信息 展示 区 选择 需要 反 向 同步 的 分 裂 镜像 ， 并 选择 "状态 控制 ” 反 向 同 


系统 弹出 “ 反 向 同步 "对话 框 。 
步骤 2 在 “从 LUN 信息 ”中 选择 要 反 向 同步 的 类 LUN。 
步骤 3 确认 进行 反 向 同步 操作 。 
1. ARE”. 
系统 弹出 “警告 ”对话 杠 ， 提 示 从 LUN 的 数据 将 被 拷贝 到 主 LUN E. 
阅读 “警告 ”对话 框 的 内 容 ， 并 选择 “我 已 阅读 上 述 信息 ， 了 解 执 行 此 操作 带 来 的 后 


果 。” 
步骤 4 单 击 “ 确 定 ”。 

系统 弹出 “信息 ”对话 框 ， 提 示 操 作成 功 。 
步骤 5 单 击 “ 确 定 ”, 返 回 分 裂 镜像 管理 界面 。 





[HI 
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从 LUN 信 息 
总 数 :1 选中 数 :0 
MLUNZÉ; | 从 LUNID PairID | 主 从 关系 | Pair 失态 | 
SLUN1 2 0 Mim DR == 


[ Wee) )| BHO 


帮助 (H) 








向 同步 后 的 Pair 信息 。 
同步 的 分 裂 镜像 。 








操作 结果 
反 向 同步 分 裂 镜 像 后 ， 可 通过 以 下 操作 查看 反 
1. 在 分 裂 镜像 管理 页 面 中 ， 选 择 执行 了 反 向 
单 击 “ 从 LUN" EAS, EB IR RIZ JB Pair 信息 。 


2. 


4.5.11 删除 分 裂 镜 像 
通过 该 操作 入 您 可 以 将 不 再 需要 的 分 裂 镜 像 删除 。 























前 提 条 件 
待 删除 的 分 裂 镜像 中 ， 所 有 从 LUN 都 已 经 移 除 。 


操作 步骤 
BRL 进入 分 裂 镜像 管理 页 面 ， 执 行 删除 分 裂 镜像 操作 。 
在 导航 树 上 选择 “SAN 服务 > 分 裂 镜像 ”。 
I 信息 展示 区 选择 需要 删除 的 分 裂 镜像 ， 然 后 单 击 “ 删 除 ”。 
出 “提示 ?对话 框 。 
109 
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步骤 2 确认 删除 分 裂 镜像 操作 。 ` 
1. ”请 仔细 阅读 “提示 ”对 话 框 中 的 内 容 ， 确 认 后 单 击 “ 确 定 ”。 











系统 弹出 “信息 ”对 话 框 ， 提 示 操 作成 功 。 
2. 单 击 “ 确 定 ”"， 返 回 分 裂 镜 像 管理 页 面 。 


-结束 
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MÓ Aue + RRO vw ES A BAO 








修改 MER | 从 LUN ” 状态 控制 REHN 


RS NE 请 输入 关键 字 
B 配置 助手 e p^ | D | glue | uno | LUN om aie | SARTA (v 


图 设备 信息 
图 存 傅 单 元 

存 傅 资源 提示 x 
回 LUN 


目 块 存储 好 Fan) " 4 
dots 您 将 要 执行 是 除 分 裂 镜像 组 CID 0) 的 操作 。 i 
该 操作 将 消除 该 分 列 潮 像 组 的 配置 信息 。 | 


Gà RH 
d SNES 建议 : 请 确认 镇 像 组 是 否 正确 ， 关 免 误 果 除 。 














fo hee 详细 信息 ELUN ALU v 

Mags 总 数 :1 。 ”选中 数 -1 = NR BS E 

piens = | Ps à. | RERE | ”是 否 初始 同步 | 从 LUN 保 护 模式 [v 
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© 登录 时 间 : 2013-12-10 17:09:33 


操作 结果 


删除 分 裂 镜像 后 ， 在 分 裂 镜像 管理 页 面 已 经 不 存在 已 经 删除 分 裂 镜 像 的 信息 。 
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实验 4: 远程 复制 配置 实验 


51 实验 目的 s 


e ”掌握 同步 远程 复制 的 创建 和 管理 。 
e ”掌握 异步 远程 复制 的 创建 和 管理 。 





























5.2 实验 设备 
© 设备 名 称 : T 系列 存储 两 台 ， 控 制 PC 一 台 ， 应 用 服务 器 及 交换 机 (FC 连接 或 
iSCSI 连接 )。 


5.3 实验 拓扑 图 








阵列 人 
以 太 网 交换 机 光纤 线 
——— 网 线 
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5.4.1 相关 概念 





5.4 原理 描述 . 
介绍 远程 复制 的 数据 复制 原理 、 业 务 切换 原理 、 数 据 恢复 原理 和 一 致 性 组 的 作用 s 
本 节 介 绍 了 远程 复制 的 Pair、 一 致 性 组 、 同 步 、 分 裂 、 主 从 切换 、 数 据 状 态 等 相关 概 


Pair 


a 


G 


1. 远程 复制 的 实现 过 程 包括 了 创建 远程 复制 关系 、 复 制 数 据 、 mv 
四 个 阶段 ， 如 图 所 示 。 








图 5-1 远程 复制 示意 图 
主 站 点 从 站 点 








。 ”创建 远程 复制 后 形成 一 
个 Pair 

e 多 个 业务 其 联 的 Pair 的 
集合 形成 一 个 一 致 性 组 


a 


。 ”通过 同步 操作 实现 数据 的 | 
复制 

。 ”通过 分 多 操作 控制 是 否 维 

续 同步 “三 











————————— o 





查看 “数据 状态 ”， 判 断 
是 否 可 进行 主 从 切换 


通过 主 从 急 换 形成 新 的 









Pair 是 指 主 LUN (Logical Unit Number) 和 从 LUN 之 间 的 数据 复制 关系 。 在 远程 复制 
中 ， 数 据 只 能 由 主 LUN 经 过 链 路 复制 到 从 LUN。 在 进行 数据 复制 之 前 ， 必 须 先 建立 
主 LUN 与 从 LUN 之 间 的 Pair 关系 ， 正 如 在 通话 之 前 需要 通过 拨号 建立 两 台电 话 之 间 
的 连接 一 样 。 在 配置 远程 复制 时 ， 主 端 存储 系统 的 一 个 主 LUN 和 从 端 存储 系统 的 一 个 














从 LUN 构成 一 个 Pair。Pair 与 远程 复制 的 关系 如 下 : 
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一 致 性 组 





。 ”通常 情况 下 ， 一 个 远程 复制 对 应 一 个 Pair。 * 

o 当 需 要 对 关键 数据 进行 双 备 份 时 ， 也 可 以 在 一 个 同步 远程 复制 中 添加 两 个 从 LUN 
(必须 位 于 两 台 从 端 存 储 系统 )， 此 时 一 个 同步 远程 复制 对 应 两 个 Pair。 

Pair 在 不 同 的 远程 复制 阶段 可 能 处 于 不 同 的 Pair 状态 。 通 过 查看 Pair 状态 ， 可 以 及 时 

地 根据 状态 取 值 对 远程 复制 进行 同步 、 分 裂 、 主 从 切换 等 操作 ， 并 在 操作 结束 后 判断 

操作 是 否 成 功 。 远 程 复制 中 的 Pair 状态 及 状态 间 的 转换 如 图 所 示 。 


























图 5-2 Pair 状态 及 其 相互 转换 L4 









i 
恢复 


已 满足 恢复 条 件 ， 但 
恢复 策略 为 手动 时 


一 致 性 组 是 指 多 个 业务 相关 联 的 Pair 的 集合 。 例 如 ， 主 端 存 储 系统 的 三 个 主 LUN 分 别 
存放 某 数据 库 的 不 同 数据 ， 任 何 一 个 LUN 的 数据 失效 将 导致 三 个 LUN 中 的 数据 整体 
无 法 使 用 这 三 个 LUN 所 在 的 Pair 构成 的 集合 即 是 一 个 一 致 性 组 。 在 实际 配置 中 ， 需 
要 先 创 建 一 个 一 致 性 组 ， 再 手动 将 这 三 个 Pair 对 应 的 远程 复制 依次 添加 到 已 创建 的 一 
致 性 组 中 









































同步 是 指 将 数据 由 主 LUN 复制 到 从 LUN 的 过 程 。 既 可 以 对 单个 远程 复制 进行 同步 ， 
也 可 以 通过 一 致 性 组 对 多 个 远程 复制 进行 同步 。 
如 果 在 某 一 时 间 段 ， 用 户 不 希望 数据 由 主 LUN 同步 到 从 LUN， 例 如 ， 链 路 带宽 不 足 
影响 关键 业务 ， 需 要 暂停 链 路 上 远程 复制 数据 的 同步 。 此 时 ， 可 以 利用 分 裂 操作 来 暂 
停 数据 的 同步 。 
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分 裂 




















分 裂 是 指 和 暂停 由 主 LUN 向 从 LUN 同步 数据 。 管 理 员 手动 分 多 远程 复制 时 ， 既 可 以 对 
单个 远程 复制 进行 分 裂 ， 也 可 以 通过 一 致 性 组 对 多 个 远程 复制 进行 分 裂 。 在 异步 远程 
复制 中 ， 资 源 池 已 满 也 会 导致 远程 复制 自动 分 裂 。 远 程 复制 被 分 裂 后 ， 主 从 UN 之 间 
的 Pair 关系 依然 存在 ， 此 时 主机 对 主 从 LUN 数据 的 读 写 权限 并 未 改变 。 


分 裂 和 同步 结合 使 用 ， 可 以 对 远程 复制 的 数据 同步 过 程 进 行 有 效 的 控制 。 












































=, 














































































































主 从 切换 








主 从 切换 是 指 Pair 中 LUN 的 主 从 关系 转换 的 过 程 。 主 从 切换 改变 予 远 程 复 制 中 原 有 
LUN 的 主 从 关系 ， 形 成 一 个 新 的 Pair， 同 时 也 改变 了 主机 对 原 有 :UN 数据 的 读 写 权 
限 。 既 可 以 对 单个 远程 复制 进行 主 从 切换 ， 也 可 以 通过 一 改 性 组 对 多 个 远程 复制 进行 
主 从 切换 。 在 远程 复制 中 ， 主 从 切换 通常 应 用 于 以 下 三 种 情况 。 

主 站 点 遭受 灾难 ， 导 致远 程 复制 链 路 断 开 ， 管 理 员 在 从 站 点 对 远程 复制 进行 强 秆 
主 从 切换 。 
e 主 站 点 灾难 恢复 后 ， 重 新 建立 远程 复制 链 路 ， 当 数据 同步 完成 后 ， 管 理 员 在 主 站 
点 或 者 从 站 点 对 远程 复制 进行 主 从 切换 。 
e 正常 情况 下 需要 对 主 端 存储 系统 进行 设备 更 换 等 操作 ， 管 理 员 在 主 站 点 或 者 从 站 

点 对 远程 复制 进行 主 从 切换 。 

主 从 切换 的 目的 往往 是 为 了 在 从 端 存储 系统 上 运行 业务 ， 因 此 要 求 切换 之 前 的 从 LUN 
数据 是 可 用 的 。 通 过 查看 从 LUN 的 数据 状态 来 判别 从 LUN 数据 是 否 可 用 。 
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数据 状态 














与 Pair 状态 用 于 表示 主 LUN AA LUN 之 间 的 复制 关系 不 同 ， 远 程 复制 中 的 数据 状态 
FEHEM LUN 的 数据 状态 依从 LUN 的 数据 状态 标识 了 从 LUN 当前 数据 的 可 用 情况 。 在 
进行 远程 复制 主 从 切换 前 需要 通过 查看 从 LUN 的 数据 状态 ， 来 判别 是 否 允 许 切换 。 
远程 复制 中 从 LUN 的 数据 状态 及 状态 说 明 如 表 所 示 。 

























































































表 5-1 远程 复制 中 从 .EUN 的 数据 状态 


己 同步 从 LUN 的 数据 与 主 LUN hé i 在 同步 或 初始 同步 的 过 
数据 完全 一 致 ， 数 据 的 可 用 程 中 ， 如 果 主 LUN 没 
性 最 高 。 有 收 到 主机 的 写 请 求 ， 
在 同步 或 初始 同步 完成 
后 ， 从 LUN 的 数据 状 
态 将 被 标识 为 " 己 同 







































































从 LUN 的 数据 是 主 LUN 前 i 在 同步 或 初始 同步 的 过 
一 个 时 间 点 的 副本 ， 此 时 从 程 中 ， 如 果 主 LUN 收 
LUN 的 数据 是 可 用 的 ， 但 不 到 了 主机 的 写 请 求 ， 在 
一 定 与 当前 的 主 LUN 24 司 步 或 初始 同步 完成 
全 一 致 。 ， 从 LUN 的 数据 状 
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数据 状态 mms 主 从 切换 
| ”| [ SEIS Set, 


n 

不 一 臻 从 LUN 的 数据 不 是 主 LUN 同步 过 程 被 中 断 和 主 从 
当前 时 间 点 或 前 一 个 时 间 点 切换 会 导致 从 LUN 的 
的 副本 ， 从 LUN 的 数据 不 可 数据 状态 被 标识 为 “不 
用 。 一 致 "此 时 需要 立即 



































对 远程 复制 进行 同步 操 
作 ， 人 以 保证 数据 的 完整 
性 和 有 效 性 。 


正在 同步 远程 复制 主 LUN 数据 正在 后 仅 同 步 远程 复制 才 有 的 
步 到 从 LUN 中 ， 从 LUN IF 数据 状态 ， 异 步 远 程 复 
数据 状态 为 “正在 同步 ?， 此 让 制 无 此 状态 。 

































































从 LUN 的 数据 是 不 可 用 的 。 


初始 同步 中 | 异步 远程 复制 在 第 一 次 进行 异步 远程 复制 才 有 的 
同步 操作 时 ， 从 LUN 的 数据 数据 状态 ， 同 步 远程 复 
状态 为 “初始 同步 中 *”， 此 时 从 制 无 此 状态 。 


LUN 的 数据 是 不 可 用 的 。 



























































5.4.2 数据 复制 | 
数据 复制 是 指 将 主机 产生 的 业务 数据 写 入 到 从 端 存储 系统 的 从 LUN 中 ， 以 实现 数据 的 
容 灾 备份 。 由 于 远程 复制 模式 的 不 同 ， 数 据 写 入 从 LUN 的 原理 也 不 同 。 本 节 详 细 介 绍 
了 同步 远程 复制 和 异步 远程 复制 处 理 主机 写 VO 的 原理 。 








































































































同步 远程 复制 写 操作 
同步 远程 复制 需要 将 主 端 存储 系统 上 的 数据 实时 地 同步 到 从 端 存储 系统 上 。 其 特点 


Ei 
FE? 


e 主 端 存储 系统 接收 到 主机 的 写 IO 请 求 后 ， 分 别 发 送 写 IO 请 求 至 从 LUN ME 
LUN。 

e 当主 LUN 和 从 LUN 都 执行 写 操作 成 功 时 ， 才 向 主机 返回 写 VO 请 求 成 功 。 

当主 LUN 和 从 LUN 建立 同步 远程 复制 关系 之 后 ， 需 要 对 远程 复制 进行 一 次 手动 同 

HZ, WIESE LUN 和 从 LUN 的 数据 一 致 。 同 步 完 成 后 ， 每 一 次 主机 向 主 端 存储 系统 

写 入 数据 ， 都 会 实时 同步 到 从 端 存储 系统 的 从 LUN 中 。 其 中 某 一 次 写 入 数据 块 N， 同 

步 远 程 复制 处 理 此 次 写 VO 的 原理 如 图 所 示 。 
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图 5-3 同步 远程 复制 的 写 VO 原理 . 





EMERSA 从 端 存储 系统 





ALUN 


Q'uosn 


Quos ANAS BRI, (RN 
AE SLE Sr GC 


异步 远程 复制 写 操作 
异步 远程 复制 是 指 将 主 端 存储 系统 上 的 数据 周期 性 地 拷贝 到 从 端 存 储 系统 上 。 其 特点 


RE? 


e ”异步 远程 复制 依赖 于 快照 技术 。 快 照 是 指 源 数据 在 某 个 时 间 点 的 一 致 性 数据 副 
本 。 
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e HLE LUN 进行 写 操作 ， 只 要 主 LUN 返回 写 请 求 成 功 ， 即 向 主机 返回 写 请 求 
成 功 。 


e 通过 








rs 











] 户 手动 触发 或 系统 定时 触发 同步 ， 保 证 主 LUN 和 从 LUN 数据 一 致 。 


当主 LUN 和 从 LUN 建立 异步 远程 复制 关系 之 后 ， 会 启动 初始 同步 ， 将 主 LUN 数据 全 
量 复 制 到 从 LUN， 以 保证 主 LUN 和 从 LUN 的 数据 完全 一 致 。 初 始 同步 完成 后 的 写 操 
作 如 下 。 


主 端 存 储 系统 接收 到 主机 发 送 的 写 IO 时 ， 会 发 送 写 IO £3 LUN, /H3ÉsE LUN 返回 
写 VO 成 功 ， 主 端 存储 系统 就 会 向 主机 返回 写 VO 成 功 。 从 LUN 的 数 犹 会 在 同步 周期 
到 达 时 ， 再 进行 主 LUN AIM LUN 的 数据 同步 。 其 中 某 一 次 写 入 数据 块 N， 异 步 远程 
复制 处 理 此 次 写 IO 的 原理 如 图 所 示 。 






























































图 5-4 异步 远程 复制 的 写 VO 原理 


差异 位 图 进度 位 图 










主 端 存储 系统 






进度 位 图 从 端 存 储 系 统 


En 


vom 


照 被 激活 


@AALUNtH 
BE as ps aE 





CL] 说 明 


主 从 LUN 快照 是 在 添加 从 LUN 时 生成 ， 在 启动 同步 时 被 激活 ， 其 作用 分 别 为 : 
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5.4.3 业务 切换 


当主 站 点 遭受 灾难 ， 


e 主 LUN 快照 可 以 保证 同步 过 程 中 读 取 到 的 主 LUN 数据 具备 一 致 性 ， 并 使 同步 过 程 与 主 顶 对 
主 LUN 的 写 过 程 可 以 同时 进行 。 
e. 从 LUN 快照 用 于 备份 从 LUN 在 同步 开始 前 的 数据 ， 人 避免 同 步 过 程 发 生 异 常 导致 从 LUN 的 


数据 不 可 用 。 


停止 快照 的 原因 是 : 

e 快照 功能 只 在 同步 过 程 中 使 用 到 ， 同 步 完 成 后 停止 快照 ， 可 以 减 小 系统 开销 ， 提 升 性 能 。 

o 停止 快照 后 系统 将 释放 资源 池 空 间 ， 避 免 资源 池 空 间 不 足 造 成 异步 远程 复制 不 可 放 。 
差异 位 图 与 进度 位 图 的 作用 分 别 为 

o 差异 位 图 用 于 记录 主 从 LUN 数据 的 差异 。 

e@ 进度 位 图 用 于 记录 主 从 LUN 差异 数据 同步 的 进度 。 








远程 复制 可 以 实现 从 站 点 迅速 接管 业务 ， 保 证 业务 持续 运行 




















指标 。 

















fi 


RPO 








远程 复制 不 仅 能 够 实现 数据 的 远程 备份 ， 而 且 ， 当 帘 难 发 生 时 ， 能 够 使 业务 在 最 短 时 
间 内 得 到 恢复 ， 以 保证 业务 的 持续 运行 。 在 进行 业务 切换 的 时 候 ， 需 要 考虑 以 下 两 个 












































RPO (Recovery Point Objective) 是 指 在 数据 恢复 中 ， 能 恢复 出 系统 失败 或 灾难 时 
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被 恢复 。RPO 表征 业务 可 以 容忍 的 数据 丢失 量 。 同 步 远程 复制 可 以 对 主 、 从 LUN 








同时 进行 紧密 的 数据 更 新 ， 保 证 恢复 点 目标 为 0。 因 此 ，0 是 一 个 有 效 值 ， 相 当 于 





















































系统 0 数据 丢失 。 利 用 同步 远程 复制 建立 的 远程 容 灾 系 统 ， 能 够 实现 灾难 恢复 级 




















别 较 高 的 数据 级 容 灾 〈Tier 67 AGRO. 


RIO 














RTO (Recovery Time Objective) 是 指 把 应 用 或 关联 的 数据 恢复 到 正确 的 操作 状态 
所 需要 的 最 大 时 间 。= 以 恢复 时 间 点 为 目标 ， 确 保 容 灾 主 机 能 够 快速 接管 业务 。 


























RTO 表征 业务 可 以 容忍 的 中 断 时 间 。 




















忆 此 ， 在 实际 应 用 中 需要 根据 用 户 对 RPO 和 RTO 的 具体 要 求 ， 灵 活 选择 远程 复 上 
| 模式 。 





= 


远程 复制 实现 业务 切换 的 原理 


能 够 在 从 端 


的 数据 可 以 读 写 ， 

















z 








存储 系统 上 运行 业务 的 要 求 : 





众 端 存储 系统 中 存在 历史 业务 数据 。 

















备用 主机 上 已 本 





c 置 与 生产 主机 相同 的 业务 应 用 。 








从 端 存 储 系统 支持 主机 对 映射 成 功 的 LUN 进行 读 写 操作 。 
远程 复制 主 从 切换 可 以 实现 主 从 LUN 读 写 权限 的 切换 ， 从 而 使 从 端 存储 系统 LUN 中 









































以 便 实现 业务 切换 。 远 程 复制 主 从 切换 的 原理 如 图 所 示 。 
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图 5-5 远程 复制 主 从 切换 原理 


E 站 点 从 站 点 











生产 主机 备用 主机 





。 主机 难 赫 LUN 可 读 写 ， 而 














远程 复制 链 路 


B 













1 A UNIT itj i 
。 主 Av, Meses e 2p Be | 
E | 


远程 复制 链 路 被 晰 开 。 
ELUN 和 从 LUN 的 Pair 
关系 异常 断 开 。 


| 。 在 从 端 存储 系统 进行 强制 ; 
O 主 从 切换 。 对 于 异步 远程 ; 
[sS ! 复制 ， 主 从 切换 前 从 LUN i 
备用 主机 o: ”快照 将 自动 回 深 ， 以 保证 
接管 业务 | — 从 LUN 数 据 可 用 





断 开 的 链 路 
D 


e  MLUN TIE y LUN. 
。 从 站 点 接管 证 站 点 的 业 
务 ， 保 证 业务 不 被 中 断 











CARER 从 端 存储 系统 
图 注 ”< 一 > ”表示 链 路 上 有 T/0 数 据 


一 一 表示 链 路 上 没有 10 数 据 


5.4.4 数据 恢复 


远程 复制 中 的 主 站 点 失效 后 ， 需 要 从 站 点 临时 接管 业务 ， 待 主 站 点 恢复 后 ， 再 进行 业 
务 的 切换 。 本 节 将 介绍 站 点 失效 及 站 点 恢复 原理 ， 以 便 您 后 续 更 好 的 完成 远程 复制 在 
容 灾 应 用 时 的 配置 操作 、 站 点 恢复 操作 和 相关 故障 分 析 。 















































华为 专 有 和 保密 信息 TE 
版 权 所 有 © 华为 技术 有 限 公司 


HCNP-Storage 实验 手册 





当 灾难 发 生 时 ， 主 站 点 失效 ， 主 从 LUN 之 间 的 远程 复制 链 路 断 开 。 此 时 ， 只 能 在 代 端 
存储 系统 进行 强制 主 从 切换 ， 使 从 站 点 临时 接管 主 站 点 业务 ， 原 有 的 远程 复制 任务 失 
效 。 主 站 点 业务 数据 恢复 原理 如 图 所 示 。 


图 5-6 主 站 点 业务 数据 恢复 原理 


主 站 点 从 站 点 










生产 主机 备用 主机 





0 Fein ILLE SS E 
AdN 大 小 相同 的 LUN 

e SHS EN SR ALUN 

创建 新 的 Pair 





备用 主机 ， 


链 路 恢复 ie ti f 















《同步 模式 ) 利用 一 次 同 
步 澡 作 将 主 LUN 的 数据 同 
步 至 从 LUN. 

。 “异步 模式 ) 在 主机 业务 
不 繁忙 时 ， 利 用 多 次 同步 
将 主 LUN 的 数据 同步 至 从 





业务 ， 进 行 主 从 切换 ， 恢 | 
复 灾 难 前 的 Pair 关 系 | 
。 【异步 模式 ) 停止 从 站 点 | 


' 业务 ， 再 次 启动 同步 ， 以 ! 






ERLE 
运行 业 笋 消除 上 一 次 同步 时 主机 写 1 
操作 造成 的 差异 。 然 后 进 | 
行 主 从 切换 ， 恢 复 灾难 前 | 
的 Pair 关 系 。 | 
Je 00 MM 


图 注 +, 表示 链 路 上 有 1T70 数 据 
— 表示 链 路 上 没有 1/0 数 据 







主 端 存储 系统 


[0 说明 
异步 远程 复制 采用 多 次 同步 恢复 数据 ， 使 得 主 从 LUN 的 数据 差异 比较 小 时 ， 再 停止 业务 ， 启 动 
最 后 一 次 同步 。 这 样 既 保证 了 数据 不 会 丢失 ， 又 保证 了 业务 停止 时 间 最 短 。 
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5.4.5 一 致 性 组 的 作用 e 


在 大 中 型 数据 库 应 用 中 ， 数 据 、 日 志 、 修 改 信息 等 存储 在 存储 系统 的 有 关联 的 不 向 
LUN 中 ， 缺 少 其 中 一 个 LUN 的 数据 ， 都 将 导致 其 他 LUN 中 的 数据 失效 。 本 节 通 过 对 









































比分 析 使 用 一 致 性 组 与 未 使 用 一 致 性 组 数据 失效 的 情况 ， 来 介绍 远程 复制 一 致 性 组 的 
作用 。 


在 远程 复制 的 应 用 中 ， 除 了 可 以 对 单个 远程 复制 进行 同步 、 分 裂 和 主 从 切换 操作 ， 还 
可 以 通过 一 致 性 组 统一 管理 多 个 远程 复制 。 远 程 复制 一 致 性 组 的 应 用 说 明 如 下 : 














只 能 在 主 端 存 储 系统 将 该 系统 上 的 远程 复制 添加 进 一 致 性 组 二 县 所 有 远程 复制 的 
从 LUN 必须 位 于 同一 台 远 端 存储 系统 。 

一 致 性 组 中 不 同 远程 复制 的 LUN 可 位 于 不 同 的 工作 控制 嚣 。 

一 致 性 组 中 的 远程 复制 必须 是 同一 种 复制 模式 。 











以 下 通过 对 比 未 使 用 一 致 性 组 与 使 用 一 致 性 组 进行 同步 操作 的 结果 ， 来 说 明 远 程 复制 
一 致 性 组 可 以 防止 数据 失效 的 作用 ， 如 图 所 示 。 





图 5-7 远程 复制 一 致 性 组 的 作用 原理 


主 端 存储 系统 从 端 存储 系统 E 端 存储 系统 从 端 存储 系统 











Ht SS it Be 





一 致 性 组 01 


一 一 一 一 一 、 









I 1 
| 复制 任务 02 | 


| QU oen 


EE 复制 任务 02 
复制 任务 03 








使 用 一 致 性 组 M | 










| SUM EAS OD ALK, 
Pas ETE OTROSA | 
ime ALUN | 
| 数据 不 一 致 。 i 
上 一 致 性 组 停止 复制 
| 任务 01 和 03， 等 待 















| | 复制 任务 02 | 
dd She 
I 
I 
1 






复制 任务 03 ! 











Cea Sas, 


I | [0 
I 1 - 
| 复制 任务 02 | 








:灾难 发 生 后 ， 使 用 从 端 存 | 
i 储 系统 进行 数据 恢复 ， |; 
: 主 LUN 数 据 无 效 ， | 
iÁ 因为 不 是 同一 时 间 | 





FA Mi o 1 
1 
| 复制 任务 03 





复制 任务 02 
复制 任务 03_| 时 


;二 LUN 数 据 有 效 , ua | 
i angers. Mi 
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5.5 配置 同步 远程 复制 


同步 远程 复制 应 用 于 对 数据 一 致 性 要 求 较 高 的 备份 场景 ， 在 应 用 之 前 ， 需 要 对 同步 远 
程 复制 进行 初始 配置 。 


5.5.1 添加 路 由 (适用 于 iSCSI 连接 ) 


在 搭建 网 络 时 ， 如 果 应 用 服务 器 业务 网 口 的 人 P 地 址 和 存储 系统 的 iSCSE 主 机 端口 卫 地 
址 没有 在 同一 个 网 段 中 ， 或 者 两 台 存 储 系统 通过 不 同 的 局 域 网 接 入 时 % 可 以 通过 添加 
iSCSI 主机 端口 的 路 由 来 建立 两 者 之 间 的 连接 。 

















































































































































































































前 提 条 件 
已 经 为 iSCSI 主机 端口 配置 了 IP 地 址 。 
背景 信息 
添加 路 由 需要 在 存储 系统 两 端 以 及 存储 系统 与 应 用 服务 器 之 间 进 行 添加 ， 以 下 的 描述 
以 添加 存储 系统 间 路 由 时 ， 在 主 端 存储 系统 上 的 操作 为 例 进行 说 明 。 在 从 端 存 储 系 统 
上 添加 路 由 以 及 存储 系统 与 应 用 服务 器 之 间 添 加 路 由 的 操作 也 请 参考 本 节 的 描述 。 
操作 步骤 























IER 进入 “路 由 管理 ”对 话 框 。 
lL 在 导航 树 上 选择 “设备 信息 渔 存储 单元 > 端 
2. 在 右 侧 的 信息 展示 区 单 击 “iSCSI 主机 端口 ”页 签 。 
3. 选择 需要 添加 路 由 的 iSGSI 主机 端口 并 选择 “路 由 管理 ”。 
系统 弹出 “路 由 管理 ”对 话 框 。 


步骤 2 可 选 : 如 果 选 择 的 iSCST 宪 机 端口 同时 配置 有 IPv4 地 址 和 IPv6 地 址 ， 则 在 “P 地址 ”中 
选择 需要 添加 路 由 的 WsCSI 主机 端口 的 IPv4 或 IPv6 地 址 。 


步骤 3 设置 iSCSI 主机 端 曙 的 路 由 信息 。 
1. 添加 目的 地 址 ”。 


人 3 


为 存储 系统 默认 的 心跳 网 口 IP 地 址 为 127.127.127.10 和 127.127.127.11， 所 以 “目的 
地 址 ”不 能 设置 为 127.127.127.XXX 网 段 的 卫 地 址 ， 且 “网 关 ” 不 能 配置 为 
127.127.127.10 和 127.127.127.11， 否 则 会 造成 路 由 失败 。 


e "dr" 地 址 ”中 选择 的 是 IPv4 地 址 时 ， 该 参数 表示 与 iSCSI 主机 端口 连接 的 对 前 


出 






























































































































































































































































SHE 


























































































































存储 系统 的 iSCSI 主机 端口 所 在 的 IPv4 网 段 地 址 。 
e XET 地 址 ”中 选择 的 是 IPv6 地 址 时 ， 该 参数 表示 与 1SCSI 主机 端口 连接 的 对 端 
存储 系统 的 iSCSI 主机 端口 所 在 的 IPv6 网 段 地 址 。 
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Il OceanStor ISM 


(P) SG) ah) 


CO 说 明 
e IPv4 网 段 地 址 是 指 IPv4 地 址 与 子 网 掩 码 进行 与 运算 后 的 地 址 。 例 如 IPv4 地 址 为 
129.125.125.125， 对 应 的 子 网 掩 码 如 果 已 设置 为 255.255.0.0， 则 该 网 段 地 址 为 129.125.0.0。 


e IPv6 网 段 地 址 是 指 IPv6 地 址 与 前 级 进行 与 运算 后 的 地 址 。 例 如 IPv6 地 址 为 
21DA:D3:0:2F3B:2BB:FF:FE28:9C5B， 对 应 的 前 级 如 果 已 设置 为 64， 则 该 网 段 地 址 为 
21DA:D3:0:2F3B:0:0:0:0。 


2. 添加 “目的 掩 码 ”(IPv4) 或 者 “前 级 ”(IPv6) 。 

e HEIP 地址 ”中 选择 的 是 IPv4 地 址 时 ， 为 IPv4 地 址 添加 “目的 掩 码 %»， 该 参数 表示 
与 iSCSI 主机 端口 连接 的 对 端 存 储 系统 的 iSCSI 主机 端口 Pv4 武直 的 子 网 掩 码 。 

e SETIP 地 址 ”中 选择 的 是 IPv6 地 址 时 ， 为 IPv6 地 址 添加 “前 级 ， 该 参数 表示 与 
iSCSI 主机 端口 连接 的 对 端 存储 系统 的 iSCSI 主机 端口 的 IPv6 地 址 的 前 级 。 


在 < 网 关 "中 输入 iSCSI 主机 端口 TP 地 址 所 在 的 网 关 。 
4. 单 击 “ 添 加 "。 
系统 弹出 “信息 "对 话 框 ， 提 示 操 作成 功 。 
确认 添加 路 由 信息 操作 。 
Lo 单 击 “确定 "。 
“路 由 管理 "对 话 框 的 下 侧 信息 展示 区 出 现 语 添 加 的 路 
2. 单 击 “关闭 "， 完 成 路 由 信息 的 添加 。 
---- 结 束 








































































































| 信息 。 

















LONE E 








(o 所 有 设备 (2) 
g S5500T 
中 配置 助手 
区 Fees 
(à 设备 信息 
(Bree 
per 
回 控制 器 
加 接口 模块 
@izo > 
i 硬盘 
存储 资源 
@ LUN 
G 块 存储 池 
(S) SmartCache 
Gà RR 
dh SAN 服 务 
fa pee 
ff] LUNE 
4 
Ges / 
(75 一 致 性 组 y 
小 分 裂 镇 像 
[ET 
起 主机 组 
h NW sie 


© 登录 时 间 : 2013-12-10 17:09:33 
































FC 主 机 端口 ” iSCSI 主机 应 口 SASEPRO  FCoOEEMIRO 

fem Pity [RASE | ROY Scsi 误 码 统计 

Bars 选中 数 :1 NR BD CE 

口 | “控制 器 ID | “接口 模 块 D | Öko) | Pvit | IPv6 地 址 前 名 | SERE | BERS | 。 运行 状态 。 | BARRETO |X 






vi 0 Po 192.168.7.21/2.. — - 正常 在 线 1500 = 


路 由 管理 x 


a 1500 
A 路 由 列表 as 傅 离线 1500 
"B IPM — 192:1687.21 在 线 1500 
"e 目的 地 址 : 192.168.8.0 离线 1500 


| 目的 摘 码 :| 255.255.255.0 





详细 信息 rump 网 关 192.168.7.254 添加 和 
t 

控制 器 ID B 选中 数 :1 VR BO GERE 

QU 目的 地 址 | BH | 网 关 | 

OID; 5 

0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.7.254 
IPvAdiblu RB; 
IPvosttl rit 





















EA A 
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Il OceanStor ISM 


(P) SG) 帮助 时 ) 













GRO) FC 主 机 端口 iSCSI 主机 端口 ”SAS 主机 端口 。 FCoE 主机 端口 
目 sssoor 
Bammer 
区 条 统 配 置 
(g 设备 信息 
O 存储 单元 
DE 
回 控制 器 
Tes 接口 模块 
mo > 
(oa) 硬盘 
FER 
@ LUN 
GB 块 存储 池 
[S] SmartCache 
Gà Eco 
六 SAN 服 务 
fa thee 
的 Lung 
© 远程 复制 
(25 一 致 性 组 
小 分 裂 镜像 
Tmi 
© 主机 组 
min 7 





修改 IP 地 址 ”路 由 管理 SRE +  iSCSHRER 。 误 码 统计 

总 数 -8 选中 数 :1 SE OBS RE 

加 控制 器 iD | — 接口 模块 D | OD | Paha | gevoMthbei: | ekim ”| DUNS 。 | 运行 状态 | RT. |v 
192.168.7.21 / 2.. — = 





e 192192188721/2552552550 | — — = m 1500 


P2 1924687201]. — - - 离线 1500 


P3 - - - - a 1500 


PO 192168722 | 2.. — - 正常 Ed 1500 








P1 - - - - mu 1500 





0 
0 
0 
A 0 
0 
0 
0 


P2 - - - = 离线 1500 













详细 信息 。 IPv4 路 由 信息 。 IPv6 路 由 信息 





总 数 :2 选中 数 :0 NE BRUDER 
目的 地 址 EBRA INU 网 关 v 
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.7.254 = 


192.168.8.0 255.255 255.0 192168.7.254 







159185 | 





2013-12-10 17:09:33 


操作 结果 





uu s 在 右 侧 信息 展示 区 的 下 侧 单 击 “IPv4 路 由 信息 ”页 签 或 者 "ITPv6 路 由 信 
页 签 ， 可 以 查看 添加 成 功 的 路 由 信息 。 


5.5.2 添加 目标 器 (适用 于 iSCcSR 连 接 ) 


当主 端 存 储 系统 与 从 端 存储 系统 使 用 iSCSI 主机 端口 建立 连接 后 ， 仍 然 不 能 
信 。 此 时 ， 需 要 在 两 端 设 备 上 进行 添加 目标 器 的 操作 ， 以 便 发 现 对 端 设备 。 








| 




















前 提 条 件 
己 经 分 别 在 主 端 存 储 系 统 和 从 端 存 储 系统 上 添加 路 由 成 功 。 


dt Ea 
背景 信息 [IUS 


当主 端 人 存储 系统 与 从 端 存储 系统 之 间 建 立 连 接 后 : 

e 如 果 在 主 端 存储 系统 添加 目标 器 ， 则 主 端 存 储 系统 默认 为 启动 器 ， 从 端 存储 系统 
为 目标 器 。 

e 如 果 在 从 端 存储 系统 添加 目标 器 ， 则 从 端 存储 系统 默认 为 启动 器 ， 主 端 存 储 系统 
为 目标 器 。 

CL] 说 明 


以 下 的 描述 以 主 端 存储 系统 上 的 操作 为 例 进 行 说 明 ， 即 将 从 端 存储 系统 添加 为 目标 器 。 
在 从 端 存储 系统 上 将 主 端 存储 系统 添加 为 目标 器 的 操作 也 请 参考 本 节 的 描述 。 
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操作 步骤 























1. 在 导航 树 中 选择 “ 设 


进入 “添加 目标 器 ”对 话 框 。 

















备 信 息 > 存储 单元 > n 












































2. 在 右 侧 信息 展示 区 单 击 “iSCSI 主机 端口 ”页 签 ， "m “iSCSI 链 路 管理 ”。 














系统 弹出 “iSCSI 链 路 管理 ”对 话 框 。 






































在 “本 端 启 动 器 ”区 域 框 中 选择 与 从 端 存 储 系 统 连接 的 控 各 











= 


器 。 





























4. 在 “ 远 端 目标 器 "区域 框 中 选择 需要 添加 的 目标 器 ， 单 击 “添加 "As 








系统 弹出 “添加 目标 
设置 启动 器 和 目标 器 上 d 

































































器 "对话 框 。 
SCSI 主机 端口 的 信息 。 


























l. 在 “本 端 网 口 ID?” 中 选择 本 端 存储 系统 上 与 从 端 存 储 系统 连接 的 iSCSI 主机 端口 的 


ID. 


CL] 说 明 
iSCSI 主机 端口 的 ID 是 
口 模块 处 ， 或 通过 ISM 


站 主 从 端 存储 系统 进行 物理 连接 所 鲁 用 的 iSCSI 主 机 端口 ID， 从 设备 接 
的 操作 路 径 “ 设 备 信息 > 存储 单元 > 端口 "可 以 查看 。 


2. 在 “目标 器 IP 地 址 ”中 输入 从 端 存储 系统 的 :SCSI 主机 端口 的 他 地 址 。 


3. 在 “目标 器 TCP/IP 


端口 ”中 输入 未 被 占用 的 端 





























CL] 说 明 























“目标 器 TCP/IP 端口 ”的 取 值 范围 是 0 一 65535， 默认 值 为 3260。 


设置 连接 策略 和 链 路 恢复 策略 。 

















1. 在 “ 链 路 连接 恢复 策 





略 ” 中 选择 链 路 恢复 的 策略 。 

















e 如果 选择 “自动 ”， 当 两 台 设 备 的 链 路 断 开 时 ， 下 次 再 连接 时 ， 系 统 自动 恢复 两 台 


设备 的 链 路 。 



































e 如果 选 择 “ 手 动 "， 尔 两 作 设 备 的 链 路 断 开 时 ， 下 次 再 连接 时 ， 用 户 需 要 手动 执行 


连接 目标 器 的 操作 % 











2. 在 “是 否 自 动 连接 2 中 选择 是 否 自动 建立 两 台 设 备 的 链 路 。 
e ”当选 择 “ 是 系统 自动 建立 连接 ,“ 链 路 状态 ”为 “已 连接 ”。 






































e ”当选 择 “ 否 * 时 ， 需 要 用 户 手 动 建立 连接 ,“ 链 路 状态 ”为 “未 连接 *。 此 时 ， 请 在 


“iSCSIL 链 路 管理 ”对 
角 认 添 加 由 标 器 的 操作 。 
14 单 击 “ 确 定 ”。 














zu 
































话 框 中 单 击 “连接 ”建立 和 目标 器 的 连接 。 





























系统 提示 配置 的 结果 。 

















e、、 当 系统 弹出 “提示 ”对话 框 时 ， 提 示 配 置 目标 器 成 功 。 
e. 当 系 统 弹出 “错误 ”对话 框 时 ， 根 据 系统 的 提示 修改 目标 器 的 信息 。 
































J: 单 击 “ 确 me”, 
系统 返回 “iSCSI BE 





















































路 管理 ”对 话 框 。 








3. 单 击 “ 关 闭 ”， 完 成 添加 目标 器 的 操作 。 


-结束 
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A) 故障 统计 : + 紧急 0 w EE 警告 0 
FC 主 机 端口 iSCSI 主机 应 口 









FCoE 主 机 端口 





SAS 主 机 端口 






E 所 有 设备 (2) 
E sssoor 修改 PY RESE 绑 定 端口 | ISCSHESENS | 误 码 统计 


iSCSI 链 路 管理 添加 目标 器 元 (… | 
C. [v 

































THE REA SE BIS sz d Exc hes iti E thes IBI ISCSIBSTR > A ANISCSERDIS DERI: TOR(TENUNGES 
EX es ena 
总 数 :2 选中 数 :1 NE 请 输入 关键 字 本 讽 网 DID: > [vi] 
控制 器 | 启动 器 名 称 |x 目标 器 |P 地 址 ?, i 
B iqn.2006-08.com.huaweisymantec:oceanspace:21000022a10984cf.notconfigb m — Md 
HREM: Beh £^. v 
Lm, 是 否 自 动 演 接 |2 N E E > 
q 2 aw mm SS 
ABS GET 5 @ T B 
LONE SE RMAF 用 户 各 
目标 器 名 称 | ARID | 。 目标 器 IP 地 址 ”| EMSZSTCPAPUREI | 链 路 状态 |x 密码 v 
iqn.2006-08.com.h.. PO (接口 模块 0) 192.168.8.21 3260 [052-1 = a 
RAO HDH) 
添加 内 修改 (E) HERO) 断 开 连接 (C) 
XXL) j| 帮助 里 ) 

















© 登录 时 间 : 2013-12-10 17:09:33 | 


操作 结果 








当 添 加 目标 器 成 功 后 ， 在 “ 远 端 目标 器 ”区 域 框 中 可 以 查看 添加 的 目标 器 。 


5.5.3 添加 设备 间 链 路 


设备 间 的 链 路 用 于 同步 远程 复制 数据 的 传输 。 通 过 添加 设备 间 的 链 路 ， 可 以 建立 主 、 
从 端 存储 系统 闻 间 的 逻辑 连接 。 



























































前 提 条 件 














e ” 主 端 存储 系统 已 经 与 从 端 存储 系统 建立 物理 链 路 连接 。 
© 人 每 台 存 储 系统 可 连接 的 远 端 存储 系统 的 数量 不 超过 32 个 。 











背景 信息 
月 zip: 








主 端 存储 系统 和 从 端 存 储 系统 间 的 连接 方式 包括 平行 组 网 和 交叉 组 网 。 
e FTHM 


主 端 存储 系统 控制 器 A 的 主机 端口 与 从 端 存储 系统 控制 器 A 的 主机 端口 连接 ， 或 
者 主 端 存储 系统 控制 器 B 的 主机 端口 与 从 端 存储 系统 控制 器 B 的 主机 端口 连接 。 
平行 组 网 的 示意 图 如 图 所 示 (以 S5500T 存储 系统 的 iSCSI 组 网 为 例 )。 
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图 5-8 平行 组 网 示意 图 * 


Ogni C aio te EFT a ES D) 
1 dowfefd RA 
l 


Psi BA 


控制 器 B 


— — — — — — — — — — — — — — — -— D — — — —— — mm mm mm mm mm — 






从 并 存储 系统 | ] 


控制 器 A 


Fib AB 


aa Gum um Gum um m 


e a XR 
主 端 存储 系统 控制 器 A 的 主机 端口 与 从 端 存储 系统 控制 器 B 的 主机 端口 连接 ， 或 
者 主 端 存储 系统 控制 器 B 的 主机 端口 与 从 端 存储 系统 控制 器 A 的 主机 端口 连接 。 
交叉 组 网 示意 图 如 图 所 未 CE. S5500T 存储 系统 的 iSCSI 组 网 为 例 )。 
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图 5-9 交叉 组 网 示意 图 


a pei 
控制 器 A tu 1 


Exp 3 





在 具体 的 配置 过 程 中 ， 对 于 组 网 方式 的 建议 如 下 : 
为 了 确保 链 路 的 安全 性 ， 存 储 系统 间 建 议 采 用 元 余 连 接 方式 。 
为 了 提高 系统 的 性 能 ， 建 议 将 所 有 主 LUN EA LUN 创建 在 一 个 控制 器 下 ， 然 后 


操作 步骤 


















从 端 存储 系统 ) 


— —- — — — — — — i— — — — — — — — — — — — — A — — Ro mm m 


=< -e -— å — c Im i e -— i c a x e c | Rm VR m em aum um Gum Gum um Gum um m 


























选择 平行 组 网 或 交叉 组 网 的 方式 ， 使 拥有 所 有 主 LUN 的 

















LUN 的 控制 器 连接 在 起 。 


步骤 1 进入 “添加 链 路 ”对 话 框 。 


1. 
2. 


3. 


步骤 2 设置 链 路 信息 。 


1. 


2. 


在 导航 树 中 选择 “SAN 服务 > 远程 复制 ”。 
在 右 侧 的 信息 展示 区 中 单 击 “ 远 程 连接 管理 ”。 
系统 弹出 “远程 连接 管理 ”对 话 框 。 





















































在 “ 远 端 设备 信息 ”区 域 框 中 选择 需要 添加 远程 链 路 的 远 端 存 储 系统 ， 并 和 








系统 弹出 “添加 链 路 ”对话 框 。 
































在 “ 链 路 类 型 "中 选择 链 路 的 类 型 。 








ail as 























有 上 所 有 从 











PE II 





该 参数 与 两 台 设 备 连接 的 主机 端口 的 类 型 一 致 ， 取 值 有 “FC” 和 “iSCST”。 








在 “连接 方式 ”中 选择 两 台 设 备 的 连接 方式 。 
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该 参数 与 实际 组 网 的 方式 一 致 ， 取 值 有 “平行 "和 “交叉 "。 设 置 " 链 路 类 型 和 “连接 
方式 "后 ， 在 “ 链 路 信息 "区 域 框 将 显示 满足 条 件 的 链 路 。 


3. 根据 " 远 端 设备 信息 ”区域 框 中 的 “设备 WWN"， 在 " 链 路 信息 "中 选择 主 端 存储 系统 
与 从 端 存储 系统 之 间 的 连接 。 


步骤 3 单 击 “ 确 定 ”， 完 成 添加 设备 间 链 路 的 操作 。 














---- 结 束 


E OceanStor ISM 
) SFG ah) 





A) uns * 紧急 0 




















OFRE ee Wis  MLUNY 状态 控制 ”| 远程 连接 管理 
国 sssoor 
ment 
区 系统 配置 
(à 设备 信息 
Cg 存 傅 单 元 
Ot 
国 控 制 器 
加 接口 模块 
图 端口 
Ga) FE 
ER 
@ LUN 
G 块 存储 池 
SmartCache 
Gà Sh 
dh SAN 服 务 
fa 快照 
的 LUN 拷 由 
€ 远程 复制 
七 一 致 性 组 
小 分 裂 镇 像 
映射 
© NA 
m 主机 - = 


Bati ”选中 数 :0 rae 
2 名 称 | "D | AEO | meS — | Paie | “角色 | seem | 主 设备 序列 [v 
[C] RemoteReplication.. 0022A10984CF0000 异步 正常 = xim 


远程 连接 管理 x 


imitates aA 9 Y 
总 数 :1 选中 数 :1 NR (BW ERE 
设备 名 称 | 设备 ID | 设备 WN | 设备 序列 号 iv 
S5600T 0 0x210089d105a12207 210235G6EBZ0B6000001 


S5500T 210235G6GTZOBB.. 





EMBER "^ 4 7 
Baro ihat if | Paes Ss 
一 | eRe | bmo | amam P 连接 方式 =| | 是 再 被 合 用 |x 


a 

























FAW. 帮助 (H) 
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W OceanStor ISM 
















































2E HSE RH 
全 所 有 设备 2) 创建 ALUN* “状态 控制 ” | 远程 连接 管理 
a 本 远程 连接 管理 ss 
Ament m ee ee 
区 RARE ~ | RES 210235G6GTZ0BB.. 二 
国 设备 信息 总 数 :1 选中 数 :1 NE 请 输入 关键 字 
O 存储 单元 设备 名 称 | 设备 ID | 设备 WWN | 设备 序列 号 总 
Eu 0x210089d105a12200 210235G6EBZ0B6000001 2,4 
回 控制 器 『 
大 接口 模块 idi N 
fen) REI 远 端 设备 信息 
= b. 
ge 设备 名 称 : S5600T I EA v 
is} 存储 资源 y REL 
2 设备 WWN: 0x210089d105a12200 
Ə LUN 已 添加 
k 3 N 
G eri BÉ neum S Y 
[s] SmartCache . Y 
"MM L| | pza [iscsi x 连接 方式 :| 平生 f z 
Be SAN 服 务 总 数 :1 选中 数 :0 
Ve keg ARENS | 连接 状态 | 。 是 否 被 使 用 | GAESTI | 带宽 大 小 (Kbitis) | 带宽 利用 率 (%) (v 
AEn A eus z a = g- 
CERES > 
七 一 至 性 组 
db SSR O dm 
Tui =] 
Srna p 
册 主机 X 
> 

















CE A 





© 登录 时 间 : 2013-12-10 17:09:33 
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添加 远程 链 路 成 功 后 ， 在 “远程 连接 管理 ”对 话 框 的 “已 添加 链 路 信息 ”区 域 框 中 可 以 查看 
添加 成 功 的 链 路 信息 。 


5.5.4 创建 同步 远程 复制 


ISM 管理 界面 以 向 导 方式 提供 了 创建 同步 远程 复制 的 界面 ， 根 据 界 面 提示 创建 所 需 的 
同步 远程 复制 








X 





















































前 提 条 件 





下 表 列 出 了 远程 复制 、 分 裂 镜像 、LUN 拷贝 、 快 照 使 用 LUN 的 互 斥 关 系 。 








表 5- 和 ~ 增值 特性 使 用 LUN 的 互 斥 关系 





其 他 增值 特性 中 的 LUN 同步 远程 复制 的 主 LUN 
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另外 ， 以 下 LUN 不 能 作为 同步 远程 复制 的 主 LUN: 
e 资源 池 中 的 LUN 
e “ 另 一 远程 复制 的 主 LUN M LUN 



































e “正在 进行 虚拟 快照 回 滚 操作 的 LUN 








操作 步骤 
TUER 进入 “创建 远程 复制 ?对 话 框 。 
l. 在 导航 树 中 选择 “SAN 服务 > 远程 复制 
2. 在 右 侧 信息 展示 区 单 击 “ 创 建 ”。 
系统 弹出 “创建 远程 复制 ”对 话 框 。 
步骤 2 设置 远程 复制 的 相关 参数 。 
1. 在 “远程 复制 名 称 ” 中 输入 远程 复制 的 名 称 。 
M 说 明 
为 了 兼容 主机 侧 软件 的 使 用 ， 请 以 英文 字符 进行 命名 。 
2. 在 “复制 模式 ”中 选择 “同步 ”。 
3. 在 “静默 时 间 ” 冲 输入 用 于 判断 主 LUN 和 从 LUN 数据 是 否 一 致 的 静默 时 间 。 
4. 在 “选择 主 EN” 区 域 框 中 选择 远程 复制 的 主 LUN. 
步骤 3 确认 创建 同步 远程 复制 的 操作 。 
l. 单 击 “ 人 确定 ”。 
系统 弹出 “提示 ”对 话 框 。 
24” 单 击 “ 完 成 "， 完 成 同步 远程 复制 的 创建 。 
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W OceanStor ISM 

















) O HH 
"$) aii + 紧急 0 w 重 要 6 





创建 从 LUN ” “状态 控制 ” ”远程 连接 管理 





O 所 有 设备 (2) 









E sssoor 总 数 :0 选中 数 :0 Paes Sa 
E 建 远程 Aa, d 
国 sseoor B) p 创建 远程 复制 M traem | narsis |x 
mmm EXE z 
Ie, AARNE 远程 复制 名 称 : |RemoteReplication001 
设备 信息 
Eaha as iv 
£3 LUN WEG): | 60 (8~3600) 
G 块 存储 地 X 
(S) SmartCacheih 选择 主 LUN 
Gà Eco 总 数 :4 选中 数 :1 NR 请 输入 关键 字 
dh SANES LN 名称 | LUND | LUNGE | RIA FAR... | RAID 组 绿 别 | 设备 序列 号 | | 
OS) iene LUN001 0 1,600.00GB RAID001 RAID 5 210235G6EB.. ^.^ 
后 LN LUN002 1 447.00GB RAID001 RAID5 210235G6EB.. & 
Eu < LUNZ1 2 20.00GB RAIDZ RAID 0 210238G6EB: ~ | 
七 gettin | 
[T 
CREO WO aa) 














frs ME 





© 登录 时 间 : 2013-12-10 17:09:33 
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创建 同步 远程 复制 成 功 后 ， 选 择 已 创建 的 同步 远程 复制 ， 在 右 侧 信息 展示 区 的 下 侧 单 
击 “ 详 细 信 息 ” 页 签 ， 可 以 查看 同步 远程 复制 的 详细 信息 。 


5.5.5 添加 从 LUN 


创建 同步 远程 复制 成 功 后 ， 需 要 添加 从 LUN。 从 LUN 是 指 位 于 远程 复制 中 从 端 存储 
AREA LUN, 用 于 接收 主 LUN 的 复制 数据 。 





























前 提 条 件 

















e ”从 端 存储 系统 上 具有 可 以 作为 从 LUN 的 LUN。 以 下 LUN 不 能 作为 远程 复制 的 从 
BUN: 


- 资源 池 中 的 LUN 

- LUN 扩展 的 从 LUN 

- 虚拟 快照 的 快照 LUN 

- 分 裂 镜像 的 从 LUN 

- LUN 拷贝 的 目标 LUN 

- 男 一 远程 复制 的 主 LUN A LUN 

- 正在 进行 虚拟 快照 回 滚 操作 的 LUN 

- 已 经 映射 给 主机 组 或 主机 使 用 的 LUN 
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e 从 LUN 的 容量 大 小 要 与 主 LUN 的 容量 大 小 一 致 ， 否 则 ， 创 建 远程 复制 失败 。 
e 一 个 LUN 只 能 作为 一 个 远程 复制 的 从 LUN. 


为 了 确保 从 端 存 储 系统 上 的 从 LUN 可 用 ， 请 确保 从 端 存储 系统 和 主 端 存储 系统 之 间 的 
链 路 正常 。 


在 CLI 模式 下 运行 showrmtlink 命令 检查 设备 间 的 连接 是 否 正 常 
e "Connection Status” 的 值 为 “Connected” 时 ， 说 明 设 备 间 的 连接 正常 
e "Connection Status" II A“Unconnect” BI, Wi BH ie 4 [8] I E BERE e 

































































操作 步骤 
步骤 1 进入 “添加 从 LUN 向 导 步骤 5-1: 欢迎 ”对 话 框 。 


1. 在 导航 树 上 ， 选 择 “SAN 服务 > 远程 复制 ”。 


2. 在 右 侧 信息 展示 区 远程 复制 列表 中 选择 需要 添加 从 EUN 的 远程 复 甫 
LUN > 添加 ”。 


系统 弹出 “添加 从 LUN 向 导 步骤 $-1: 欢迎 ” 巴 话 框 。 
步骤 2 选择 远 端 设备 。 
1. 单 击 “下 一 步 
系统 弹出 did LUN 向 导 步骤 和 $ 包 :* 选 择 远 端 设备 ”对 话 框 。 
2. 在 “选择 远 端 设备 "区域 框 中 选择 已 经 建立 连接 的 远 端 存储 系统 。 


步骤 3 选择 从 LUN。 


1. 在 “添加 从 LUN 向 导 步骤 5-2: 选 et 
系统 弹出 “添加 从 LUN 向 导 步骤 5-3: 选择 从 LUN” 对 话 框 。 
2. 在 “选择 从 LUN" PA LUN. 


步骤 4 设置 Pair 属性 。 


1. 在 “添加 从 了 UN 向 导 步骤 5-3: 选择 从 LUN” 对 话 框 中 单 击 “ 下 一 步 ”。 
系统 弹出 “添加 从 LUN 向 导 步骤 5-4: 设置 Pair 属性 ”对 话 框 。 

2. 在 “速率 ”中 选择 远程 复制 的 速率 。 
“速率 ”的 取 值 包括 “ 低 ”、“ 中 ”“ 高 "和 “最 快 ”。 

[说明 
速率 的 设置 可 参考 以 下 建议 : 
e 流 存 储 系统 业务 繁忙 时 ， 请 设置 同步 速率 为 “ 低 "或 “中 "。 
e 在 存储 系统 业务 空 闪 时 ， 请 设置 同步 速率 为 “高 "或 “最 快 ”。 

3> 在 “恢复 策略 ”中 选择 主 LUN 和 从 LUN 之 间 在 存储 系统 故障 清除 以 后 ， 同 步 远 程 
复制 的 恢复 策略 。 
系统 支持 两 种 恢复 策略 ; 

e “自动 ”系统 将 根据 同步 远程 复制 
从 LUN 数据 的 同步 。 


























= 
































is 
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首选 择 “ 从 
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Xx LUN 和 从 LUN 的 状况 ， 自 动 完成 主 LUN 和 
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了 同步 操作 ， 使 同步 远程 复制 | 


[总 ”对 话 框 。 


4 


e “手动 "， 需 要 管理 维护 人 员 根 据 情 况 对 远程 复制 进行 
的 主 LUN 和 从 LUN 数据 进行 同步 。 
4. 在 “是 否 初始 同步 ”中 选择 “是 ”。 
步骤 5 浏览 从 LUN 的 信息 。 
l 单 击 “ 下 一 步 ”。 
系统 弹出 “添加 从 LUN 向 导 步骤 5-5: 信息 汇 
2. 在 信息 展示 区 浏览 从 LUN 的 信息 
步骤 6 确认 添加 从 LUN 的 操作 。 
l. AE LUN 和 从 LUN 的 信息 后 ， 单 击 “ 完 成 ”。 
系统 弹出 “提示 ”对 话 框 。 
2. 确认 “提示 ”对 话 框 中 的 信息 ， 并 单 击 “确定 ”。 
系统 提示 添加 从 LUN 成 功 。 
3. 单 击 “确定 ”完成 添加 从 LUN 的 操作 。 


---- 结 束 


Il OceanStor ISM 
ZAO HEO 
区 


Orakee 
B) sssoor 
E S5600T 
中 配置 助手 
罗 系统 配置 
国 设备 信息 
存储 资源 
B LUN 
G 块 存储 地 
加 Smartcacheyh 
Gà Ra 
dh SAN 服 务 
加 快照 
E LUNs 
Q 远程 复制 > 
一 臻 性 组 
小 35588 
站 里 映射 


SFG ”帮助 出 


创建 修改 TARR —MLUNY ”状态 控制 ” 。 远程 连接 管理 
Bat 选中 数 :1 an 
vil 名 称 | 修改 


四 | RemoteReplication.. 89014 移 除 


miat PA FM 


详细 信息 MLUN ， 一 致 性 组 
名 称 

ID: 

复制 模式 

是 否 属于 一 致 性 组 
EL 

Paints 


RemoteReplication001 
89D 1054122000000 
同步 


zt 
a 
正常 





© 登录 时 间 : 2013-12-10 17:09:33 


角色 

主 LUN ID 

主 LUN 名 称 
主 LUN 容 量 
主 设备 名 称 : 
主 设备 序列 号 
BRA): 


@) ges + ERO 


P EMA 
| 。 主 设备 名 称 | 
S5600T 


关键 字 
主 设备 序列 号 
210235G6EBZOB6.... 


xim 

3 

LUNZ2 

20.00GB 

S5600T 
210235G6EBZ0B6000001 
60 





(580855: INTTR 
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添加 从 LUN 向 导 步骤 5-1: 欢 迎 


欢迎 使 用 添加 远程 复制 从 LUN 向 导 
通过 以 下 步骤 ， 您 可 以 完成 Pair 的 添加 : 
sm 选择 远 端 设备 
= 选择 从 LUN 
= 设置 Pair 属 性 M 


= 信息 汇总 





要 继续 , 单 击 “ 下 一 步 ”。 





添加 从 LUN 向 导 步骤 5.2: 选 择 远 端 设备 


请 点 击 “ 远 程 连 接管 理 ” 按 钥 ， 进 行 添加 连接 操作 。 
选择 远 测 设备 ss 

总 数 :1 yea NE [ESSE RETE 
BERGEN | 远 油 设备 ID | iuxuwWws | 设备 序列 号 | 
0x21000022a109... 










210235G6GTZOB... 
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添加 从 LUN 向 导 步 邓 5-3: 选 择 从 LUN 


请 选择 一 个 从 LUN。 


选择 从 LUN bw, 
总 数 :1 选中 数 :1 NE 请 输入 关键 字 n 
LUNZÉ; | LUND | 8H | Hih | RA 





20.00GB RAIDZ 





要 继续 ， 单 击 “ 下 一 步 ”。 





添加 从 LUN 向 导 步骤 54: 设 置 Pair 属 性 





请 设置 Pair 属 性 。 
Pair 属 性 fe 
主 LUN 名 称 : LUNZ2 

速率 : [中 v] 

恢复 策略 : 自动 [v] 





是 向 初始 同步 : | 是 


初始 同步 操作 可 以 确保 主 从 LUN 的 初始 数据 一 致 。 大 多 数 情 品 下 ， 添加 从 LUNH 必 须 选 择 进 
行 初始 同步 , 只 有 主 从 LUN 才 是 新 创建 并 且 从 未 映射 给 主机 ， 才 可 以 不 进行 初始 同步 


同步 类 型 : 手动 v 















定时 时 长 {分钟 (1~1440) 


要 继续 , 单 击 “ 下 一 步 ”。 
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添加 从 LUN 向 导 步骤 5.5: 信 息 汇总 


请 确认 远程 复制 添加 从 LUN 信 息 。 


Pair 信 息 £ 
主 LUN 名 称 : “LUNZ2 
速率 : 中 
恢复 策略 : 自动 K 


是 否 初始 同步 : 是 
从 LUN 信 息 aft 
AKLUN ID: 7 
~ 从 LUN 名 称 : TLUN1 
l 所 属 设备 名 称 : — S5500T 


所 属 设备 序列 号 : 210235G6GTZ0BB000003 
SH 20.00GB 
















请 点 击 “ 完 成 ”， 执行 配置 操作 。 


| 


操作 结果 





添加 从 LUN 成 功 后 ， 选 择 已 添加 从 LUN 的 同步 远程 复制 ， 在 右 侧 信息 展示 区 的 下 侧 
单 击 “ 从 LUN” 页 签 ， 可 以 查看 已 添加 的 从 LUN. 的 详细 信息 

















5.6 配置 异步 远程 复制 
异步 远 稳 但 制 应 用 于 对 响应 速度 要 求 较 高 的 备份 场景 ， 在 应 用 之 前 ， 需 要 对 异步 远 各 
复制 进行 袖 始 配置。 
5.6.1 添加 资源 LUN 


存储 系统 在 异步 远程 复制 进行 同步 操作 之 前 ， 会 分 别 激活 主 LUN 快照 和 从 LUN 快 
照 在 同步 过 程 中 ， 存 储 系统 将 被 修改 位 置 在 快照 时 间 点 的 数据 记录 在 资源 LUN 中 。 
为 了 使 资源 池 的 容量 能 够 满足 变化 数据 的 需求 ， 需 要 添加 资源 LUN 到 资源 池 中 。 





























前 提 条 件 
e 已 添加 映射 的 LUN 不 能 作为 资源 LUN。 
e 快照 的 源 LUN 不 能 作为 资源 LUN。 
e LUN 拷贝 的 源 LUN、 目 标 LUN 不 能 作为 资源 LUN. 





华为 专 有 和 保密 信息 ia 
版 权 所 有 © 华为 技术 有 限 公司 

















HCNP-Storage 实验 手册 





dt E qu 
Fd 言 息 


操作 步骤 


步骤 1 


e AH LUN 是 指 位 于 资源 池 中 的 LUN。 存 储 系统 在 异步 远程 复制 进行 同步 操作 之 
前 ， 会 分 别 激活 主 LUN 快照 和 从 LUN 快照 。 在 同步 过 程 中， 存储 系 统 将 主 SS 从 
LUN 中 被 修改 位 置 在 快照 时 间 点 的 数据 记录 在 资源 LUN 中 。 
e IFE LUN 和 从 LUN 都 要 做 快照 ， 因 此 需要 分 别 对 主 端 存储 系统 和 从 端 存 储 系 
统 添 加 资源 LUN. 
e 资源 池 的 容量 等 于 资源 池 中 各 资源 LUN 的 容量 之 和 。 
fy 
e ” 当 异 步 远 程 复制 使 用 快照 业务 时 ， 会 占用 资源 池 的 容量 。 当 异步 远程 复制 业务 售 
止 或 删除 时 ， 被 占用 的 资源 池 的 容量 会 被 释放 。 
CL] 说 明 
当 资 源 池 中 剩余 空间 容量 小 于 异步 远程 复制 业务 变更 数据 量 时 ， 昼 步 远 程 复制 会 自动 分 裂 ， 业 务 
会 停止 运行 。 因 此 ， 在 配置 异步 远程 复制 前 ， 请 确保 资源 池 中 资源 JUN 的 容量 能 够 满足 异步 远 
程 复制 业务 的 正常 运行 。 

















































































































进入 “添加 资源 LUN” 对 话 框 。 

1. 在 导航 树 中 选择 “存储 资源 > 资源 池 ”。 

2. 在 右 侧 的 信息 展示 区 选择 需要 添加 资源 LUN 的 资源 池 ， 并 选择 “资源 LUN X 
JI" 
系统 弹出 “添加 资源 LUN” 对 话 框 3 

CL] 说 明 
由 于 控制 器 A 的 增值 特性 只 能 使 用 资源 池 A 的 容量 ， 控 制 器 B 的 增值 特性 只 能 使 用 资源 池 B 的 
容量 ， 所 以 需要 为 资源 池 A 和 资源 池 了 B 都 添加 资源 LUN. 

将 LUN 添加 到 资源 池 。 

1. 在 “添加 资源 LUNGREN“ AYE LUN” 区 域 选 择 一 个 或 多 个 将 要 添加 到 资源 池 的 
LUN. 

2. MR se 将 选择 的 EUN 添加 到 “已 选 LUN” KE. 

确认 添加 资源 EUN HJ ERE s 

1. 单 击 “ 确 ydo 
系统 弹出 “信息 "对话 框 ， 提 示 操 作成 功 。 

2. 人 单 击 “确定 ”， 完 成 资源 LUN 的 添加 。 


-全 结束 
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Il OceanStor ISM 
Hee) SAG Aah) 


E 所 有 设备 (2) 
S5600T EE nj 
国 sssoor | 移 除 ID 5 | 运行 状态 | ADIT) 
mma (TA 在 线 10.00GB 80 
区 东 统 配置 
5 B 设备 信息 
Cg 存储 单元 
Ot 
Ga 控制 器 
Tes] 接口 模块 
im] iC 
opg 
MEE d 详细 信息 。 资源 LUN 


资源 LUN v prap 


an 总 数 0 ”选中 数 :0 Z ERRE 


目 块 存储 池 £m | 运行 状态 | 。 所 属 块 存 诗 池 
{9 smartcache 池 


dà AR > 
gh SAN 服 务 

fa tog 

tf] LUNs 

© iig ERI 

(25 一 臻 性 组 

小 paie 
Ea RAT 
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添加 资源 LUN 


条 空 关 LUN 水 加 到 资源 池 中 。 
可 选 LUN 
总 数 :1 选中 数 :0 
O| LUN | 
C] TLUN2 9 


已 选 LUN 
Bart 选中 数 :1 
v| LUN 名 称 | 


LUN ID 


LUN ID 


| 健康 状态 | 运行 状态 | 
正常 iii 
v) fa ] 


| BR | em bo 


SE ERRE ] 
ae | mEt |v 
20.00GB RAI m 
ae | MERA |v 


v Res2 16 正常 在 线 10.00GB RAIDZ = 





( we J| mme | BAO 


| | 帮助 H) 
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ceanStor ISM 


(D) PHO IH 


全 所 有 设备 (2) 资源 LUN v fria 
国 sseoor 总 选中 数 : S SBE 
E sssoor iw 5 运行 状态 = wa 
CLER 
© RARE 
(g 设备 信息 
Q tritis 
Er: 
回 控 制 器 
Tes 接口 模块 
moO 
Ga 硬盘 
存储 资源 详细 信息 。 资源 LUN 
B LUN 


40.006B 二 


总 数 :1 选中 数 :1 NE BU X 


aes ee O E v 


(8) SmartCacheih 
ims 60022211000984cf.. 私有 10.00GB 正常 在 线 RAIDZ 
$5383 > 


dh SAN 服 务 
fa kg 
Æ LUNs 
© iig ERI 
D 一 到 性 组 
小 35586 
> aha 








© 登录 时 间 : 2013-12-11 15:14:07 | 


操作 结果 


添加 资源 LUN 成 功 后 ， 选 择 已 添加 资源 LUN 的 资源 池 ， 在 右 侧 信 息 展示 区 的 下 侧 单 
击 “ 资 源 LUN” 页 签 ， 可 以 查看 民 添 加 资源 LUN 的 详细 信息 。 


5.6.2 添加 路 由 参见 5.5.1) 
5.6.3 添加 目标 器 参见 5.5.2) 
5.6.4 添加 设备 间 链 路 《参见 5.5.3) 


5.6.5 创建 异步 远程 复制 


ISM 管理 界面 以 向 导 方式 提供 了 创建 异步 远程 复制 的 界面 ， 根 据 界面 提示 创建 所 需 的 
异步 远程 复制 。 




















前 提 条 件 
当 创 建 异 步 远程 复制 时 ， 需 注意 以 下 事项 : 


e ”创建 异步 远程 复制 时 ， 资 源 池 中 要 有 足够 容量 的 LUN. 
e 以 下 LUN 不 能 作为 异步 远程 复制 的 主 LUN: 
资源 池 中 的 LUN 




















- LUN 扩展 的 从 LUN 
快照 LUN 
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- LUN 拷贝 的 目标 LUN 
- 男 一 远程 复制 的 主 LUN M LUN 
- 正在 进行 虚拟 快照 回 滚 操作 的 LUN 
















































































- 分 裂 镜像 的 从 LUN 
背景 信息 
异步 远程 复制 支持 的 小 组 数 〈 即 Pair 的 个 数 ) 请 勿 超过 规格 的 最 大 限制 。 具体 的 规格 
要 求 如 表 所 示 。 
表 5-3 异步 远程 复制 支持 的 最 大 小 组 数 
产品 型 号 最 大 异步 远程 复制 小 组 数量 
S2200T&S2600T&S5500T 128 个 (每 个 主 LUN 最 多 连接 1 个 从 
LUN) 
S5600T&S5800T&S6800T 256 M CFAE LUN 最 多 连接 1 个 从 
LUN) 
操作 步骤 











步骤 1 进入 “创建 远程 复制 ?对 话 框 。 
l. 在 导航 树 中 选择 “SAN 服务 > 远程 复制 ”。 
2. 在 右 侧 信息 展示 区 单 击 “ 创 建 %”。 
系统 弹出 “创建 远程 复制 ”对 话 框 。 
步骤 2 设置 远程 复制 的 相关 参数 。 
l 在 “远程 复制 名 称 2 中 输入 远程 复制 的 名 称 。 
CL] 说 明 
为 了 兼容 至 枚 侧 软件 的 使 用 ， 请 以 英文 字符 进行 命名 。 
2. 在 “复制 模式 ”中 选择 “异步 ”。 
3. 在 “选择 十 LUN”* 区 域 框 中 选择 远程 复制 的 主 LUN. 
步骤 3 确认 创建 异步 远程 复制 的 操作 。 
1. 单 击 “ 确 定 ”。 
系统 弹出 “提示 ”对 话 框 。 
2. 单 击 “ 完 成 ”， 完成 异步 远程 复制 的 创建 。 
--- 结 束 
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创建 远程 复制 x 
基本 信息 £v 
远程 复制 名 称 : | RemoteReplication002 
复制 模式 EE 
RAT): (8~3600) C 
选择 主 LUN AP 
总 数 :4 选中 数 :1 Ve iB cde 
= iw = 
LUN 名 称 | LUND | LUNGE | MERTA- | RAIDER) | 设备 序列 号 |X 
LUN001 0 1,600.00GB RAID001 RAIDS 210235G6EB.. — 
LUNO002 1 447.00GB RAIDOO1 RADE 210235G6EB... 
LUNZ1 2 20.00GB RAIDZ RAID 0 210235G6EB... 
LUNZ2 3 20.00GB RAIDZ RAID 0 210235G6EB... 
确定 (D) | WACO || 帮助 (H) 
操作 结果 














创建 异步 远程 复制 成 功 后 ， 选 择 已 创建 的 异步 远程 复制 ， 在 右 侧 信息 展示 区 的 下 侧 单 
击 % 详 细 信 息 ” 页 签 ， 可 以 查看 异步 远程 复制 的 详细 信息 。 


5.6.6 添加 从 LUN 


创建 异步 远程 复制 成 功 后 ， 需 要 添加 从 LUN。 从 LUN 是 指 位 于 远程 复制 中 从 端 存储 
系统 上 的 LUN， 用 于 接收 主 LUN 的 复制 数据 。 远 程 复 制 中 的 主 LUN 和 从 LUN 形成 


一 个 Pair。 























前 提 条 件 

















e ”从 端 存储 系统 上 上 其 有 可 以 作为 从 LUN 的 LUN。 以 下 LUN 不 能 作为 远程 复制 的 从 
LUN: 
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- 资源 池 中 的 LUN 

- LUN 扩展 的 从 LUN 
- 虚拟 快照 的 快照 LUN 
- 分 裂 镜像 的 从 LUN 




















- LUN 拷贝 的 


标 LUN 














- 男 一 远程 复制 的 主 LUN M LUN 



































- 正在 进行 虚拟 快照 回 滚 操作 的 LUN 


已 经 映射 给 主机 组 或 主机 使 
























































的 LUN 








































































































































































































































































































e 为 了 确保 从 端 存 储 系统 上 的 从 LUN 可 用 ， 请 确保 主 端 存储 系统 和 从 端 存储 系统 间 
的 链 路 正常 。 
在 CLI 模式 下 运行 showrmtlink 命令 检查 设备 间 的 连接 是 否 正常 。 
- ~4“Connect Status” 的 值 为 “Connected” 时 ， 说 明 设 备 间 的 连接 正常 。 
- 3A4*Connect Status” 的 值 为 “Unconnect" 时 ， 说 明 齐 答 间 的 连接 异常 。 
e 从 LUN 的 容量 大 小 要 与 主 LUN 的 容量 大 小 者 致 *， 否则， 创建 远程 复制 失败 。 
e 一 个 LUN 只 能 作为 一 个 远程 复制 的 从 LUN. 
e 每 个 异步 远程 复制 只 能 添加 一 个 从 LUN. 
操作 步骤 
步骤 1 进入 “添加 从 LUN 向 导 步骤 5-1: 欢迎 ?对话 框 。 
1. 在 导航 树 上 ， 选 择 “SAN 服务 sz 远程 复制 ”。 
2. 在 右 侧 信息 展示 区 远程 复制 列表 中 选择 需要 添加 从 LUN 的 远程 复制 ， 并 选择 “从 
LUN > 添加 ”。 
系统 弹出 “添加 从 LUN 向 导 步骤 $-1: 欢迎 ”对 话 框 。 
步骤 2 选择 远 端 设备 。 
l. 在 “添加 从 LUN 向 导 步骤 5-1: A 步 ”。 
Aa Seat SM LUN 向 导 步骤 5-2: 选择 远 端 设备 ”对 话 框 。 
2. 在 “选择 远 端 设备 ” POE ne 连接 的 远 端 存储 系统 。 
步骤 3 选择 从 UN。 
1./ 在 “添加 从 LUN 向 导 步骤 5-2: 选择 远 端 设备 ”对 话 框 中 单 击 “ 下 一 
系统 弹出 “添加 从 LUN 向 导 步骤 5-3: 选择 从 LUN” 对 话 框 。 
2. 在 “选择 从 LUN” 区 域 框 中 选择 一 个 从 LUN. 
步骤 4 人 设置 Pair 属性 。 
1. 在 “添加 从 LUN 向 导 步骤 5-3: 选择 从 LUN” 对 话 框 中 单 击 “ 下 一 步 ”。 
系统 弹出 “添加 从 LUN 向 导 步骤 5-4: 设置 Pair 属性 ”对 话 框 。 
2. 在 “速率 ”下 拉 框 中 选择 远程 复制 的 速率 。 
“速率 ”的 取 值 包括 “ 低 ” “中 ”、“ 高 ”和 “最 快 
华为 专 有 和 保密 信息 144 


版 权 所 有 © 华为 技术 有 限 公司 

















HCNP-Storage 实验 手册 





CO 说 明 
速率 的 设置 可 参考 以 下 建议 : 
e 在 存储 系统 业务 繁忙 时 ， 请 设置 同步 速率 为 “ 低 ? 或 “中 "。 
e 在 存储 系统 业务 空 闪 时 ， 请 设置 同步 速率 为 “高 "或 “最 快 ”。 
3. 在 “恢复 策略 ”中 选择 主 LUN 和 从 LUN 之 间 在 存储 系统 故障 清除 以 后 ， 异 步 远 程 



























































复制 的 恢复 策略 。 
系统 支持 两 种 恢复 策略 : 

e "Hz. 系统 将 根据 异步 远程 复制 主 LUN 和 从 LUN WRI ba cape LUN 和 
从 LUN 数据 的 同步 。 » 

。 FIP: 需要 管理 维护 人 员 根 据 情况 对 异步 远程 复制 进行 同步 操作 ， 使 异步 远程 







































































复制 的 主 LUN 和 从 LUN 数据 进行 同步 。 
4. 在 “是 否 初始 同步 ”中 选择 “是 ”。 
5. 在 “同步 类 型 ”中 选择 同步 类 型 。 
存储 系统 支持 三 种 同步 类 型 : 
e “手动 ”手动 进行 同步 操作 。 
e “同步 开始 时 定时 等 待 ": 同步 开始 时 ， 存 储 系统 开始 计时 ， 当 经 过 “定时 时 长 
(分 ) ” 设 定 的 时 间 后 ， 系 统 重新 开始 同步 
e “同步 完成 时 定时 等 待 ">， 同 步 结束 时 全 存储 系统 开始 计时 ， 当 经 过 “定时 时 长 
(分 ) ” 设 定 的 时 间 后 ， 系 统 重新 开始 同步 。 


6. CHE) 当 “ 同 步 类 型 ”设置 为 “同步 开始 时 定时 等 待 ” 或 “同步 完成 时 定时 等 待 ” 时 ， 
在 “定时 时 长 ”中 设置 定时 的 时 长 
步骤 5 浏览 从 LUN 的 信息 
1 单 击 “下 一 步 ”。 
系统 弹出 “添加 从 LUN 向 导 步骤 $-$: 信息 汇总 ?对话 框 。 
2. 在 信息 展示 区 浏览 从 LUN 的 信息 
步骤 6 确认 添加 从 LUN 的 操作 。 
1. 确认 主 LUN AIA LUN 的 信息 后 ， 单 击 “ 完 成 ”。 
系统 弹出 “提示 ”对 话 框 。 
和 认 “ 提 示 ” 对 话 框 中 的 信息 ， 并 单 击 “ 确 定 ”。 
系统 提示 AIN LUN 成 功 。 
3. 音 击 “确定 ”， 完 成 添加 从 LUN 的 操作 。 
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Il OceanStor ISM 


系 HEDO SAE) IH 


e, 区 


全 所 有 设备 (2) 
B) S5500T 
E sseoor 
CIE 
区 Ramee 
jG 设备 信息 
FER 
C3 LUN 
B 块 存 傅 闻 
(S) SmartCacheih 
Gà SR 
di SAN 服务 
fa ke 
的 LUNDI 
© 远程 夏 制 > 
一 臻 性 组 
Ev 
3 GR 


[CE 登录 时 间 : 2013-12-10 17:09:33 














创建 修改 


总 数 -2 选中 数 :1 


Lil 名 称 


|] RemoteReplication . 


四 | RemoteReplicai 


详细 信息 。 从 LUN 


名 称 

ID: 

复制 模式 

是 否 属于 一 致 性 组 : 
复制 状态 

Pair 状 态 


添加 从 LUN 向 导 步骤 5-1: 欢 迎 


B 


iS — 从 LUN  。 状态 控制 ”远程 连接 管理 
hn 
| 修改 | SHH 
89D1( 移 除 )00 [E 常 


正常 


一 致 性 组 


RemoteReplication002 
89D105A122000001 
异步 





欢迎 使 用 添加 远程 复制 供 LUN 向 导 


* 


过 以 下 步骤， 您 可 以 守成 Paif 的 添加 : 


”选择 远 端 设备 


要 继续 ， 单 击 “ 下 一 步 ”。 


选择 从 LUN 
设置 Rair 属 性 
信息 汇总 


角色 

主 LUNID: 

主 LUN 名 称 
主 LUN 容 量 
主 设备 名 称 
主 设备 序列 号 
OR IBI CEP: 


Pai es Sa 


主 设备 名 称 
S5600T 


S5600T 


LUNZ1 

20.00GB 

S5600T 
210235G6EBZ0B6000001 





n. —_ 
| frame |x 
210235G6EBZ0Be.. — 
210235G6EBZOBB... 
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添加 从 LUN 向 导 步骤 52:3 E yc um ik 


请 点 击 “ 远 程 连 接管 理 ” 按 饥 ， 进 行 添加 连接 操作 。 


选择 远 端 设备 ( 
总 数 :1 选中 数 :1 NE [BD XI N 
所 属 设备 名 称 | WES Is fa ID | grim ic at WWN | La 





0x21000022a109.. 2102245. SC 7ZOB... 





要 继续 ， 单 击 “ 下 一 步 ”。 








添加 从 LUN 向 导 步 邓 5-3: 选 择 从 LUN 


请 选择 一 个 从 LUN。 
选择 LUN 一 /= 
总 数 :1 kr NE 请 输入 关键 字 
Luga f Luno | GEO | Ae | RADARS | 
RAID 5 - 






TLUN1 7 20.00GB RAIDZ 





要 继续 ， 单 击 “ 下 一 步 ”。 
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添加 从 LUN 向 导 步骤 54: 设 置 Pair 属 性 


请 设置 Pair 属 性 。 


Pair 属 性 t3 
主 LUN 名 称 : LUNZ1 

EX 中 ~~ E 
恢复 策略 : 自动 x ^ B 
是 否 初始 同步 :| 是 fa S [x] 


初始 同步 操作 可 以 确保 主 从 LUN 的 初始 数据 一 致 。 大 交 数 情况 Tn RID LUNES are 
行 初始 同步 , 只 有 主 从 LUN 才 是 新 创建 并 且 从 未 映射 给 主机 ， 示 可以 不 进行 初始 同步 


同步 类 型 Fih m 


定时 时 长 分钟 ) (1~1440) 

















要 继续 , 单 击 “ 下 一 步 ”。 


添加 内 LUN 向 导 步骤 55: 信 息 汇 总 


请 确认 运程 复制 添加 从 LUN 售 息 。 


Pair 信 息 e 4 
LUN: , LUNZ1 
速率 : 中 
gk 自动 


是 否 初始 同步 : 是 
《从 LU 及 信息 
UM ID: 7 
SM LUNAR: TLUN1 
| /所 属 设备 名 称 : — S5500T 
所 属 设备 序列 号 : 210235G6GTZ0BB000003 
WS: 20.00GB 













请 点 击 “ 完 成 ”， 执行 配置 操作 。 
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5. 7. 1 浏览 信 言 息 






































































































































操作 步骤 














































































































操作 结果 
添加 从 LUN 成 功 后 ， 选 择 已 添加 从 LUN 的 异步 远程 复制 ， 在 右 侧 信息 展示 区 的 平 侧 
单 击 “ 从 LUN” 页 签 ， 可 以 查看 已 添加 的 从 LUN 的 详细 信息 。 

后 续 处 理 
添加 从 LUN 完成 后 ， 需 要 对 远程 复制 进行 同步 操作 ， 使 从 LUN 的 数据 与 主 LUN 的 数 
据 一 致 。 l 
如 果 需 要 对 应 用 服务 器 进行 容 灾 备份 ， 您 可 以 通过 ReplicationDirector 软件 创建 异步 远 
程 复制 策略 ， 详 细 信 息 请 参见 《OceanStor ReplicationDirector 2:0 6 用户 指 南 》。 

ra \ 一 
5.7 管理 远程 复制 


























远程 复制 创建 后 ， 在 后 续 的 使 用 过 程 中 可 能 会 因为 业务 的 调整 、 数 据 的 安全 性 要 求 、 
容 灾 恢 复 、 数 据 测 试 等 ， 对 远程 复制 执行 相关 的 管理 操作 。 
CTUM 可 以 查看 已 有 远程 复制 的 相关 信息 ， 以 便 对 远程 复制 的 状态 进行 有 效 的 
步骤 1 在 导航 树 上 ， 选 择 “SAN 服务 并 远程 复制 ”。 
步骤 2 在 右 侧 信息 展示 区 的 远程 复制 列表 中 选择 需要 查看 的 远程 复制 ， 查 看 远程 复制 的 相关 
HE. SOLUIT. 
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OceanStor ISM 
HED SHO HIHO 





^ 


















































Laus 四 8hR iik We LUNY 。 状态 控制 — 远程 连接 管理 
的 LUN 拷 由 [| - 
© ees 总 数 :2 选中 数 :1 NE 证 输入 ABS b. 47 
E» tia Sp o em | [] | BABS | WS | Pais | 角色 | Hige | PRAES |x 
EES T] RemoteReplication... 89D105A122000000 同步 正常 E x S5600T 210235G6EBZ0B6.. ^ 
ow Kc A CK | 2755753) 
© 主机 组 
DEZ) 
€ ane 
B S5600T L4 
GREDE 
区 系统 配置 
S 详细 信息 。 从 LUN 一 到 性 组 gO 
国 LUN 名 称 RemoteReplication002 RE E] 
G Hirian ID: 89D105A122000001 主 LUN ID 2 
[s] SmartCache 复制 模式 Se 主 LUN 名 称 LUNZ4 
Gà REM 是 否 属于 一 到 性 组 否 LUNES 20.00GB 
dh SAN 服 务 复制 状态 正常 主 设备 名 称 S5600T 
快照 Paint 正在 同步 主 设备 序列 号 210235G6EBZ086000001 
££] LUND PRAIA): = 
© isi > 
(5 一 致 性 组 
小 分 裂 镜像 
Ti 





fees ee 





© 登录 时 间 : 2013-12-10 17:09:33 


表 5-4 远程 复制 的 相关 参数 说 明 

aE 

mTmTmIU 
HD o (EBERT. 
复制 模式 远程 复制 的 模式 ， 包 括 “异步 模式 "和 “同步 模式 "。 
角色 在 储 系统 在 远程 复制 中 的 角色 ， 包 括 “ 主 端 "和 “从 端 ”。 
主 LUN 名 称 远程 复制 中 作为 主 LUN 的 名 称 。 


主 LUN ID 主 LUN 的 ID. 


主 LUN 容量 主 LUN 的 容量 。 


























二 设备 名 称 主 设备 的 名 称 。 
主 设备 序列 号 主 设备 的 序列 号 。 


静默 时 间 CREDO 系统 用 于 判断 从 LUN 与 主 LUN 数据 是 否 达 到 同步 状态 的 时 
间 参 数 。 如 果 主 机 在 设置 的 静默 时 间 内 ， 没 有 对 主 LUN XE 
行 写 操作 ， 系 统 会 认为 从 LUN ALE LUN 的 数据 已 经 同步 完 






































是 否 属于 一 致 和 述 远 程 复制 是 否 属于 一 致 性 组 ， 包 括 “ 是 "和 “ 否 ” 两 个 





























复制 状态 述 FE 常 " 和 “故障 ”。 
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-结束 


5.7.2 修改 属性 
过 该 操作 ， 可 以 对 远程 复制 的 名 称 和 静默 时 间 进 行 修改 。 


操作 步骤 X 
步骤 1 进入 “修改 远程 复制 ?对 话 框 。 
l. 在 导航 树 上 ， 选 择 “SAN 服务 > 远程 复制 ”。 
2. 在 右 侧 信息 展示 区 的 远程 复制 列表 中 选择 需要 修改 的 远程 复制 ， 选 择 “ 修 改 ”。 
系统 弹出 “修改 远程 复制 ”对话 框 。 
步 又 2 修改 远程 复制 的 名 称 和 静默 时 间 。 参 数 说 明 如 表 所 示 。 

















E 





























f£ prre fg Shl X 
BREMEN. 
远程 复制 ID: 89D105A122000090 
主 设备 序列 号 : 210235G6EBZ0B6000001 
主 设备 名 称 : S5600T 
复制 模式 : 同步 
BRAG): 60/7, (8-3600) 
复制 状态 : 在 党 
是 否 属 于 一 致 性 组 s 否 
所 属 一 致 性 组 IDs、 一 
所 属 一 致 性 组 名 称 : 一 
确定 (0) 取消 (C) 帮助 (H) 








表 535 修改 远程 复制 属性 的 参数 说 明 











远程 复制 的 名 称 。 [ 取 值 范围 ] 
































为 了 兼容 主机 侧 软件 的 使 用 ， 请 以 |。 名 称 不 能 与 其 他 远程 复制 名 称 
英文 字符 进行 命名 。 














半角 的 
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Wek. v. co. CUR 
文字 符 ， 且 首 字符 不 能 为 3 
。 长 度 为 1 一 32 个 字符 0 个 i 
文字 符 占 3 AFKE = 

[示例 ] 
RemoteReplication001 
























































静默 时 间 | 系统 用 于 判断 从 LUN 与 主 LUN 数 | [示例 ] 
( 秒 ) 据 是 否 达到 同步 状态 的 时 间 参 数 。 | 60 
如 果 主 机 在 设置 的 静默 时 间 内 ， 没 
有 对 主 LUN 进行 写 操 作 ， 系 统 会 
认为 从 LUN 和 主 LUN 的 数据 已 经 
同步 完成 。 












































说 明 
当 远 程 复制 的 模式 为 “同步” 时， 此 
参数 才 有 效 。 





步骤 3 确认 修改 远程 复制 属性 的 操作 。 



























































1. 单 击 “确定 ”。 
系统 弹出 “信息 ”对 话 框 ， 提 示 操 作成 功 。 
2. 单 击 “ 确 定 ”， 完 成 修改 远程 复制 属性 的 操作 。 
操作 结果 
修改 远程 复制 的 属性 成 功 后 ， 在 右 侧 信 息 展示 区 浏览 当前 显示 的 远程 复制 信息 ， 应 与 
































修改 的 信息 相同 % 
5.7.3 同步 远程 复制 


远程 复制 初始 同步 后 ， 主 LUN 与 从 LUN 中 的 数据 完全 一 致 。 如 果 应 用 服务 器 对 主 




































































数据 与 主 LUN 的 数据 一 致 。 








LUN 进行 写 操作 导致 主 LUN 与 从 LUN 中 的 数据 不 一 致 ， 或 进行 了 分 裂 远程 复制 操作 
导致 主 LUN 与 从 LUN 中 的 数据 不 一 致 ， 通 过 对 远程 复制 进行 同步 操作 ， 使 从 LUN 的 














































































































前 提 条 件 
远程 复制 的 同步 主要 通过 主 LUN 上 的 差异 位 图 实现 ， 正 常情 况 的 同步 操作 与 异常 情况 
的 同步 操作 有 所 不 同 : 
e ” 待 同步 的 远程 复制 未 添加 进 一 致 性 组 中 。 
。 ”正常 情况 的 同步 操作 
152 
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操作 步骤 


步骤 1 进入 “同步 ”对 话 框 。 



























































异步 远程 复制 会 由 用 户 手动 或 根据 用 户 设置 的 同步 触发 条 件 自动 进行 主 从 LUN 数 
据 的 同步 操作 。 未 达到 触发 条 件 时 ， 会 使 用 差异 位 图 记录 主 从 LUN 的 差异 ; 妆 辐 
步 触发 条 件 达 到 时 ， 再 根据 差异 位 图 将 差异 的 数据 增 量 找 贝 至 从 LUN 
e 异常 情况 的 同步 操作 
当 远程 复制 的 所 有 链 路 故障 时 ， 远 程 复制 的 Pair 状态 将 改变 为 “异常 断 开 *。 此 
时 ， 主 机 的 业务 数据 在 进行 处 理 时 ， 除 了 能 够 在 主 LUN 正常 的 完成 读 写 操作 外 ， 
还 会 在 主 LUN 的 差异 位 图 中 记录 未 同步 至 从 LUN 的 数据 。 当 链 路 恢复 正常 后 ， 
XE LUN 再 根据 差异 位 图 进行 同步 操作 ， 将 主 LUN 的 差异 数据 增 量 抄 帆 至 从 
LUN。 找 贝 完成 后 ， 远 程 复 制 的 Pair 状态 将 恢复 为 “正常 ”。 


根据 远程 复制 的 “Pair 状态 "和 “数据 状态 "组 合 判断 是 否 可 以 执行 远程 族 制 的 同步 操作 ， 
执行 远程 复制 同步 操作 的 状态 要 求 如 表 所 示 。 


























































































































































































































表 5-6 执行 远程 复制 同步 操作 的 状态 要 求 


Pair 状态 数据 状态 同步 远程 复制 的 同 | 异步 远程 复制 的 同 
步 操作 


Th 
di 





F 


i 
di 

















并 
di 
Ea 
*H 





yı 
di 





E 
ES 





a 
ES 























同步 中 











说明 


表 中 “表示 “可 执行 "，“x" 表 示 “ 不 可 执行 ”。 























1. 在 导航 树 上 ， 选 择 “SAN 服务 > 远程 复制 ”。 





— 
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2. 在 右 侧 信息 展示 
同步 ”。 


系统 弹出 “同步 "对话 框 。 

















区 的 远程 复制 列表 中 选择 需要 同步 的 远程 复制 ， 选 择 “ 状 态 控 制 和 > 





步骤 同步 远程 复制 。 
1. 在 “从 LUN 列表 ”区 域 框 中 选择 需要 同步 的 从 LUN。 
2. 单 击 “确定 ”。 
系统 弹出 “提示 ”对 话 框 。 
步骤 3 确认 同步 远程 复制 的 操作 。 
1. 仔细 阅读 对 话 框 中 的 内 容 ， 确 认 后 单 击 “ 确 定 ”。 
系统 弹出 “信息 "对话 框 ， 提 示 操 作成 功 。 
2. 单 击 “ 确 定 ”， 完 成 同步 远程 复制 的 操作 。 





-结束 


Il OceanStor ISM 
RAD HEO SHO 
区 


3 @ MARE) 
S5600T 
© B S5500T 
CIE 
© 系统 配置 
c B 设备 信息 
D O 存 博 单元 
[mri 
国 控 制 器 
加 接口 模块 
[E 
Gad r3 
c Bim 
B LUN 
B 块 存储 池 
(8) SmartCacheih 
Gà RR 
© gh SAN 服 务 
fa) thee 
(fj LUNs 
GRE 
(25 一 到 性 组 
小 分 有 镜像 
£3 E 


FERH) 


创建 修改 WR 。 从 LUN ” “状态 控制 


92 
主 从 切换 


运程 连接 管理 


LE 


正常 


i2 


5 


选中 数 :1 
名 称 | 


|] RemoteReplication. 


ID EI 


0022A10984CF00C 


加 | RemoteReplication... 89D105412200000 


详细 信息 。 从 LUN | 一 致 性 组 


总 数 :1 选中 数 :1 


mene | MERER- | ee TS o 


S5500T 210235G6GTZ.. TLUN1 7 





[CE 登录 时 间 : 2013-12-11 15:14:07 


数据 状态 | 


"$) 故障 统计 : + 紧急 0 


NE OIBWD ERE 
主 设备 名 称 | — 主 设备 序列 号 
S5500T 210235G6GTZOBB.. - 


Paints | | 


S5600T 210235G6EBZOBB... 


NE AWARE 
| 同步 进度 (%) | 定时 时 长 (分 -，| — 同步 类 型 
100 — 手动 


WERE 
自动 





sens E 
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从 LUN 列 表 
总 数 :1 选中 数 :1 NE 请 输入 关键 字 
设备 名 称 | 设备 序 … | LUN 名 称 | LUNID | Paidi% | 数据 状态 |Y 
S5500T 210235G6... TLUN1 























操作 结果 


























同步 远程 复制 成 功 后 ， 在 右 侧 信息 展示 区 的 下 侧 单 击 * 从 LUN 页 签 ， 浏 览 同步 后 的 从 
步 " 或 “一 致 ”。 


5.7.4 分 裂 远程 复制 


如 果 需 要 从 LUN 保存 了 EUN 在 某 个 时 间 点 的 数据 ， 请 分 裂 远 程 复制 。 分 裂 远程 复制 
后 ， 应 用 服务 器 只 对 主 工 UN 进行 写 操作 ， 从 而 会 导致 远程 复制 主 、 从 LUN 的 数据 不 
一 致 。 





























前 提 条 件 
。 ”待人 邹 裂 的 远程 复制 已 经 添加 了 从 LUN. 
。 / 待 分 裂 的 远程 复制 未 添加 进 一 致 性 组 中 。 


eS、 根据 远程 复制 的 “Pair 状态 "和 “数据 状态 ”组 合 判 断 是 否 可 以 执行 远程 复制 的 分 裂 操 
作 ,/ 执行 远程 复制 分 裂 操作 的 状态 要 求 如 表 所 示 。 

















R57 执行 远程 复制 分 裂 操作 的 状态 要 求 


同步 远程 复制 的 分 | 异步 远程 复制 的 分 
裂 操 作 裂 操 作 
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异步 远程 复制 的 人 
裂 操 作 

















Sa | m 
a 


aR 








=> 
ir 





























maet 
镜像 失效 is 








CL] 说 明 


AP VRE TIT, sedo TS. 










































































注意 事项 
e 如果 异步 远程 复制 的 从 LWN 处 于 “初始 同步 中 ”状态 :同步 远程 复制 的 从 LUN 处 
于 “正在 同步 ”状态 访 则 分 裂 远程 复制 后 将 导致 从 LUN 数据 不 可 用 ， 请 谨慎 操作 。 
e 远程 复制 的 从 上 BUN 号 主 LUN DRAE, MA LUN 的 数据 将 保持 分 裂 时 的 状态 ， 可 
作为 主 LUN 的 备份 数据 。 
操作 步骤 

















步骤 1 进入 分裂? 对 话 框 。 
1. ,在 导航 树 上 ， 选 择 “SAN 服务 > 远程 复制 ”。 
24 EE EEEE T 选择 “状态 控制 > 
系统 弹出 “分 裂 " 对 话 框 。 
步骤 2 分 裂 远程 复制 。 
1. 在 “从 LUN 列表 ”区 域 框 中 选择 需要 分 裂 的 从 LUN。 
2. 单 击 “ 确 定 ”。 
系统 弹出 “提示 ”对 话 框 。 
步骤 3 确认 分 裂 远程 复制 的 操作 。 


[IH 
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l. 仔细 阅读 对 话 框 中 的 内 容 ， 确 认 后 单 击 “ 确 定 ”。 








系统 弹出 “信息 "对话 框 ， 提 示 操 作成 功 。 


2. ARME, ERNAL ES 


---- 结 束 


Il OceanStor ISM 
系统 (G) HKO BE) 帮助 时) 


3 @ 所 有 设备 (2) 


= 国 S5500T ol 名 称 
GEB 
© ARMA 
后 的 设备 信息 

S (tris 
St 
国 控 制 器 
Tes] 接口 模块 
lm] REI 
国 硬盘 


c 图 存 傅 资源 详细 信息 MLUN 


B LUN 
G 块 存储 池 
(S) SmartCacheih 
Gà Hoe 
C gh SAN 服 务 
fa keg 
E LUNI 
GEB >» 
B 一 致 性 组 
小 52588 
EIL 


S5500T 





© 登录 时 间 : 2013-12-11 15:14:07 


创建 修改 
£3 E S5600T 总 数 -2 选中 数 :1 


|_| RemoteReplication.. 


v) RemoteReplication.... 


Bai 选中 数 -1 
所 属 设备 名 称 | 所 属 设备 序 .。 | 











从 LUN ” “状态 控制 ” ”远程 连接 管理 


0022A10984CFO0€ 主 从 切换 


89D105A12200000 


il PETE 


"onmi 
"we dE 6: 
se "f ieee | 主 设备 序列 
S5500T 210235G8GTZOBB.. ^ 


210235G6EBZOB6... 


NE BE 


名 称 | padi | SRS” | REMM | 同步 进度 (%) | 定时 时 长 分 -，| ASAN | 


210235G6GTZ. TLUN1 正常 已 同步 自动 100 — 手动 = 
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从 LUN 列 表 

总 数 :1 选中 数 :1 WE 请 输入 关键 字 

设备 名 称 | 设备 序 … | LUN 名 称 | LUNID | Paidi | 数据 状态 |X 
S5500T 210235G6... TLUN1 7 正常 








Il OceanStor ISM 
) RCE) SAE) HMH 


9, [z % LUN CE TEE 重 要 9 


c Grm 创建 修改 GRR — 从 LUN ” ”状态 控制 ” MERRER 


£3 E S5600T 总 数 :2 选中 数 :1 NE OBRUO ERE 


^: @ sssoor ol p | D | MR, | ” sees | 主 设备 名 称 | 主 设备 序列 号 
REE [C] RemoteReplication.. 0022A10984CF0000 异步 ri S5500T 210235G6GTZOBB... 
[927058 


cB 设备 信息 
5 (B tribos 

DE 
回 控 制 器 
接口 模块 
[E 
Ga 硬盘 - 

= B fr 详细 信息 | 从 LUN | 一 致 性 组 “Wy 


总 数 :1 dC NE 请 输入 关键 字 


His, MEA. | ARRS | REAM | 同步 进度 (%) | 定时 时 长 分 .， | 。 同步 类 型 
(8) SmartCacheih : 
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© dh SAN 服 务 

fa ke 
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一 臻 性 组 
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[vi] RemoteReplication.. 89D1054122000001 “Æ 端 S5600T 210235G6EBZOB6... 
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操作 结果 





























分 裂 远程 复制 成 功 后 ， 在 右 侧 信息 展示 区 的 下 侧 单 击 “ 从 LUN”" 页 签 ， 浏 览 同步 后 的 从 
LUN 信息 ,“Pair 状态 ”为 “已 分 裂 ”， 并 且 “ 数 据 状态 ”为 一致 或 “不 一 致 ”。 


5.7.5 切换 主 从 LUN 


通过 该 操作 ， 可 以 完成 远程 复制 的 主 从 LUN 的 切换 。 当 主 LUN 故障 时 ， 可 对 远程 复 
制 进行 主 从 切换 操作 ， 将 从 LUN 转换 为 主 LUN， 接 管 原 主 LUN 上 的 业务 ， 以 保证 业 
务 数据 的 连续 性 支撑 。 




























































































前 提 条 件 











o UREM LUN 的 远程 复制 未 添加 进 一 致 性 组 中 。 
e 系统 中 存在 已 添加 从 LUN 的 远程 复制 。 


e ”根据 远程 复制 的 “Pair 状态 ”和 "数据 状态 ”组 合 判断 是 否 可 以 执行 远程 复制 的 主 从 切 
换 操 作 ， 执 行 远程 复制 主 从 切换 操作 的 状态 要 求 如 表 所 示 。 




































































表 5-8 执行 远程 复制 主 从 切换 操作 的 状态 要 求 


同步 远程 复制 的 主 | 异步 远程 复制 的 主 
从 切换 操作 从 切换 操作 





























=> 
ir 
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8 


镜像 失效 


说 明 


表 中 "表示 "可 执行 "，“x" 表 示 " 不 可 执行"。 
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操作 步骤 . 
FR 1 进入 “ 主 从 切换 ”对 话 框 。 
1. 在 导航 树 上 ， 选 择 “SAN 服务 > uA 


2. 在 右 侧 信息 展示 区 的 远程 复制 列表 中 选择 需要 切换 主 从 LUN 的 远程 复制 和 选择 
“状态 控制 > 主 从 切换 ”。 


系统 弹出 “ 主 从 切换 "对 话 杠 。 
AR 2 切换 远程 复制 的 主 从 LUN。 X 
L 在 < 从 LUN 列表 "区 域 柜 中 选择 需要 进行 主 从 切换 的 从 LUNE 
2. 单 击 < 确定 "。 
系统 弹出 “警告 "对 话 框 。 
步骤 3 确认 切换 远程 复制 主 从 LUN 的 操作 。 
Lo 仔细 阅读 对 话 框 中 的 内 容 ， 确 认 后 选择 “我 已 阅 久 上 深信 息 ， 了 解 执行 此 操作 带 来 
的 后 果 。”， 单 击 “ 确 定 ”。 
系统 弹出 “信息 ”对 话 框 ， 提 示 操 作成 功 。 
2. 单 击 “ 确 定 "， 完 成 切换 远程 复制 主 从 LUN RERE. 





Xm 


» 
o 



































Il OceanStor ISM 
) SHO RAH 
) 故障 统计 : > 紧急 0 


Prae 创建 修改 WR — 从 LUN ” 。 状态 控制 Y 急 运 程 连接 管理 


S S5600T 


EIE 

B LUN 
G 块 存储 地 
(S) SmartCacheih 
Gà Zh 

dh SAN 服 务 
fa) thee 
E LUNET 
Qaem Mf 
RE N 
小 paan 

ERC) wA 3 

/ x 





© 登录 时 间 : 2013-12-11 15:14:07 


同步 


名 称 | ID ge 


C RemoteReplication.. 0022a10984cFooc NE 


WA] RemoteReplication.. 89D1054122000001 4 


详细 信息 。 从 LUNASN\，、 一 致 性 组 
/一 


总 数 :1 deis 


所 改 设 备 名 称 所属 设 备 序 -， | 


210235G6GTZ.. TLUN1 


| 
GN |o senes 
iE 


* 


NE 请 输入 关键 字 
| 。 主 设备 名 称 | — 主 设备 序列 号 |X 
S5500T 210235G6GTZOBB.. ^ 


S5600T 210235G6EBZO0B6... 


NR BU XS 
同步 进度 (%) | 定时 时 长 (分 -| — 同步 类 型 


sees E 
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主 从 切换 


从 LUN 列 表 

总 数 :1 选中 数 :1 

设备 名 称 | 设备 序 … | LUN 名 称 | 
S5500T  —210235G6.. TLUN1 


Il OceanStor ISM 
) 性 能 已 


c 久 所 有 设备 (2) 
©) B S5600T 
= Bl S5500T 
BREDE 
[927058 
5 B 设备 信息 
D G 存储 单元 
[ur 
加 控制 器 
接口 模块 
[E 
Gad r3 
EIE 
@ LUN 
B 块 存 依 池 
[8] SmartCacheih 
Gà RR 
© gh SAN 服 务 
fre ee 
(£j LuNt&mI 
© RESI 
一 致 性 组 
小 分 有 镜像 
og 


SG wah) 
创建 修改 
2 


ol 


选中 数 :1 


名 称 | ID | 


详细 信息 从 LUN ”一致 性 组 “ 革 


总 数 :1 选中 数 -1 


PAPER RAEN, ORR | 


210235G6EBZ.. LUNZ1 


《 





7 


o IESU X RE 


LUNID | Pairkzs: | 数据 状态 |X 


EE m 








GRR — 从 LUN ” ”状态 控制 ” MERRER 


THER | ”复制 状态 


[C] RemoteReplication.. 0022A10984CF0000 异步 


[vi] RemoteReplication.. 0022A10984CF0001 a 


数据 状态 | 


LUN C E SEI 


NE 请 输入 关键 字 
| shee | 主 设 备 序列 号 
S5500T 210235G6GTZOBB.. 


S5500T 210235G6GTZOBB... 


NE 请 输入 关键 字 


RESE | 同步 进度 (%) | 定时 时 长 (分 .，| ASAN 
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操作 结果 
切换 远程 复制 的 主 从 LUN 成 功 后 ， 在 右 侧 信息 展示 区 浏览 远程 复制 的 详细 信息 , 逢 看 
切换 后 的 主 LUN 名 称 ， 应 为 切换 前 的 从 LUN 名 称 。 
后 续 处 理 
进行 主 从 切换 操作 之 前 ， 系 统 存 在 “远程 复制 异常 断 开 ”告警 ， 则 在 切换 成 功 之 
Ja, 4 tus Phy 除 此 告警 = o 
5.7.6 添加 从 LUN 
当 远 程 复 制 的 从 LUN 被 移 除 ， 需 要 重新 为 远程 复制 添加 从 LUN 建立 主 LUN 与 从 
LUN 之 间 的 复制 关系 。 当 远程 复制 应 用 在 数据 双 备 份 场景 中 守 在 创建 同步 远程 复制 
时 ， 只 添加 了 一 个 从 LUN， 则 还 可 以 通过 本 操作 为 主 LUN 再 添加 一 个 从 LUN， 提 升 
业务 数据 的 安全 性 。 
前 提 条 件 
e ， 待 添加 从 LUN 的 远程 复制 未 添加 进 一 致 性 组 中 。 
e ”远程 复制 从 LUN 的 容量 大 小 必须 与 主 LUN 相同 。 
e. 个 异步 远程 复制 只 能 添加 一 个 从 LUN。 
e. 个 同步 远程 复制 最 多 可 以 添加 两 个 从 LUN， 但 是 两 个 从 LUN 必须 属于 不 同 的 
从 端 存储 系统 。 
背景 信息 
e "LUN 存在 以 下 情况 是， 不 能 作为 远程 复制 的 从 LUN: 
- 资源 池 中 的 LUN 
- LUN 扩展 的 全 LUN 
- 虚拟 快照 的 快照 LUN 
- 分 裂 镜像 的 从 LUN 
- LUN PAN AS HER LUN 
- 男 一 远程 复制 的 主 LUN 或 从 LUN 
- 正在 进行 虚拟 快照 回 深 操 作 的 LUN 
=、 已 经 鼎 射 给 主机 组 或 主机 使 用 的 LUN 
e 下 远程 复制 的 从 LUN 不 能 直接 映射 给 应 用 服务 嚣 使用， 如果 需要 将 从 LUN 映射 给 
应 用 服务 器 ， 需 要 做 切换 远程 复制 主 从 LUN 或 移 除 远程 复制 从 LUN 操作 。 
操作 步骤 
步骤 位 进入 添加 从 LUN 向 导 对 话 框 。 
1. 在 导航 树 上 ， 选 择 “SAN 服务 > 远程 复制 ”。 
2. 在 右 侧 信 息 展 示 区 的 远程 复制 列表 中 选择 需要 添加 从 LUN 的 远程 复制 ， 选 择 “ 从 











LUN > 添加 ”。 

















华为 专 有 和 保密 信息 
版 权 所 有 © 华为 技术 有 限 公司 

















162 


HCNP-Storage 实验 手册 





系统 弹出 “添加 从 LUN 向 导 步骤 5-1: 欢迎 "对话 


IHI 





E OceanStor ISM 
FAO HEO BE) HMH) 
e, z7 "D am + REO w 重要 9 
OFERE 创建 修改 TARR —MLUNY ”状态 控制 ” 。 远程 连接 管理 
E sseoor 总 数 2 ihi NEBST 
@ s5500T El £n | m | 复制 模式 主 设备 名 称 | 主 设备 序列 号 
meme C] RemoteReplication.. 00224 ge 100 Sb S5500T 210235G6GTZOBB. 
区 系统 配置 
图 设备 信息 
国 存储 单元 
Ot 
回 控制 器 
Tes] 接口 模块 
fm) SRI 
bs) 硬盘 
存储 资源 详细 信息 | MLUN ， 一 致 性 组 
国 LuN 
B riii 
(8) Smartcacheyh 
Gà Eco 
di SANES 
加 快照 
£F] Lune 
GEN > 
(75 一 致 性 组 
小 35488 


四 | RemoteReplication.. 0022410984 a }ì 210235G6GTZ0BB... 


总 数 :1 选中 数 :1 NR BD EE 
所 属 设备 名 称 | 所 属 设备 序 .。 | aus | REAM G SSHRC) | 定时 时 长 (分 .，| ASAN 
210235G6EBZ... LUNZ1 "ei 








添加 从 LUN 向 导 步骤 5-1: 欢 迎 











欢迎 使 用 添加 远程 复制 从 LUN 向 导 
通过 以 下 步 驼 ， 您 可 以 完成 Pair 的 添加 : 

= ”选择 远 端 设备 

= 选择 从 LUN 

am 设置 Eair 属 性 

s 信息 汇总 





要 继续 , 单 击 “ 下 一 步 ”。 


取消 (C) 


步骤 2 选择 远 端 设备 。 


1. 单 击 “下 一 步 ”。 
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系统 弹出 “添加 从 LUN 向 导 步骤 5-2: 选择 远 端 设备 ”对 话 框 。 ` 
2. ”从 “选择 远 端 设备 ”区域 框 中 选择 远 端 设备 。 













添加 从 LUN 向 导 2658 52:34 FE s 


请 点 击 ERES" RE ORDENA 

d ^ 
r MS VE BSD Os 
所 属 设备 名 称 。 | RED | GRIN | SRE 
0x210089d105a1... 210235G6EBZ0B... 








要 继续 , 单 击 “ 下 一 步 ”。 








步骤 3 添加 远程 复制 的 从 LUN. 
1. 单 击 “ 下 一 步 ”。 
系统 弹出 “添加 从 ,LUN 向导 步骤 5-3: 选择 从 LUN” 对 话 框 。 
2. 从 “选择 从 LUN” 区 域 框 中 选择 从 LUN. 











华为 专 有 和 保密 信息 164 
版 权 所 有 © 华为 技术 有 限 公 司 

















HCNP-Storage 实验 手册 













添加 从 LUN 向 导 步 邓 5-3: 选 择 从 LUN 


请 选择 一 个 从 LUN。 
选择 从 LUN C —, 
S2 选中 数 :1 NE BEBE 
LUN 名 称 | LUND | —— | 块 存 请 池 | 
20.00GB RAIDZ 














20.00GB RAIDZ 


要 继续 , 单 击 “ 下 一 步 ”。 








步骤 4 设置 Pair 属性 。 
]. 单 击 “ 下 一 步 ”。 
系统 弹出 “添加 从 LUN SE VEE 5-4: 设置 Pair 属性 ”对 话机 
2. WE Pair 属性 。 相 关 参 数 说 明 如 表 所 示 。 





IHI 
o 
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添加 从 LUN 向 导 步骤 54: 设 置 Pair 属 性 





请 设置 Pair 属 性 。 


Pair 属 性 | 

主 LUN 名 称 : TLUN1 

速率 : 中 ~ v 
恢复 第 略 : 自动 S v 
是 否 初始 同步 : | 是 ^. vi 


初始 同步 操作 可 以 确保 主 从 LUN 的 初始 数据 一 致 。 大 多 数 情况 T HIM LUNA a 
行 初始 同步 , 只 有 主 从 LUN 才 是 新 创建 并 且 从 未 映射 给 主机 ， ARIAT NAS 


同步 类 型 : 手动 v] 


















定时 时 长 {分钟 NJ (171440) 


mE. 单 击 “ 下 一 步 ”。 


表 5-9 添加 远程 复制 从 LUN 的 参数 说 明 
参数 名 称 | 参数 说 明 。。 
制 主 LUN. 的 名 称 。 值 范围 
只 能 包含 半角 的 字母、 半角 的 
数字 、 “和 简体 中 


文字 符 ， 且 能 作为 首 字 
符 。 


。 长 度 为 1 一 32 个 字符 (1 个 中 
文字 符 占 3 个 字符 长 度 ) 。 
[示例 ] 
HyperMirror01 
E LUN 和 从 s o ds [示例 ] 


率 ， 包 括 “ 低 ”、 
快 "四 种 。 
。 在 存储 系统 业务 繁忙 时 ， 请 设置 
同步 速率 为 " 低 "或 "中 "。 
。 在 存储 系统 业务 空闲 时 ， 请 设置 
同步 速率 为 "高 "或 "最 快 "。 


恢复 策略 | 当 存 储 系统 故障 清除 以 后 ， 远 程 复 
捉 的 恢复 方式 ， 包 括 “ 手 动 * 和 “ 自 
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动 ” 两 种 。 

。 “手动 ”:， 需要 管理 维护 人 员 根 据 
情况 对 远程 复制 进行 “同步 操 
作 ， 手 动 完 成 主 LUN 和 从 LUN 
数据 的 同步 。 
“自动 ”， 系 统 将 根据 远程 复制 主 
LUN 和 从 LUN 的 状况 ， 自 动 完 
成 主 LUN 和 从 LUN 数据 的 同 
步 。 























































































































为 远程 复制 添加 完 从 LUN 以 后 ， 
自动 将 主 LUN 中 所 有 的 数据 
拷贝 到 从 LUN 中 ， 包 括 “ 是 ”和 “ 否 ” 
两 种 。 

。“ 是 ”， 系 统 会 自动 将 主 LUN : 
的 全 部 数据 拷贝 到 从 LUN 中 ， 
实现 主 LUN 与 从 LUN 的 数据 
一 致 。 

e GE", 系统 会 默认 主 LUN 与 从 

























































































LUN HAR CATE P M 
LUN 直接 进入 已 同步 状态 。 
























































Æ LUN 与 从 LU 进行 数据 同步 的 | [示例 ] 

方式 ， 包 括 “ 手 动 ”"“ 同 步 开 始 时 定 同步 开始 时 定时 等 竺 

时 等 待 "和 “同步 完成 时 定时 等 待 "三 

种 。 

。 “手动 ”= 需要 手动 进行 同步 操 
TEs 
“同步 开始 时 定时 等 待 " 同步 开 
人 时， 系统 开始 计时 ， 当 经 过 
“定时 时 长 (分 设 定 的 时 间 后 ， 
系统 重新 开始 同步 。 
“同步 完成 时 定时 等 待 "， 同 步 结 
束 时 ， 系 统 开始 计时 ， 当 经 过 
“定时 时 长 (分 交 设 定 的 时 间 后 ， 
系统 重新 开始 同步 。 

说 明 
当 远程 复制 的 “复制 模式 ”为 “异步 ” 
时 ， 此 参数 才 有 效 。 














































































































定时 时 长 | 设置 “同步 开始 时 定时 等 待 " 和 “同步 | [ 取 值 范围 ] 
(分 ) 完成 时 定时 等 待 "两 种 类 型 同步 操 | 1 一 1440 的 整数 (包括 1 和 1440) 
作 的 等 待 时 间 。 = 
: [示例 ] 
说 明 
80 


当 “ 同 步 类 型 ”被 设置 为 “同步 开始 时 
定时 等 待 ”或 “同步 完成 时 定时 等 待 ” 
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p y 





时 ， 此 参数 才 有 效 。 





步骤 5 确认 添加 远程 复制 从 LUN 的 操作 。 
L 单 击 “ 下 一 步 ”。 

系统 弹出 “添加 从 LUN 向 导 步骤 5-5 信息 汇总 "对 话 框 。 Q 
2. 单 击 “完成 "。 














系统 弹出 “信息 ”对 话 框 ， 提 示 操 作成 功 。 
3. 单 击 “ 确 定 ”， 完 成 添加 远程 复制 从 LUN 的 操作 。 


-结束 













添加 内 LUN 向 导 步骤 55: 信 息 汇 总 


请 确认 远程 复制 添加 从 LUN 信 息 。 


Pair 信 息 一 一 
主 LUN 名 称 : — TLUN1 
Bx m 
TESTER: 自动 


是 否 初始 同步 : 是 


从 LUN 信 息 AN 
从 LUNID: 3 
om 从 LUN 名 称 : LUNZ2 
g 所 属 设备 名 称 ? S5600T 
所 属 设备 序列 号 守 210235G6EBZ0B6000001 
SH. 20.00GB 


iB." sep" » 执行 配置 操作 。 


















































操作 结果 
添加 远程 复制 的 从 LUN 成 功 后 ， 在 右 侧 信息 展示 区 的 下 侧 单 击 “从 LUN”* 页 签 ， 下 方 区 
域 会 显示 新 添加 从 LUN 的 相关 信息 。 
5.777 修改 从 LUN 
通过 该 操作 ， 可 以 修改 远程 复制 主 LUN 与 从 LUN 数据 的 故障 恢复 策略 、 同 步 速率 和 
同步 类 型 等 。 
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操作 步骤 
ZUR 进入 “修改 从 LUN” 对 话 框 。 


l. 在 导航 树 上 ， 选 择 “SAN 服务 > 远程 复制 ” 


2. 在 右 侧 信息 展示 区 的 远程 复制 列表 中 选择 需要 修改 从 LUN 的 远程 复制 ， 选 择 “ 从 
LUN > 修改 "。 


系统 弹出 “修改 从 LUN” 对 话 框 。 
步骤 2 修改 从 LUN 参数。 参数 说 明 如 表 所 示 。 























AL 








o 












































表 5-10 修改 远程 复制 从 LUN 的 参数 说 明 


存储 系统 从 故障 中 恢复 以 后 ， 远 程 复制 of PAN] 
采取 的 恢复 方式 ， 包 括 “ 手 动 * 和 “自动 “用 自动 
两 种 。 
。 "CEP 系统 故障 恢复 以 后 ， 需 要 管 

理 维护 人 员 手 动 进行 “同步 ”操作 , “将 

远程 复制 主 LUN 的 数据 同步 到 从 

LUN。 

“自动 ”， 存 储 系统 从 故障 恢复 以 后 ， 

自动 将 远程 复制 主 LUN* 的 数据 同步 

I 从 LUN. 


E LUN 和 从 LUN 间 数 据 同 步 的 速率 ， | [示例 ] 
包括 “ 低 ”、“ 中 ”高 "和 “最 快 " 四 种 。 E 

在 存储 系统 业务 繁忙 时 ， 请 设置 后 
e Å 空闲 时 ， 请 设置 















































































































































主 EUN SM LUN 进行 数据 同步 的 方 | [示例 ] 

式 ， 包 括 “ 手 动 "` “同步 开始 时 定时 等 同步 完成 时 定时 等 待 

待 > 和 “同步 完成 时 定时 等 待 ”三 种 。 

© “手动 ”": 需要 手动 进行 同步 操作 。 

e “同步 开始 时 定时 等 待 ”: 同步 开始 
时 ， 系 统 开始 计时 ， 当 经 过 “定时 时 
长 (分 ” 设 定 的 时 间 后 ， 系 统 重新 开 
始 同 步 。 
“同步 完成 时 定时 等 待 ”>: 同步 结束 
时 ， 系 统 开始 计时 ， 当 经 过 “定时 时 
长 (分 )” 设 定 的 时 间 后 ， 系 统 重 新 开 
始 同 步 。 

说 明 

当 远 程 复制 的 复制 模式 为 “异步 ”时 ， 此 和 参 
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em HL e 





“同步 开始 时 定时 等 待 " 和 “同步 完成 时 ”| [ 取 值 范围 ] 








定时 等 待 "两 种 类 型 同步 操作 的 等 待 时 | ] ~1440 的 整数 (包括 1 和 
间 。 1440) 

RE [示例 ] Q 
当 远 程 复制 的 复制 模式 为 “异步 ”时 ， 此 参 

数 才 有 效 。 80 





DRS 确认 修改 从 LUN 的 操作 。 
l. 单 击 “确定 ”。 
系统 弹出 “警告 "对话 框 。 
2. 仔细 阅读 对 话 框 中 的 内 容 ， 确认 后 选择 “我 已 阅读 止 述 信息 ， 了 解 执行 此 操作 带 来 
的 后 果 。”， 并 单 击 “ 确 定 ”。 
系统 弹出 “信息 "对话 杠 ， 提示 操作 成 功 % 
3.” 单 击 “确定 ”完成 修改 从 LUN 的 操作 。 


-结束 

















Il OceanStor ISM 
HO 事件 全 IH 
9. IT 5 
NUN 8h — BPR NUR — 从 LUN ” “状态 控制 ” Sana 
Æ LUNE 
GEM 总 数 :2 选中 数 :1 3 b SR 请 输入 关键 字 
七 -到 性 组 可 名 称 | LEES HRS s 主 设备 名 称 | 。 主 设备 序列 号 
小 32588 [C] RemoteReplication.. 89D1( 移 除 00°) aE 正常 Eh S5600T 210235G6EBZO0B6. 
Tumi R24] RemoteReplication.. 890105412200001 异步 正常 Es 210235G6EBZOB6... 
Sina 
Bsn 
Q Bae 
E S5600T 
GREDE 
[5054 
(g 设备 信息 
图 存 全 资源 
@ LUN 总 数 :1 PSO NR ERARE 
D dette BR to | KARE. | kW | Parkz | ”数据 状态 | RSM | 同步 进度 (%) | 定时 时 长 (分 -| 。 同步 类 型 
[5] Smartcache $5500T 210235G6GTZ.. TLUN1 正在 同步 初始 同步 中 自动 18 — 
Gà RD 
af SAN 有 务 
LI | 
ff Lut. ^ 
€ SH > 
D yita 
do sta 
Tih, 
[7| 


详细 信息 MEUN  — 388 


© 登录 时 间 : 2013-12-10 17:09:33 i532 OD 
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请 选择 从 LUN 进 行 修改 。 
从 LUN 列 表 
总 数 :1 选中 数 :1 
所 属 设备 | 所 属 设 备 . | 和 名称 | D | Q 
S5500T 210235G6.. TLUN1 ri = 
恢复 策略 : 自动 v 
RE: m hd 
同步 类 型 : 手动 vj 
定时 时 长 (分 钟 ) (1~1440) ? 
确定 (D) 取消 (C) 帮助 肥 ) 
操作 结果 
修改 远程 复制 的 从 LUN 尸 功 后 ， 在 右 侧 信 息 展 示 区 的 下 侧 单 击 * 从 LUN” 页 签 ， 浏 览 当 
前 显示 的 从 LUN 信息 应 与 修改 的 信息 相同 。 
5.7.8 IRMA LUN 
远程 复制 主 LUN 中 的 数据 如 果 不 需 要 复制 到 某 个 从 LUN 中 ， 可 以 移 除 该 从 LUN。 移 
KEM LUN 后 ， 该 LUN 与 远程 复制 主 LUN 的 复制 关系 将 会 被 删除 。 
前 提 条 件 





es、、 待 移 除 的 远程 复制 未 添加 进 一 致 性 组 中 。 
e ”根据 远程 复制 的 “Pair 状态 "和 “数据 状态 ”组 合 判 断 是 否 可 以 执行 远程 复制 的 移 除 从 
LUN 操作 ， 执 行 远 程 复制 移 除 从 LUN 操作 的 状态 要 求 如 表 所 示 。 




















表 5-11 执行 远程 复制 移 除 从 LUN 操作 的 状态 要 求 


Pair 状态 数据 状态 同步 远程 复制 的 移 | 异步 远程 复制 的 移 
除 从 LUN 操作 除 从 LUN 操作 
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正常 





OIA 一 致 
己 分 裂 








| 








l 
Se | 
Bm 








E 
E 
e 


dum xm 

= | S| ae] ae 
*H | 8 
> 
$ 


H 
D 
I 























a y y 


镜像 失效 í 








(O 说 明 
APPAR TP, RRR TR”. 
操作 步骤 
步骤 1 进入 “ 移 除 从 LUN” XI NES 


1. 在 导航 树 上 ,选择 “SAN 服务 > 远程 复制 ”。 


2. 在 右 侧 信 息 展示 区 的 远程 复制 列表 中 选择 需要 移 除 从 LUN 的 远程 复制 ， 选 择 “ 从 
LUN > PR. 


系统 弹出 “ 移 除 从 LUN” 对 话 框 。 
步骤 2 在 “< 从 LUN* 列 表 ” 区 域 框 中 选择 需要 移 除 的 从 LUN， 单 击 “ 确 定 ”。 
系统 弹出 “提示” 对话 框 。 
步骤 3、 确认 移 除 从 LUN 的 操作 。 
1. /仔细 阅读 对 话 框 中 的 内 容 ， 确 认 后 单 击 “ 确 定 ”。 
系统 弹出 “信息 ”对 话 框 ， 提 示 操 作成 功 。 
CO 说 明 
如 果 要 取消 该 操作 ， 请 单 击 " 移 除 从 LUN” 对 话 框 中 的 “取消 ”。 
2. 单 击 “ 确 定 ”， 完 成 移 除 远 程 复 制 从 LUN 的 操作 。 


-结束 
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Il OceanStor ISM 
HEDO SAE) IH 
9, 区 A) Ai F ERO w 重要 9 


= Gea) 创建 修改 Wes —MLUN* ”状态 控制 ” ”远程 连接 管理 


© 国 s5600T [M E Vimo J 
5 E sssoor ol ee 复制 模式 角色 | annem | sees |x 


a 


CRREBVF C] RemoteReplication. ru S5500T 210235G6GIZ0BB.. — 
© 东 统 配置 


5 B 设备 信息 
© O 存储 单元 
Ct 
Ga) 控制 器 
接口 模块 
fm) SET 
bs) 硬盘 
PEE d 详细 信息 | MLUN ”一 至 性 组 
国 LuN 
G 块 存储 池 
(8) SmartCacheih 
Gà RR 
© gh SAN 服 务 
fa) thee 
E LuNe 
€ EBEN 
(25 一 到 性 组 
小 分 到 镜像 
O E abst 


[vi] RemoteReplicati D S5500T 210235G6GTZOBB... 


总 数 :1 选中 数 :1 NE BS CENE 
所 属 设备 名 称 | MERER- | | Park | iki | naam (TSEC | 定时 长 份 -| 。 同步 类 型 |v 
210235G6EBZ.  LUNZ1 





© 登录 时 间 : 2013-12-11 15:14:07 


LEAST NRI 


JKLUNSIER 
总 数 :1 选中 数 :1 "SR BD xa 
所 属 设 -，| BARBIE... | LUN 名 称 LUND | Paid s | 数据 状态 
S5600T 210235G6.. LUNZ1 2 





WAO | 
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操作 结果 
































移 除 远程 复制 的 从 LUN 成 功 后 ， 在 右 侧 信息 展示 区 的 下 侧 单 击 “ 从 LUN” 页 签 ， 将 不 会 


显示 已 移 除 从 LUN 的 相关 信息 。 


5.7.9 删除 远程 复制 


删除 远程 复制 ， 远 程 复 制 的 主 LUN 和 从 LUN 之 间 的 复制 关系 被 删除 ;。 主 LUN 中 的 数 
据 不 会 再 被 复制 到 从 LUN 中 。 





































































































前 提 条 件 
。 。 待 删除 的 远程 复制 未 添加 进 一 致 性 组 中 。 
e — 待 删除 的 远程 复制 没有 从 LUN。 

操作 步骤 


步骤 1 在 导航 树 上 ， 选 择 “SAN 服务 > 远程 复制 ”。 
步骤 2 在 右 侧 信息 展示 区 的 远程 复制 列表 中 选择 需要 删除 的 远程 复制 ， 单 击 “ 删 除 ”。 
系统 弹出 “警告 ?对话 框 。 


SRS 仔细 阅读 对 话 框 中 的 内 容 ， 确 认 后 选择 ”我 也 阅读 上 述 信息 ， 了 解 执行 此 操作 带 来 的 后 
果 。”， 单 击 “确定 "。 


AH ELSE, HORSE BON: 
步骤 4 ke. Fe MUIR ALS BL IERIE. 
-结束 
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图 OceanStor ISM 






Se) HDH 
@) 故障 统计 : F 紧急 0 















[UE d 
LUN 拷 由 
€; 远程 复制 
七 一 致 性 组 
小 35588 
= @ Bhd 
[OESTE] 
iS 主机 
@ Be 
@ s5600T 
BREDE 
(E, ARE 
国 设备 信息 
G 存储 资源 
回 LUN 
G 块 存储 地 
{3 SmartCache 
Gà Scie 
sh SAN 服 务 
fa ka 
LUN 拷 由 
© 远程 复制 ， 
七 一 致 性 组 
小 3258 
Sm 






创建 修改 GRR | ALUN © 





状态 控制 — 远程 连接 管理 


Saz deb MOEREN 
ol 多 | D | mM | nies | Paie | 角色 |e | fame y 


[P4] RemoteReplication.. 89D1054122000000 同步 S5600T 







[C] RemoteReplication.. 89D105A122000001 异步 正常 正在 同步 iom S5600T 210235G6EBZOBB.. 


A SEED RS E Bal ( RemoteReplication001) 的 操 M 
作 。 


该 操作 将 解除 远程 复制 中 主 LUN 和 所 有 从 LUN 间 的 复制 关系 。 
建议 : 执行 该 操作 之 前 请 确认 选择 的 远程 复制 是否 正确 。 























详细 信息 MLUN 一 到 


总 数 :0 选中 数 :0 M NE BRE 
所 属 设备 名 称 | 所 属 设备 | 我 已 阅读 上 述 信息 ， 了 解 扫 行 此 操作 沉 来 的 后 果 。 Bam /PRPEEO | aie. | 同步 类 型 ”| 


取消 (C) 














操作 结果 





删除 远程 复制 成 功 后 ， 在 右 侧 信 息 展示 区 中 ， 将 不 会 显示 已 删除 远程 复制 的 相关 信 
si 


sy o 
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一” 实验 5: ReplicationDirector 安装 配置 实验 


6.1 实验 目的 s 


e 掌握 ReplicationDirector 的 安装 和 配置 。 





6.2 实验 设备 
e 设备 名 称 : T 系列 存储 一 台 ， 控 制 PC 一 台 ， 岳 略 服务 器 ， 应 用 服务 器 和 交换 机 。 

















6.3 实验 拓扑 图 





以 大 网 交换 机 mm: 
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6.4 安装 ReplicationDirector 
必须 正确 安装 ReplicationDirector 套件 后 ， 才 能 针对 各 类 应 用 系统 的 关键 数据 提供 对 应 


的 保护 和 容 灾 策略 。ReplicationDirector 套件 的 安装 包括 ReplicationDirector Server 和 
ReplicationDirector Agent 两 个 部 分 。 


6.4.1 安装 前 准备 
为 提高 ReplicationDirector 应 用 保护 软件 的 部 署 效率 ， 合 理 的 选择 安装 时 机 和 准确 了 解 
ReplicationDirector 的 当前 版 本 对 应 用 服务 器 和 存储 设备 的 要 求 至 关 重 有 要。 在 安装 前 建 
议 对 安装 包 进 行 完整 性 校 验 ， 以 保证 安装 过 程 的 顺利 进行 。 

6.4.2 ReplicationDirector 组 网 规 划 
ReplicationDirector 支持 多 种 组 网 部 署 方式 ， 以 及 本 地 容 灾 和 蜡 地 容 灾 两 种 容 灾 模式 。 
































































































































部 署 方 式 











ReplicationDirector 支持 集中 式 部 署 和 分 布 式 部 署 ， 共 体 如 下 : 

e ”集中 式 部 署 : ReplicationDirector Server 部 署 在 灾 备 站 点 单独 的 一 台 服 务 器 上 实现 
对 生产 阵列 、 生 产 主机 、 灾 备 阵列 、 灾 符 宇 机 的 容 灾 管 理 。 要 求 部 署 在 灾 备 站 点 
的 ReplicationDirector Server 与 生产 站 点 的 业务 主机 和 生产 阵列 之 间 的 网 络 可 达 。 

e 分布 式 部 署 : ReplicationDirectorsSefver 部 署 在 每 一 个 站 点 的 服务 器 上 ， 实 现 对 该 
站 点 阵列 、 主 机 的 管理 以 及 容 灾 业务 的 管理 。 要 求 部 署 在 生产 站 点 的 
ReplicationDirector Server 和 部 署 在 灾 备 站 点 的 ReplicationDirector Server 之 间 的 网 
络 可 达 。 
























































































































































ReplicationDirector 的 容 灾 模 式 分 为 本 地 容 灾 模 式 和 异地 容 灾 模 式 两 种 ， 具 体 拓扑 图 如 
下 所 示 〔 图 以 FC 端口 的 存储 系统 为 例 )。 
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ea 1 
| ReplicationDirector | 






1Server | 
Ls i sis a a iii i 


| Se ee 了 
| ReplicationDirector | 
| 


























—— 光纤 线 
一 一 网线 
部 署 本 地 容 灾 模式 的 注意 事项 : 
©  ReplicationDirector Agent 组 件 必须 正确 安装 在 各 个 应 用 服务 器 上 。 
*  ReplicationDirector Server、 应 用 服务 器 和 存储 系统 必须 确保 能 互相 连通 。 
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远 端 存储 系统 





本 地 存储 系统 
以 太 网 交换 机 


光纤 交换 机 





光纤 交换 机 











1 rr. 8 7 3 


1 
i ReplicationDirector Agent | 
1 


TENE. Sy 


r 
| ReplicationDirector Agent 


en a: 


应 用 服务 器 应 用 服务 器 


Oracle Oracle 


WAN/LAN. 








部 署 异 地 容 灾 模 式 的 注意 事项 
*  ReplicationDirector Agent 组 件 必须 正确 安装 在 各 个 应 用 服务 器 上 。 


©  ReplicationDirector ServerA 兴 应 用 服务 器 和 本 地 存储 系统 必须 确保 互相 连通 ; 本 地 
存储 系统 与 远 端 存储 系统 必须 确保 互相 连通 ， 本 地 ReplicationDirector server 和 远 
端 ReplicationDirector server 必须 互相 连通 。 
















































































6.4.3 应 用 服务 器 


硬件 环境 





为 确保 ReplicationDirector 能 够 正常 工作 ，ReplicationDirector Server， 
ReplicationDirector 的 硬件 环境 、 软 件 环境 需要 满足 其 最 低 运行 要 求 。 




















ReplicationDirector Server 和 ReplicationDirector Agent 组 件 最 低 的 硬件 要 求 如 下 表 所 
AR 


ReplicationDirector Server 组 件 硬 件 要 求 


配置 项 配置 要 求 
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cay 
内 存 KHOE: DDR 4GB 内 存 

















配置 : 2*Xeon 双核 4.0GHz CPU 





























: DDR 8GB 内 存 
磁盘 剩余 空间 配置 : 空间 水 于 等 了 
T EAR ZR YAR E 

























































































CL] 说 明 


如 果实 装 环境 是 虚拟 机 ， 虚 拟 机 不 能 采用 内 存 动态 分 配 的 方式 。 


ReplicationDirector Agent 组 件 硬 件 要 求 





磁盘 剩余 空间 50MB 





软件 环境 


ReplicationDirector Agent 支持 的 操作 系统 如 表 所 示 。 


ReplicationDirector Agent 支持 的 操作 系统 
操作 系统 类 型 操作 系统 版 本 


Windows Windows Server 2003 Standard x64 Edition 
Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition 
Windows Server 2003 Datacenter x64 Edition 
Windows Server 2008 R2 Standard Edition for X64 SP1 
Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition for X64 SPI 
Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition for X64 SP1 
Windows Server 2008 R1 Standard Edition for X64 SP2 
Windows Server 2008 R1 Enterprise Edition for X64 SP2 
Windows Server 2008 R1 DataCenter Edition for X64 SP2 





SUSE Linux SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 for X86 64 
SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 for X86 64 
SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1 for X86 64 
Red Hat Red Hat Enterprise Linux 5 Update 2 for x86. 64 
Red Hat Enterprise Linux 5 Update 5 for x86. 64(with the 
Oracle Unbreakable Enterprise Kernel for Linux) 
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操作 系统 类 型 操作 系统 版 本 y 








AIX AIX 5L V5.3 TL 09 SP1 ("5300-09-01"), 64 bit kernel 
AIX 6.1 TL 02 SP1 ("6100-02-01), 64-bit kernel 
AIX 7.1 TL 0 SP1 ("7100-00-01"), 64-bit kernel 


ReplicationDirector Server 软件 支持 的 操作 系统 如 表 所 示 。 





A 注意 


为 了 保证 容 灾 备份 的 稳定 性 ， 建 议 将 ReplicationDirector Server 部 署 在 单独 的 服务 器 
a o 


ReplicationDirector Server 支持 的 操作 系统 
操作 系统 类 型 操作 系统 版 本 





Windows Windows Server 2003 64 位 


Windows Server 2008 64 位 


uu | SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 64 位 


6.4.4 存储 设备 


ReplicationDirectof 能 够 利用 存储 系统 的 相关 功能 实现 应 用 级 数据 保护 与 容 灾 功能 ， 本 
节 将 介绍 ReplieationDifector 软件 支持 的 存储 系统 型 号 和 版 本 。 


ReplicationDirector 软件 支持 的 存储 系统 如 表 所 示 。 
ReplicationDirector 软件 支持 的 存储 系统 


















































产品 名 称 


OceanStor S5000T 系列 V100R001 
V100R002 
V100R003 


V100R005 


V200R001 


OceanStor 18800 V100R001C99 
OceanStor 18500 V100R001C99 
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6.4.5 防火 墙 端 口 设置 


为 保 说 





F ReplicationDirector 系统 的 顺利 运行 ， 需 要 对 相应 的 端口 进行 设置 。 


















































ReplicationDirector 软件 相应 端口 设置 如 下 : 


对 于 应 


对 于 ReplicationDirector Server 服务 器 ， 需 要 开放 80、443 端口 。 























W 






























































主机 需要 开放 iSCSI H O 3260, Agent 端口 59526、 数 据 库 端 口 (SOL Server 














默认 端口 1433，Oracle 默认 端口 1521)， 如 果 为 Windows 操作 系统 《需要 设置 "File 
and Printer Sharing(Echo Request-ICMPv4-In)" “Enabled” . 


6.4.6 安装 数据 库 


安装 数据 库 (Windows) 
安装 ReplicationDirector 前 ， 首 先 需要 安装 数据 库 。 如 果 系 统 中 已 经 安装 了 符合 要 求 的 


MySQL Zt 




















Be, FY 以 不 进行 此 操作 ， 和 否则 请 使 用 ReplicationDirector 安装 光盘 中 上 自 带 






















































































的 MySQL 安装 包 进 行 安装 。 这 里 介绍 MySQL 数据 库 的 安装 方法 ， 请 根据 实际 情况 选 


择 合适 的 安装 操作 


1. 以 Administrator 用 





AN 注意 


在 数据 库 安 装 过 程 中 ， 请 记录 以 下 信息 : 
数据 库 服 务 器 IP 地 址 

数据 库 系统 使 用 的 端口 号 
数据 库 管 理 员 PS 

STE ES EA POR AY 


2. 安 装 MySQL 数据 库 














o 
































户 登 录用 于 安装 ReplicationDirector Server 的 服务 器 。 











o 






































HA ReplicationDirector 安装 光盘 ， 将 光盘 中 的 软件 包 “mysql-5.5.30-winx64.zip” 找 
贝 到 数据 库 服务 器 上 。 

解压 缩 MySQL 安装 包 。 

在 已 解压 的 目录 中 ， 双 击 MySQL 的 安装 文件 〈 如 : mysql-5.5.30-winx64.msi) 安 
装 数据 库 。 

弹出 “Welcome to the MySQL Server 5.5 Setup Wizard” 页 面 。 
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图 6-1 Welcome to the MySQL Server 5.5 Setup Wizard 


Welcome to the MySQL Server 5.5 p 
Wizard 


The Setup Wizard will install MySQL Ser 
computer. Click Next to continue or 
Wizard. 


Qu 
x 





© Ži Next”. 
at HH “End-User License Sa udi 面 。 
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图 6-2 End-User License Agreement 


E MySQL Server 5.5 Setup 








End-User License Agreement 


Please read the Following license agreement carefully 









GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 
Version 2, June 1991 










Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., X 
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, Mà 02110-1201 US& 
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies 

of this license document, but changing it is not allowed. 


Preamble 


The licenses for most software are designed to take away your 
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public 
License is intended to guarantee your freedom to share and change 
free 
software--to make sure the software is free for all its users. This 了 | 





E ww 
[ Iacceptthe terms in the License Agreement ~、 


a 
ca | 


€ 选择 “Iacceptthe terms in theLicense Agreement”， 然 后 单 击 “Next”。 
弹出 “Choose Setup Type” Ji [f 














o 
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图 6-3 Choose Setup Type 





ji’ MySQL Server 5.5 Setup 


Choose Setup Type 
Choose the setup type that best suits your needs 


[a 


~ 


CO 说 明 ~ 
| cu AN 类 型 。 


@ 选择 安装 类 型 。 
弹出 “Ready to install M L Server 5.5” 页 面 。 
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图 6-4 Ready to install MySQL Server 5.5 





im MySQL Server 5.5 Setup 


Ready to install MySQL Server 5.5 





€ “Install”. 
弹出 “Completed The rds uie 5.5 Setup Wizard" Ji [fil . 
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图 6-5 Completed the MySQL Server 5.5 Setup Wizard ` 


jie MySQL Server 5.5 Setup 





Completed the MySQL Server 5.5 Setup 
Wizard 






Click the Finish button to exit the Setup M 4 










y 
[v Launch m Med Configuration Wizard 








A 
ai Vv 
(es Cancel | 
^ 
CO 说 明 
在 安装 过 程 中 会 弹出 “MySQL Enterprise” 2, 3-3: Next E ARE. 
MySQL 安装 后 会 自动 启动 


如 果 需 要 手工 启动 、 停 止 或 者 查询 MySQL 服务 ， 则 可 以 在 Windows 的 服务 管理 中 查看 MySQL 
服务 的 运行 状态 以 及 执行 启动 、 停 止 MySQL 服务 。 


e 单 击 “Finish”。 
弹出 “MySQL Server Instance Configuration Wizard” 页 面 。 
3. 配 置 MySQL 服务 器 实例 。 
€ Next”. 
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图 6-6 MySQL Server Instance Configuration Wizard ~ 
MySQL Server Instance Configuration Wizard Lx] 
MySQL Server Instance Configuration 
Configure the MySQL Server 5,5 server instance, 
Please select a configuration type. 
* * 


(* Detailed Configuration 
Dy: Choose this configuration type to create the optimal se 


setup for this machine. QY 
C Standard Configuration NS 
py Use this only on machines that do not already have a MySQL 


server installation. This will use a gener: urpose configuration 
forthe server that can be tuned man 









Cancel | 





© 选择 "Detailed configuration", AJar Next- 


图 6-7 MySQL Server Instance Configuration Wizard 


MySQL Server Instance Configuration Wizard | x | 
MySQL Server Instance Configuration 
Configure the MySQL Server 5,5 server instance, 


Ww 
DN This will influence memory, disk and CPU usage. 













r Machine 


This is a development machine, and many other applications will 
be run on it, MySQL Server should only use a minimal amount of 
memory, 


— - 


Several server applications will be running on this machine. 
J Choose this option for web/application servers, MySQL will have 
medium memory usage. 


C Dedicated MySQL Server Machine 


This machine is dedicated to run the MySQL Database Server, No 
other servers, such as a web or mail server, will be run. MySQL 
will utilize up to all available memory. 





«me [Nets] coal | 
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@ 选择 “Server Machine”， 然 后 单 击 “Next”。 ` 


图 6-8 MySQL Server Instance Configuration Wizard 














MySQL Server Instance Configuration Wizard 
MySQL Server Instance Configuration 
Configure the MySQL Server 5,5 server instance, 





Please select the database usage. 







peeved 
General purpose databases, This will optimize the eitor the 
use of the fast transactional InnoDB storage eng the 
high speed MyISAM storage engine. 


C Transactional Database Only NS 


Optimized for application servers and transactional web 
applications, This will make InnoDB the mairstorage engine. 


Note that the MyISAM engine can 5 $ 








LE UD 
C Non-Transactional Database Only 


Suited for simple web applica 
applications as well as analysi 
non-transactional MyISA| 


s, monitoring or logging 
rams, Only the 
rage engine will be activated. 


law 









@ 选择 “Multifunctional Database", JJa i; Next” 
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图 6-9 MySQL Server Instance Configuration Wizard 















MySQL Server Instance Configuration Wizard 





MySQL Server Instance Configuration 


Configure the MySQL Server 5,5 server instance. 





Please select the drive for the InnoDB datafile, if you do not wantto use the default 
settings. i 
InnoDB Tablespace Settings 


à Please choose the drive and directory where the InnoD 
tablespace should be placed. 


[aw "| hutysar Datafiles\ zi E | 
Drive Info - ex 
Volume Name: NS 


File System: 





m] 12.8 GB Diskspace Used 








选择 MySQL 数据 库 的 安装 盘 符 和 路 径 ， 然 后 单 击 "Nexf”。 











图 6-10 MySQL Server Instance Configuration Wizard 


MySQL Server Instance Configuration Wizard 


MySQL Server Instance Configuration 


Configure the MySQL Server 5,5 server instance, 












Cw 
Please Sf the approximate number of concurrent connections to the server. 





ele is option for database applications that will not require 
a high number of concurrent connections, & number of 20 
connections will be assumed. 





inline Transaction Processing (OLTP) 


Choose this option for highly concurrent applications that may 
have at any one time up to 500 active connections such as 
heavily loaded web servers, 





(C Manual Setting 
<a Please enter the approximate number of concurrent 


Concurrent connections: 15 m 


«ma | ae] emen | 
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© Decision Support(DSS)OLAP”， 然 后 单 击 “Next”。 


图 6-11 MySQL Server Instance Configuration Wizard 


MySQL Server Instance Configuration Wizard 


MySQL Server Instance Configuration 


Configure the MySQL Server 5,5 server instance. 








N 
€e ži Next. S 
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图 6-12 MySQL Server Instance Configuration Wizard 


MySQL Server Instance Configuration Wizard 


MySQL Server Instance Configuration 


Configure the MySQL Server 5,5 server instance, 





Please select the default character set, 


C Standard Character Set 


Makes Latini the default charset. This character set is sui 
English and other West European languages. 


(C Best Support For Multilingualism 


Make LITF8 the default character set, This is 
character set for storing text in many diffi 


(* Manual Selected Default Character Set / Coll 
Please specify the character set to 


Character Set; 











e 选择 “Manual Selected Default Character Set/Collation", JffE*Character Set" Pit 7% 
“utf8” o Hih Next”. 





图 6-13 MySQL Server Instance Configuration Wizard 





MySQL Server Instance Configuration Wizard Eg 
MySQL Server Instance Configuration 
Configure the MySQL Server 5,5 server instance, 
— 





de, MCN options. 

v Install As Windows Service 

A This is the recommended way to run the MySQL 
J server on Windows, 







Service Name: 





[v Launch the MySQL Server automatically 


[ Include Bin Directory in Windows PATH 


Check this option to include the directory containing 
the server / client executables in the Windows PATH 
variable so they can be called from the command line. 





Cancel | 
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e i Next”. 


图 6-14 MySQL Server Instance Configuration Wizard 





MySQL Server Instance Configuration Wizard 













MySQL Server Instance Configuration 





Configure the MySQL Server 5,5 server instance. 7 
Please set the security options. ~ 
[v Modify Security Settings Q 
New root password: = E root password, 
Loc Confirm: [^ Retype the password, 


* 
[ Enable ota ess from remote machines 


« 









* 


[ Create an Anonymous Account 
This option will create an a mous account on this server. 
Please note that this can lead to an insecure system. 
(Of .me | | 
SG me cane 








€ “New root password” 中 输入 “root” 用 户 密码 ， 并 在 “Confirm”* 中 再 次 输入 密码 确 
认 。 单 击 “Next”。 

LL] 说 明 
密码 只 能 包含 8 到 ,15 APH, HAR OARS RRL RL ML C&L OD 
"ere eos "Pls ‘@’. Fa", 
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图 6-15 MySQL Server Instance Configuration Wizard 


MySQL Server Instance Configuration Wizard 


MySQL Server Instance Configuration 


Configure the MySQL Server 5,5 server instance. 


CO 说 明 O 
MySQL 数据 库 的 缺 省 用 户 名 e 


€ “Execute”. N 
* 
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4. 检 查 MySQL 的 安装 











使 用 











图 6-16 MySQL Server Instance Configuration Wizard 


MySQL Server Instance Configuration Wizard 


MySQL Server Instance Configuration 


Configure the MySQL Server 5,5 server instance, 





Processing configuration ... 


(vj Prepare configuration 
(v Write configuration file (C:\Program Files T OY er S.Simy.ini) 
(Vj Start service 


(Vj Apply security settings < 


Configuration file created. 
Windows service MySQL installed. 


Service started successfully. & 
Security settings applied. 


Press [Finish] to close the Wizard. QU 
* 








| Gree | ea 


单 击 “Finish”。 








d 





各 径 是 否 已 经 添加 到 环境 变量 中 ， 以 免 影响 ReplicationDirector 的 





选择 “开始 > 运行 ”。 

在 “运行 ”对话 框 申 输 入 emd， 按 下 “Enter” 键 。 

在 Windows 命令 行 中 执行 mysql 命令 。 

如 果 系 统 提 示 “ERROR 1045 (28000): Access denied for user 

'ODBC'@'localhost'(using passwordNO)”， 则 表示 已 经 将 MySQL 添加 到 环境 变 

量 ， 结 束 操作 。 

上 果 系 统 提示 “mysql 不 是 内 部 或 外 部 命令 ， 也 不 是 可 运行 的 程序 或 批 处 理 文 

后" 僚 则 表示 没有 将 MySQL 写 入 环境 变量 ， 请 执行 下 i 。 

查询 path 信息 ， 以 “MySQL 5.5” 为 例 。 

选择 “开始 > 所 有 程序 > MySQL > MySQL Server 5.3"， 碳 键 单 击 “MySQL 5.5 

Command Line Client*”， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “属性 ”"， 在 目标 中 复 上 
“mysql.exe” 之 前 的 内 容 ， 例 如 “C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin”。 


右键 单 击 “计算 机 ”， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “属性 > 高 级 系统 设置 > 高 级 > 
环境 变量 > 系统 变量 > Path”。 


单 击 “ 编 辑 "， 在 弹出 的 “编辑 系统 变量 ”对话 框 中 ， 将 已 经 复制 的 内 容 增 加 到 "变量 
值 ” 中 。 


请 使 用 “;” 将 粘贴 的 内 容 与 “变量 值 * 己 有 内 容 分 隔 。 
单 击 “ 确 定 ”， 完 成 添加 。 
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e 添加 后 请 再 执行 步骤 4， 检查 是 否 添加 成 功 。 





安装 数据 库 (Linux) 


安装 ReplicationDirector 前 ， 首 先 需 要 安装 数据 库 。 如 果 系 统 中 已 经 安装 了 符合 要 求 的 
MySQL 数据 库 ， 可 以 不 进行 此 操作 ， 否 则 请 使 用 ReplicationDirector 安装 包 电 自 带 的 
MySQL 安装 包 进 行 安装 。 
















































































dt => 
步骤 2 背景 aa 





MySQL 安装 完成 后 会 自动 启动 。 























步骤 3 ”操作 步骤 


1. 以 具有 “root”* 权 限 的 操作 系统 用 户 登录 用 于 安装 ReplicationBirector Server 的 服务 器 。 


AN 注意 


在 数据 库 安 装 过 程 中 ， 请 记录 以 下 信息 : 
e 数据 库 服 务 器 IP 地 址 

e 数据 库 系 统 使 用 的 端口 号 

e 数据 库 管 理 员 用 户 名 

e 数据 库 管 理 员 用 户 密 码 






































2. 安 装 MySQL 数据 库 


LL] 说 明 
e ReplicationDirector 安装 光盘 中 MySQL 安装 包 有 “MySQL-5.5.30_slesl1_x86_64.zip”， 对 应 64 
位 Linux 操作 系统 SUSE 11。 


o 本 节 介绍 ,SUSE 164 位 操作 系统 下 MySQL 数据 库 的 安装 方法 。 

e 查询 当前 操作 啊 统 版 本 ， 请 执行 1sb_release -a 命令 。 
€ 插入 ReplicationDirector 安装 光盘 ， 将 光盘 中 的 安装 包 “MySQL- 
5.5.30ssles11 x86_64.zip” 找 贝 到 数据 库 服务 器 上 。 
€ 进入 MySQL-5.5.30_sles11 x86 64.zip” 所 在 目录 ， 执 行 unzip MySQL- 
5.5.30 sles11 x86 64.zip 命令 ， 解 压缩 MySQL 安装 包 。 
@、 XE A*MySQL-5.5.30 slesll x86 64” 目 录 ， 执 行 如 下 命令 。 
# sh installMySql.sh 
根据 安装 提示 ， 设 定 “root* 用 户 的 密码 。 


Please input password for User root: 





o 


















































Retype the password: 


CO) 说 明 
MySQL 数据 库 的 缺 省 用 户 名 为 “root*"， 密 码 只 能 包含 8 到 15 个 字符 ， 并 且 只 含有 英文 字母 、 数 
字 、 € * qr. 60% AO ^. 629 ize Se sa ‘@’. 和 小 。 
安装 完成 后 ， 安 装 程 序 提 示 “Mysql install successful". 
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BA [nA 


-结束 





MySQL 数据 库 相 关 的 操作 说 明 如 表 2-5 所 示 。 





表 6-1 MySQL 操作 


service mysql start 





启动 MYSQL 服务 。 





service mysql stop 


1E MySQL 服务 。 














service mysql status 








6.4.7 安装 ReplicationDirector Server 


前 提 条 件 


操作 步骤 








查询 MySQL 服务 状态 。 














ReplicationDirector Server 是 ReplicationDirect6F 套 件 的 服务 端 组 件 ， 主 要 提供 应 用 系 





如 果 操 作 系统 是 Windows， 请 使 








































































































Ya 





他 操作 系统 ， 请 使 用 具有 管理 员 权 限 的 帐户 登录 操作 系统 进行 安装 。 

































































统 、 存 储 系统 以 及 数据 保护 任务 的 配置 、 管 理 等 工作 。 因 此 ， 当 ReplicationDirector 
Server 组 件 正 确 安 装 后 ， 应 用 服务 器 才能 通过 ReplicationDirector Agent 组 件 实现 对 关 
键 数据 的 容 灾 保护 。 





| administrator 帐户 登录 操作 系统 进行 安装 ， 如 果 是 


























已 安装 MySQL 数据 库 到 部 署 ReplicationDirector Server 的 服务 器 上 ，MySQL 的 安装 建 

议 如 下 。 

o 编码 使 用 UTF-8; 

e ”数据库 不 能 安装 在 系统 目录 ， 应 该 存放 于 非 系统 分 区 ， 避 免 出 现 系统 目录 下 空间 
消耗 而 出 现 服 务 拒 绝 访 问 ; 

e Xj} Windows, MySQL 应 该 运行 在 网 络 服务 账户 (NETWORK, SERVICE) F; 

e OXF Windows， 在 域 控 制 器 上 不 要 安装 MySQL, iE HEM MySQL 产生 的 威胁 影 
响 到 域 控 制 器 ; 

e... MySQL 安装 之 后 请 参考 加 回 指南 进行 加 固 。 


安装 前 确保 系统 防火 墙 的 相应 端口 打开 。 









































拷贝 ReplicationDirector Server 组 件 安 装 包 到 指定 目录 。 























以 管理 员 身 份 登录 到 要 安装 ReplicationDirector Server 服务 器 ， 将 








ReplicationDirector Server 组 件 的 安装 光盘 放 入 服务 器 的 C 
从 安装 光盘 中 将 ReplicationDirector Server 安装 包 找 贝 至 从 








D-ROM 3t4 


区 内 。 





Em AR, Bil 





系统 拷贝 到 “ci\software”，Linux 系统 拷贝 到 “home/”。 





如 Windows 
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LL] 说 明 e 
e ReplicationDirector Server 的 安装 包 名 称 : Windows 操作 系统 的 为 
“ReplicationDirector_V100R002C10_win.zip”, Linux 操作 系统 的 为 
“ReplicationDirector_V100R002C10_sles.tar.gz” o 


o 由 于 版 本 升级 等 原因 ， 名 称 可 能 变化 ， 请 以 实际 的 名 称 为 准 。 

e 图形 安 装 方式 。 

e 如果 是 Windows 操作 系统 ， 双 击 install.bat; 如 果 是 Linux 操作 系统 ， 则 执行 sh 
installSystem.sh。 系 统 将 弹出 “安装 ReplicationDirector $E" tjs nd 2-19 所 
示 。 




















图 6-17 阅读 版 权 声 明 










S zz XEReplicationDirectort ft 
版 权 声 明 : 
SS: 本 程序 受 版 权 法 及 国际 版 权 公约 的 保护 ， 凡 未 经 授权 而 擅自 复制 本 软件 的 









1 阅读 版 权 声 明 





2 选择 安装 组 件 部 分 或 全 部 内 容 ， 将 承担 严 捷 的 民事 或 刑事 壹 任 , 并 被 追究 最 大 程度 的 法 律 责任 。 
3 检测 系统 环境 
4 配置 系统 参数 


5 确认 汇总 信息 























我 已 阅读 该 版 权 声明 并 同意 相关 条 款 。 





CL] 说 明 


install.bat 3 installServer.sh 位 于 解压 目录 中 。 
e 选择 我 已 阅读 该 版 权 声明 并 同意 相关 条 款 。”， 单 击 “ 下 一 步 ”。 
进入 选择 安装 组 件 页 面 ， 如 图 2-20 所 示 。 
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图 6-18 选择 安装 组 件 












































pH TE 可 安装 组 件 

vz|  && | EE | 大 up | ** 5) 

2 选择 安装 组 件 (| 基础 组 件 ASEM AF. 1024 3.1.2 q 

3 检 则 系统 环境 7) 远程 维护 组 件 实现 传送 千 守 至 .， 5 312 à 
ds yp WAR 管理 容 灾 备份 业务 80 140 , 

4 iA * = 

Di ie [i] ars EISETMKEIHS 10 1f, 

5 确认 汇总 信息 





















选择 所 有 组 件 ， 单 击 “ 下 一 步 ”。 
进入 检测 系统 环境 页 面 ， 如 图 2-20 HO. 


图 6-19 检测 系统 环境 











S 安 甘 ReplicationDirector 软 件 


1 阅读 版 权 声明 rana Vai 
; K 操作 系统 Windows Server 2008 6.0 
2 选择 安装 组 件 < Jr pe 
3 检测 系统 环境 盘 信息 : 
ARERR XJ CA 空闲 空间 : 19.69 GB #: 40.00 GB 








端口 检查 信息 : 


HTTP 端口 : 可 用 











HTTPS 端口 : 可 用 


重新 检测 





查看 系统 基本 信息 ， 设 置 可 用 的 “HTTP 端口 * 和 “HTTPS 端口 ?并 检测 通过 。 单 击 








ec » 
下 一 步 ”。 
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CO 说 明 
使 用 浏览 器 访问 ReplicationDirector Server 时 会 用 到 端口 信息 ， 在 浏览 器 地 址 栏 输入 
“http://ReplicationDirector Server 的 IP 地 址 :http 端口 "或 者 “https://ReplicationDirector Server 的 IP 
地 址 :https 端口 ?， 建 议 使 用 https 的 方式 进行 访问 。 


进入 配置 系统 参数 页 面 ， 如 图 2-22 所 示 。 


* 


图 6-20 配置 系统 参数 


和 妆 革 ReplicationDirector 软 件 





















数据 库 信息 : 
1 阅读 版 权 声 明 i 
te 类 型 : MySQL 
2 选择 安装 组 件 
3 检 刚 系统 环 Pit: O: 
3 检测 系统 环境 
ABIRE 


AAE: zB: 
D ERMD 


5 确认 汇总 信息 














安装 目录 : 
目标 文件 来 : | CAReplicationDirectaffRUhtirfle | 浏览 
MEZA: 1119.0 MB 
空闲 空间 : 19.69 GB 

系统 通信 IP 地 址 


说 明 ; 该 |P 地 址 必须 是 本 服务 器 能 够 对 外 通信 的 固定 I|P 地 址 。 
© 100.136.25.160 











€ 输入 MySQL 数据 库 的 连接 信息 ， 单 击 “ 测 试 "， 确 保 可 以 成 功 连接 MySQL 数据 
库 ， 然 后 为 ReplicationDirector Server 选择 安装 目录 ， 单 击 “ 下 一 步 ”。 


进入 确认 汇总 信息 页 面 ， 如 图 2-23 所 示 。 
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图 6-21 确认 汇总 信息 










1 zeAXEReplicationDirectors&ft- 


























VoM 汇总 信息 : 
Leon dic IRER 
2 ARRAN SRE: 管理 容 灾 恢 复业 务 
3 检测 系统 环境 远程 维护 组 件 : 实现 传送 告警 至 远程 维护 中 心 的 功能 。 
ege 基础 组 件 : 包含 发 现 、 资源 、 X. (EHS. 拓扑、License 等 多 种 
Pens EURE LARE 
5 确认 汇总 信息 容 灾 备份 : 管理 容 灾 备 份 业 务 
端口 检查 信息 : xX 
HTTP 端口 : 80 
HTTPS 端口 : 443 
数据 库 信 息 : 


类 型 : MySQL 
IP 地 址 : 127.0.0.1 
端口 : 3306 








roza. 








e dup. 
进入 正在 安装 页 面 ， 如 图 2-24 所 示 ; 


图 6-22 正在 安装 


正在 安装 RepliéationDirector 软 件 ， 需要 5~10 分 钟 ， 请 





e 人 安装 完成 后 ， 将 弹出 如 图 2-25 所 示 的 提示 框 ， 单 击 “ 确 定 ”。 


ReplicationDirectot 软 人 忻 安装 成 功 。 
立即 启动 ReplicationDirectot 软 件 。 
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BRETT: 


如 果 不 匀 选 “立即 启动 ReplicationDirector 软件 ”， 可 以 稍 后 在 程序 列表 中 手动 启动 


ReplicationDirector。 


安装 后 的 验证 操作 ， 可 参考 后 续 处 理 。 


。 命令 行 安装 方式 ( 仅 支 持 Linux 操作 系统 ) 























e 以 具有 “root”* 权 限 的 操作 系统 用 户 登 录 ReplicationDirector Server 服务 器 。 将 安装 


包 拨 贝 到 服务 器 上 。 





@ 执行 cd ReplicationDirector. VIOORO02CIO. sles.tar.gz MEARNS, 进入 
“ReplicationDirector_V100R002C10 sles.tar.gz"PrzE H3&, PUP tar -zxvf 


ReplicationDirector_V100R002C10_sles.tar.gz tit, Jk ReplicationDirector 安装 


包 。 


人 注意 


























ReplicationDirector 安装 包 所 在 目录 和 ReplicationDirector 软件 安装 目录 名 称 中 只 能 由 字 
Æ, RF. F-RA, BFR LAA FARA, FEL ReplicationDirector 软件 安装 目录 不 
at, 5 ReplicationDirector 安装 包 的 解压 路 径 相 同 ， 否 则 将 无 法 安装 成 功 。 





























e 进入 已 解压 的 目录 下 ， 执 行 sh clilnstall.sh 命令 ， 运 行 安装 脚本 。 











e 安装 ReplicationDirector。 





























m 输入 ReplicationDirector 安装 的 目录 。 安 装 程序 提示 : 


Step 1: 








Enter a path for installing the ISM software [/root/ReplicationDirector]: 


请 输入 安装 ReplicationDirector 的 目录 ， 默 认 是 /root/ReplicationDirector， 然 后 
































可 车 ， 安 装 程序 提示 人 确认 安装 目录 : 


The install path is: /root/Huawei/OceanStor ReplicationDirector. Are you sure? 


Please input y/n. [y] 
输入 ey 进行 确认 。 




















m ff MySQL 信息 。 安 装 程 月 





Step 2: 


Enter the MySQL user [root]: 

请 输入 MySQL 的 用 户 名 ， 默 认 是 root， 然 后 
Enter the MySQL port [3306]: 

请 输入 MySQL 的 端口 ， 默 认 是 3306， 然 后 回 车 。 
Enter the MySQL ip address [127.0.0.1]: 

请 输入 MySQL 的 IP 地 址 ， 默 认 是 127.0.0.1， 然 后 回 车 。 




















Please input the password for 























JÈ root 设置 的 密码 ， 然 后 回 车 。 





请 输入 在 安装 MySQL 时 为 | 
Please confirm the password: 


输入 密码 ， 进 行 确认 。 





提示 : 


回 
p 



































MySQL user: 
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后 续 处 理 














a 输入 端 口 信 BA o 安装 程序 提示 : 
Step 3: 
Enter the HTTP port [80]: 


请 输入 ReplicationDirector HTTP 服务 使 用 的 端口 ， 默 认 端 口 是 80， 然 后 回 
£ 


Enter the HTTPS port [443]: 


请 输入 ReplicationDirector HTTP AREH KmA, SRA Xi O 443, AJ El 
te 


图 ”选择 安装 组 件 。 
- 输入 组 件 前 的 序号 ， 序 号 之 间 以 空格 分 隔 。 按 下 回 车 上 只 安装 选择 的 组 件 。 
- 直接 回 车 ， 默 认 安 装 所 有 组 件 。 

m ”选择 JP 地 址 。 


AN 注意 


ReplicationDirector Server 服务 器 对 外 提供 服务 的 IP 地 址 必须 已 经 写 入 
ReplicationDirector Server 服务 器 的 “/etc/hests” 文 件 中 ， 否 则 无 法 成 功 登 录 
ReplicationDirector。 默 认 情 况 下 系统 会 自动 写 入 。 




















































































































输入 人 PP 地址 前 的 序号 。 该 全 地 址 用 于 登录 ReplicationDirector， 且 需要 与 
ReplicationDirector 所 管理 的 设备 在 同一 网 段 。 
m ” 按 下 回 车 ， 开 始 安 装 ReplicationDirector。 出 现 如 下 提示 ， 说 明 
ReplicationDirectoR 已 经 安装 完成 : 


se kak ak ok ok kok kok kk Tn otal] Succeed! * kk ke 
e 进入 安装 目录 下 的 pb 请 文件 来 ， 执 行 sh startSystem.sh 命令 ， 局 动 服务 。 
























































验证 ReplicationDirector Server 是 否 正常 启动 。 打 开 正 浏览 器 ， 输 入 安装 了 
ReplicationDirector Server 的 服务 器 IP 地址 ， 正 常 结果 如 图 2-26 所 示 。 















































华为 专 有 和 保密 信息 203 
版 权 所 有 © 华为 技术 有 限 公 司 

















HCNP-Storage 实验 手册 





图 6-24 登录 界面 

















+ 
OceanStor ReplicationDirector — Windows Internet Explorer FRE] 
OO > ee Too 186 251687 zm -erma [5] ++) x) [P Bine Wris,| 
DI L4 Pe OceanStor ReplicationDirector | | t z 日 A r ramo) hd 安全 (5) m Aub- 


xX 


$% | OceanStor ReplicationDirector 





语言 : 简体 中 文 v 

用 户 名 : 

密码 : 

验证 三: 2767 
登录 


建议 使 用 IE 8.0/IE 9.082 FireFox 坦 及 以 上 浏览 器 ， 最 佳 分 养 谈 :1280*768。 


=> 
| A | [| 可 信 站 点 | 保护 模式 : 禁用 


默认 登录 用 户 名 为 admin; Ki 45 Admin@123， 首 次 登录 后 会 提示 更 改 密码 ， 为 确保 账 
号 安全 ， 请 及 时 修改 。 








[Fa r [R1008 ~ 7 


CE] 说 明 


如 果 在 安装 的 过 程 中 修改 了 默认 端口 号 ， 则 需 在 浏览 器 中 输入 该 端口 号 。 


6.4.8 安装 ReplicationDirector Agent 


本 节 将 介绍 ReplicationDirector Agent 组 件 的 安装 步骤 。ReplicationDirector Agent 组 件 
是 ReplicationDirector 的 客户 端 组 件 ， 主 要 为 各 类 应 用 系统 提供 数据 一 致 性 保障 。 因 
此 ， 当 ReplicationDirector Agent 组 件 正确 安装 在 各 个 应 用 服务 器 上 后 ， 才 可 保证 对 应 
数据 副 坏 的 全 致 性 。 此 外 ，ReplicationDirector Agent 组 件 还 负责 将 对 应 的 应 用 系统 信 
EMRA ReplicationDirector System， 从 而 让 操作 人 员 更 加 方便 的 管理 和 配置 数据 保护 
与 容 灾 任 务 。 在 安装 前 确保 系统 防火 墙 的 相应 端口 打开 。 待 安装 成 功 后 ， 
ReplicationDirector Agent 组 件 会 自行 启动 服务 。 































































































6.4.9 安装 (ReplicationDirector Agent for Windows 





介绍 ReplicationDirector Agent 软件 在 Windows 平台 下 的 安装 步 又。 


dt E j= 
B 景 信 息 


ReplicationDirector Agent for Windows 软件 的 安装 包 格式 为 .exe。 
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操作 步骤 


O 说 明 


ReplicationDirector Agent 安装 包 名 称 为 “软件 名 称 -软件 版 本 号 -应 用 服务 器 的 CPU 架构 及 应 用 位 
数 .exe”， 安 装 包 的 名 称 中 各 部 分 的 格式 如 下 。 


软件 名 称 及 版 本 号 : 软件 名 称 为 ReplicationDirector Agent， 版 本 号 以 实际 版 本 为 准 ,| 文中 以 * 


代替 。 


应 用 服务 器 的 CPU 架构 : 根据 软件 适用 的 应 用 服务 器 CPU 的 位 数 不 同 格式 不 同 。 














文中 以 ReplicationDirector-Agent-*-win64.exe 为 例 进行 说 明 。 






































1. 将 ReplicationDirector Agent 安装 包 拨 贝 到 应 用 服务 器 的 任意 目录 不 。 


@ 以 具有 管理 员 权限 的 用 户 身 份 登录 生产 应 用 服务 器 。 
€ 将 ReplicationDirector Agent 的 安装 包 ReplicationDirector-A gent-*-win64.exe 拷贝 

































































到 应 用 服务 器 上 。 





2. 安 装 ReplicationDirector Agent 软件 。 











e it ReplicationDirector-Agent-*-win64.exe, i24] Z fT. 








@ 进入 解压 安装 包 阶 段 。 











如 果 需 要 结束 安装 ， 可 以 选择 “Cancel 按钮 。 
e 解压 完成 后 ， 进 入 安装 欢迎 界面 。 单 击 “Next”" 进 行 安装 。 












































如 果 需 要 结束 安装 ， 可 以 选择 “Cancel% 按 钮 。 
LL] 说 明 


如 果 已 经 安装 旧版 本 的 ReplicationDirector Agent， 须 纯 载 旧版 本 ,详细 操作 请 参见 5.2.1 Sp 


ReplicationDirector Agent for Windows» 



































e 在 弹出 的 用 户 信息 输 入 界面 申 ， 输 入 Name, Password 以 及 Confirm password. 


当 






































ReplicationDirector Server 发 现 该 应 用 服务 器 时 ， 需 要 输入 该 用 户 名 和 密码 进行 





























验证 ， 通 过 后 方 可 发 现成 功 。 为 避免 遗忘 用 户 名 和 和 密码， 建议 使 用 登录 该 生产 应 




















用 服务 器 的 用 户 名 和 密码 。 





CL] 说 明 


@、 单 击 'Next”， 进 入 卫 地 址 、 端 口 设置 界面 。 


用 户 名 由 4~16 俱 字符 组 成 ， 字 符 只 能 包括 字母 、 数 字 和 下 划 线 (. )， 并 只 能 以 字母 开头 ， 字 
EEK Be 

密码 由 6 一 16 个 字符 组 成 ， 字 符 只 能 包括 字母 、 数 字 、 下 划 线 (_.) 和 特殊 字符 

(-1@#DW&*), FARBPK) SE. 

Je EH PZ Fo Bah, A AA MA rdagentService.bat stop 停止 服务 ， 然 后 使 用 
ChgAuthInfo.exe 重新 输入 用 户 名 、 密 码 。 



































e 在 弹出 的 界面 中 输入 “IP”、“Port”。 
BERET 














“IP” 4 && ReplicationDirector Agent 软件 的 生产 应 用 服务 器 利用 ReplicationDirector Agent 与 
其 他 主机 通信 的 IP 地 址 。 

“Port” 为 安装 ReplicationDirector Agent 软件 的 生产 应 用 服务 器 未 使 用 过 的 端口 ， 默 认 端 口号 

7j 59526. 

安装 完成 后 如 果 agent 主机 的 IP 地 址 有 变化 ， 可 以 打开 agent 安装 目录 下 的 “rdagent.ini”" 文 件 
进行 修改 ， 修 改 完成 后 重启 服务 生效 。 

















@ 单 击 “Next"”， 进 入 选择 安装 目录 界面 。 
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CL] 说 明 


默认 的 安装 路 径 是 “%SystemDrive%\Program Files\Huawei\OceanStor 


ReplicationDirector\ReplicationDirector AgentV",，“%SystemDrive%” 是 操作 系统 所 在 的 磁盘 分 区 。 


例如 ， 实 装 路 径 为 “C:\Program Files\Huawei\OceanStor ReplicationDirec 
Agent\”， 可 以 根据 需要 自 定 义 安 装 路 径 。 


€ 单 击 “Next”， 系 统 进 入 准备 安装 界面 。 
€ 单 击 “Install”， 系 统 进 入 安装 界面 。 
3. 安 装 完成 ， 进 入 安装 完成 界面 ， 单 击 “Finish”， 完 成 安装 。 


CL] 说 明 


软件 安装 完成 后 ， 系 统 会 默认 启动 服务 。 




































































6.4.10 安装 ReplicationDirector Agent for Linux 


介绍 ReplicationDirector Agent 软件 在 Linux 平台 下 的 安装 步骤 。 

















tor\ReplicationDirector 


背景 信息 
ReplicationDirector Agent for Linux 软件 的 安装 包 格 式 为 .rpm 格式 。 
CO 说 明 
ReplicationDirector Agent 安装 包 名 称 为 “ 软 伴 名 称 -软件 版 本 号 -应 用 服务 器 的 操作 系统 .rpm”。 
软件 版 本 号 以 实际 版 本 为 准 ， 芍 中 以 * 代 替 。 
文中 ReplicationDirector Agent 软件 以 ReplicationDirector-Agent-*-SuSE10- 
x86, 64.rpm 为 例 。 
操作 步骤 





1. 创 建 rdadmin 用 户 。 
CO 说 明 


e 创建 rdadmin Jl P IHA bash 或 者 csh 两 种 shell 类 型 可 以 选择 ， 本 文档 以 bash 类 型 为 例 。 


e 如 果 没 有 TDash 类 型 ， 请 在 /etc/security/login.cfg 文件 中 shells 变量 










































































下 添加 /usr/bin/bash。 


运行 useradd —m -s /usr/bin/bash rdadmin 命令 ， 创 建 用 户 。 










































































e i 

€ 运行 passwd rdadmin， 设 置 用 户 密码 。 
2. 根 据 需 要 保护 的 应 用 类 型 设置 环境 变量 ， 详 细 操 作 请 参考 3 数据 库 环 境 检 查 与 配置 。 
3.4% ReplicationDirector Agent 安装 包 找 贝 到 应 用 服务 器 的 相应 

€ /以 root 用 户 身 份 登录 生产 应 用 服务 器 。 


aK he 


€ % ReplicationDirector Agent 的 安装 包 ReplicationDirector-A gent-*-SuSE10— 








x86. 64.rpm 拷贝 到 生产 应 用 服务 器 上 。 








4. 安 装 ReplicationDirector Agent 软件 。 





€ 运行 rpm -qa | grep ReplicationDirector-Agent 命令 ， 验 证 
Agent 是 否 安装 。 


E ReplicationDirector 
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# rpm -qa | grep ReplicationDirector-Agent 





系统 显示 内 容 为 空 时 ， 表 明 ReplicationDirector Agent 未 安装 。 
系统 显示 如 下 类 似 内 容 时 ， 表 明 ReplicationDirector Agent 已 安装 。 


ReplicationDirector-Agent-*-SuSE 











A 注意 


e 如 果 已 安装 的 ReplicationDirector Agent 为 旧版 本 ， 须 删除 日 版 加 详细 操作 请 参见 


5.2.2 spf& ReplicationDirector Agent for Linux. 


e 如 果 已 安装 的 ReplicationDirector Agent 为 最 新 版 本 ， 请 忽略 以 下 安装 操作 。 




















进入 安装 包 所 在 的 目录 ， 在 该 目录 下 运行 rpm -ivh ReplicationDirector-Agent-*- 
SuSE10-x86_64.rpm， 安 装 ReplicationDirector Agent for Linux 软件 ， 界 面 显示 如 
































M 
o 


[root@localhost Desktop]#rpm -ivh ReplicationDirector-Agent-*-SuSE10-x86 64.rpm 
Preparing... HEE RE HH HERE EE be AE E EH EH EE AE AE AE FE EEE RE E HER EE E 
[100%] 


BRETT: 


安装 成 功 后 生成 的 默认 安装 目录 为 
*/opt/Huawei/OceanStor ReplicationDirector/ReplicationDirector Agent/”。 

在 Please input your name Please input your password, Please confirm your 
password 中 ， 输 入 用 户 名 和 密码 。 当 ReplicationDirector Server 发 现 该 应 用 服务 器 
时 ， 需 要 输入 该 用 户 名 和 密码 进行 认证 。 为 避免 遗忘 用 户 名 和 密码 ， 建 议 使 用 登 
录 该 应 用 服务 器 的 用 户 名 和 和 密码。 


Please input your name: 





















































Please input your password: 
Please confirm your password: 
说 明 

如 需 修 改 用 户 多 和 密码 ， 可 先 使 用 命令 sh rdagentService.sh stop 停止 服务 ， 然 后 使 用 命令 sh 
ChgAuthInfo.sh 重新 输入 用 户 名 ， 密 码 。 

在 Please input your IP、Please input your port(1024-65535, default port 
59526[press Enter) H, AA IP 地 址 和 端口 。 


Please-input your IP: 














Please input your port(1024-65535, default port 59526[press Enter]): 


ADT. 


e “IP” 为 安装 ReplicationDirector Agent 软件 的 生产 应 用 服务 器 利用 ReplicationDirector Agent 与 
其 他 主机 通信 的 IP 地 址 。 


e “Port” 为 安装 ReplicationDirector Agent 软件 的 生产 应 用 服务 器 未 使 用 过 的 端口 ， 默 认 端 口号 
为 59526。 

© 安装 完成 后 如 果 agent 主机 的 IP 地 址 有 变化 ， 可 以 打开 agent 安装 目录 下 的 “rdagent.ini”" 文 件 
进行 修改 ,修改 完成 后 重启 服务 生效 。 

输入 完成 后 ， 按 Enter 键 ， 继 续 进 行 软 件 安装 。 安 装 完 成 后 ， 系 统 提示 安装 成 功 ， 

显示 如 下 。 
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1: ReplicationDirector-Agent HR Ea a RA a RA EH RAE HE HR EE FE ETE EH RE EH REE HE [1005] 


rdagent 


5. RG RIT 








service is running now! 











F. i247 rpm -qa | grep ReplicationDirector-Agent， 系 统 显 示 如 下 类 似 结 





果 时 ， 说 明 ReplicationDirector Agent 安装 成 功 。 


linux:~ # rpm -qa | grep ReplicationDirector-Agent 


ReplicationDirector-Agent-*-SuSE10 


BRETT: 


对 于 Redhat 操作 系统 ， 如 果 业 务 主机 与 阵列 之 间 通 过 FC 连接 ， 需 要 在 Redhat 操作 系统 中 安装 
systool 工具 包 。 > 
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* 
华为 职业 认证 通过 者 权益 
TEE ARAMA, BDA EE AER SF] gs (^ff //learning.huvawei.com/cn) 享有 如 下 特权 : 
。 ”1、 华 为 E-learning 课程 学 习 
s» AR: 所 有 华为 职业 认证 E-Learning 课 程 ， 扩 展 您 在 其 他 技术 领域 的 技术 知识 
BU: 请 提交 您 的 “华为 账号 ”和 注册 账号 的 “email 地 址 ”到 Leaming&huawei.com Hix Re 
华为 培训 教材 下 载 
AS: 华为 职业 认证 培训 教材 + 华为 产品 技术 培训 教材 ， 覆 盖 企 业 网 络 、 存 储 、 安 全 等 诸多 领 
TX BREAZAS This, MEA ‘EABI-ARBI! , FARMER HRA TRAM 
华为 在 线 公 开课 (LVC) 优 先 参与 
AR: 企业 网 络 、UC&C、 安 全 、 存 储 等 诸多 领域 的 职业 认证 课程 ， 华 为 讲师 授课 ， 天 班 A 数 有 限 
HR: 开 班 计划 及 参与 方式 请 详 见 LVC 排 期 : 


http://support.huawei.com/learning/NavigationAction!createNavistnavi[id] 7716 
学 习 工 具 eNSP 
eNSP (Enterprise Network Simulation Platform), 是 由 华为 提供 的 免费 的 6] 坟 展 的 、 图 形 化 网 络 仿 





真 工具 。 主 要 对 企业 网 路 由 器 和 交换 机 进行 硬件 模拟 ， 完 美 呈现 真实 设备 实景 了 同时 也 支持 大 型 网 络 
模拟 ， 让 大 家 在 没有 真实 设备 的 情况 下 也 能 够 进行 实验 测试 。 
另外 , 华为 建立 了 知识 分 享 平台 华为 认证 论坛 。 您 可 以 在 线 与 华为 技术 专家 交流 技术 ， 与 其 他 考生 分 享 考试 
经 验 ， 一 起 学 习 华为 产品 技术 。_(_ http://support.huawei.comyeaePimunity/bbsy/list 2247.html ) 
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